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Em abril de 2011, a Belden adquiriu a 
Poliron. Uma empresa brasileira com mais 
de 60 anos de história, fabricante de cabos 
e multicabos para o segmento industrial. 

Com a aquisição da Poliron, a Belden 
integra ao seu portfólio uma extensa
linha de produtos como cabos para 
sistemas de alarme de incêndio, cabos de
instrumentação, comando, cabos para 
inversores de frequência, circuitos de
extrema segurança, segurança intrínseca, 
cabos para aplicação naval e cabos
especiais.

E é a liderança na qualidade, no 
desenvolvimento de novos produtos 
e na prestação de serviços, somados 
a modernidade nos modelos de 
administração, que fazem da Poliron uma 
das principais fabricantes de cabos e 
multicabos do Brasil.

A Belden entende as necessidades dos 
seus clientes com plena capacidade de 
superar todas as expectativas. Hoje, é 
líder na fabricação de cabos e multicabos, 
seguindo as mais rigorosas normas 
vigentes do setor.

Uma ampla linha de soluções para transmissão 
de sinais em qualquer ambiente.
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Visite nosso site
Este é um valioso recurso para que 
você encontre produtos, suporte, 
soluções, catálogos, brochures 
e muito mais!
Acesse: www.belden.com.br
              www.poliron.com.br

Para contato comercial 
e Suporte Técnico
 (11) 4092-9000
vendas@belden.com.br
vendas@poliron.com.br

Neste catálogo, você encontrará 
a l is ta dos pr incipais produtos 
Belden | Poliron. 

Caso você precise de assistência 
para especifi cação do produto de 
acordo com sua aplicação, entre em 
contato com o Suporte Técnico ou 
Inside Sales no tel. (11) 4092-9000.
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C A B O S  P A R A  A U T O M A Ç Ã O  I N D U S T R I A L  E  C O N T R O L E  D E  P R O C E S S O S

1

ControlNet é Marca Comercial da ControlNet International. • DeviceNet é Marca Comercial da Open DeviceNet Vendor 
Association, Inc.. Interbus é Marca Comercial da Phoenix Contact. • Seriplex é Marca Comercial da Square D/Schneider AEG.
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Cabos Belden IndustrialTuff®

Cabos resistentes aos ambientes 
agressivos
Hoje em dia, mais do que nunca, a 
produtividade depende da comunicação 
confi ável de dados e de sistemas de 
automação. Ambos dependem de soluções 
de cabeamento de alto desempenho.

Confi e na Belden

A Belden tem desenvolvido a mais ampla 
linha de soluções em cabeamento para 
qualquer aplicação: quer seja interligando 
o chão de fábrica ou os equipamentos e 
dispositivos aos seus controladores e à sala 
de controle, ou trocando dados entre a sala 
de controle, o departamento de engenharia 
ou os sites remotos de produção – ou, tudo 
ao mesmo tempo. De suas instalações 
petroquímicas, produção automotiva, far-
macêutica, geração de energia, celulose e 
papel, metalúrgica, alimentos e bebidas, ou 
plantas genéricas de manufatura para seus 
escritórios corporativos – ou para qualquer 
local intermediário – a Belden tem a solução 
de cabeamento para você.
O mais importante de tudo é que você pode 
ter a tranquilidade de eles serem compatí-
veis com o uso dos produtos Belden, 
uma vez que todos os cabos Belden são 
fabricados em instalações certifi cadas ISO 
9001:2008, de acordo com os mais altos 
padrões de qualidade e utilizando os mais 
avançados equipamentos e sistemas de 
controles de processos disponíveis.
Os cabos Belden darão a você o desem-
penho esperado a todo momento.

Inovação tecnológica

Pares colados

Muitas das características dos cabos 
DataTuff® Ethernet Industrial se devem à 
patente Belden de tecnologia de par colado. 
Pares colados proporcionam Installable 
Performance®, isto é, apresentam desem-
penho elétrico superior mesmo depois do 
estresse das instalações. Pares colados 
apresentam o desempenho elétrico mais 
robusto e confi ável da indústria.

Blindagem
A evolução da tecnologia mantém uma fi rme 
demanda por sofi sticados cabos blindados. 
A Belden atende a esta demanda com 
inovação e métodos de testes efetivos da 
blindagem para fornecer a você cabos de 
alta qualidade e confi abilidade.
O exclusivo projeto Beldfoil®, paten-
teado pela Belden, com sua fi ta de 
alumínio/poliéster, foi a primeira blindagem 
a proporcionar 100% de proteção para 
cabos contra emissão e penetração de 
ondas eletromagnéticas (EMC).

Armação

A avançada tecnologia de armação da 
Belden proporciona a máxima proteção 
mecânica em ambientes agressivos. Como
benefício adicional se inclui redução de 
custo, maior facilidade de instalação e 
blindagem eletromagnética complementar.
A Belden tem a capacidade de proteger 
cabos de dados, eletrônicos, instrumen-
tação e controle com armação intertravada 
de alumínio ou aço e também fi ta de 
alumínio corrugada. Fita metálica lisa ou 
corrugada também estão disponíveis.

Isolação e cobertura

A Belden produz muitos de seus próprios 
compostos para isolação e cobertura. Como 
resultado disso, proporcionam desempenho 
superior sob diversas condições ambientais 
agressivas. Veja “Informações Técnicas” 
para mais detalhes, no fi nal desta seção.

Circuitos de segurança intrínseca

Em conformidade com a NEC Artigo 504, 
cabos para circuitos de segurança intrínse-
ca são coloridos em azul-claro para fácil 
identifi cação. A Belden oferece diversos 
cabos industriais atendendo as necessi-
dades do mercado em conformidade com 
as aplicações de segurança intrínseca.

Customização

Nossos principais cabos industriais são 
mantidos em estoque. Muitos destes 
estão disponíveis nas prateleiras dos 
distribuidores. Se você tem uma aplicação 
nova ou especial e não consegue achar 
um cabo industrial que atenda às suas 
especifi cações técnicas, contate nosso 
Suporte Técnico (11) 4092-9000.

Introdução

C A B O S  P A R A  A U T O M A Ç Ã O  I N D U S T R I A L  E  C O N T R O L E  D E  P R O C E S S O S

Tipo de Cobertura 

Cód. Material

1 PVC

3 CPE

4 TPE

5 HDPE

6 Resistente ao Óleo II

7 LSZH (não halogenado)

Tipo de Armação 

Cód. Material

2 Alumínio Intertravado

3 Aço Intertravado

4 Alumínio Belclad®

5 Aço Belclad®

6 Cobre Belclad®

8 Alumínio Corrugado

Exemplo:  343016 é o cabo de código 3016.

Os primeiros dois números (ex. 34) referem-se 
ao cabo 3016 com cobertura em CPE e armação 
alumínio Belclad®.

4
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Fabricantes 
PLC/DCS Nome do sistema Código de Produto

GE Fanuc 
— Sensor 
Device 
Networks

DeviceNet Veja lista de Protocólos na página 8

SDS Veja lista de Protocólos na página 8

Honeywell Access 4000 
Sistema 9248 RG-6 PVC

FOUNDATION 
(TipoSP50 ISA/IEC) Veja lista de Protocólos na página 8

Sistema IPC 620 
I/O 9271 Twinax, 25 AWG, 124 Ω

Sistema IPC 620 9729 Até 4,000 ft. (1219,20 
metros)

Serial Interface 9182 Até 10,000 ft. (3048 metros)

89182 Plenum

Série C
RS-485 FOUNDATION  

Industrial Ethernet

3000 UCN & LCN
3131A RG-6 blindagem quádrupla 

PVC

3094A RG-11 blindagem quádrupla 
PVC

Honeywell 
Microswitch 
Division

Smart Distributed 
System

3086A Mini

3087A Micro

1346F 1-Par 22 AWG, 1-Par 24 
AWG

1348F 3 20 AWG

1349F 3 20 AWG, 2 18 AWG

Invensys/ 
Foxboro

FOUNDATION 
(Tipo SP50 ISA/IEC) Veja lista de Protocólos na página 8

Série I/A Carrier 
Band

8233 Tronco pequeno

3095A Plenum

9290 Drop Cable

Série I/A 9207 Twinax

89207 200°C, Plenum

3073F Cabo para leito 600 V

Série I/A Node Bus 9880 Cabo Tronco

89880 Versão Plenum

Industrial Ethernet Veja lista de Protocólos na página 8

Limitorque
DCC100 3105A Barramento de atuador, 

1-Par, RS-485

Matsushita Série FP C-NET
9207 Twinax, 20 AWG, Blindado, 

100 Ω

9860 Twinax, 16 AWG, Sólido, 
124 Ω

Série FP 
MEWNET-F 9207 Twinax, 20 AWG, Blindado, 

100 Ω

9860 Twinax, 16 AWG, Sólido, 
124 Ω

Série FP 
MEWNET-H 9248 RG-6, 75 Ω, 18 AWG

Série FP MEWNET-
TR 9207 Twinax, 20 AWG, Blindado, 

100 Ω

9860 Twinax, 16 AWG, Sólido, 
124 Ω

Série FP 
MEWNET-W 9207 Twinax, 20 AWG, Blindado, 

100 Ω

9806 4-Pares, RS-232, RS-422

Série FP 
MEWNET-W2 9207 Twinax, 20 AWG, Blindado, 

100 Ω

9860 Twinax, 16 AWG, Sólido, 
124 Ω

Série FP TRNET
9207 Twinax, 20 AWG, Blindado, 

100 Ω

9860 Twinax, 16 AWG, Sólido, 
124 Ω

FEP = Fluorinated Ethylene-propylene (etileno-propileno fluorado)

Guia Referencial de Cabos PLC/DCS

Fabricantes 
PLC/DCS Nome do sistema Código de Produto

ABB/Bailey 
Controls

FOUNDATION Veja lista de Protocólos na página 8

Industrial IT 800 
X A 9880 Cabo de rede tronco

Infi net 9880 Cabo de rede tronco

9463 Blue Hose (padrão)

Masterpiece 200 9880 Cabo de rede tronco

9907 Cabo de rede tronco (fi no)

MICRO-DCI 3105A 1-Par, RS-485

MICROLINK 9860 Twinax, 16 AWG, 124 Ω

Modcell 3105A 1-Par, RS-485

PROFIBUS DP 
& PA Veja lista de Protocólos na página 8

Allen-Bradley/ 
Rockwell 
Automation

ControlNet™ Veja lista de Protocólos na página 8

DeviceNet™ Veja lista de Protocólos na página 8

DH, DH+, Remote 
I/O

9463 Blue Hose (padrão)

9463F Versão Flexível (9463)

129463 Armação de alumínio 
intertravado (9463)

139463 Armação de aço intertravado 
(9463)

189463 Armação de aço corrugado 
(9463)

9463DB Diretamente enterrado (9463) 

3072F Categoria TC 600 V (9463)

89463 FEP 200°C, Plenum (tefl on)

DH-485 3074F Cabo Para leito 600 V

3106A 1,5-Par, RS-485 (PLTC)

9842 2 Pares, RS-485

Industrial Ethernet Veja lista de Protocólos na página 8

8723 Cabo de interface

88723 Versão Plenum

Cutler-
Hammer/ 
Westinghouse

Sistema I/Q 9463 Blue Hose (padrão)

Emerson 
Process 
Management
(Fisher/ 
Rosemont 
System) —
Delta V

DeviceNet Veja lista de Protocólos na página 8

FOUNDATION 
(Tipo SP50 ISA/
IEC)

Veja lista de Protocólos na página 8

HART Veja lista de Protocólos na página 8

Industrial Ethernet Veja lista de Protocólos na página 8

Modbus Veja lista de Protocólos na página 8

PROFIBUS DP Veja lista de Protocólos na página 8

Provox Plus
3091A RG-11 blindagem quádrupla 

PVC

3131A RG-6 blindagem quádrupla 
PVC

RS-485 Veja lista de Protocólos na página 8

GE Fanuc — 
I/O Bus

DeviceNet Veja lista de Protocólos na página 8

9030, 9070 9182 Comunicação Bus

Sistema PAC 89182 Versão Plenum

INTERBUS®-S Veja lista de Protocólos na página 8

Modbus® Veja lista de Protocólos na página 8

PROFIBUS Veja lista de Protocólos na página 8

5C A B O S  P A R A  A U T O M A Ç Ã O  I N D U S T R I A L  E  C O N T R O L E  D E  P R O C E S S O S
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Cabos PLC/DCS – Guia de Referência Cruzada por Fabricante

Fabricantes 
PLC/DCS Nome do sistema Código de Produto

Mitsubishi 
Electric 
Automation

CC-Link 1348A
1349A

DeviceNet Veja lista de Protocólos na página 8

Melsecnet   II (10/10H) 1505A Precision RG-59/U Coax

1505F Altamente Flexível 1505A

1506A
Plenum Precision RG-59/U, 
Ambientes Externos, 
Diretamente Enterrado

8241 RG-59/U Coax (padrão)

8241F Altamente Flexível 8241F

Modbus Veja lista de Protocólos na página 8

PROFIBUS DP Veja lista de Protocólos na página 8

Comunicações 
seriais 8777 Cabo de interconexão para 

instrumentação e controle

Modicon/
Schneider 
AEG

Industrial Ethernet Veja lista de Protocólos na página 8

Modbus
8777 Modem Drop Cable, 22 

AWG, 3-Pares

128777 Armação de alumínio 
intertravado (8777)

138777 Armação de aço corrugado 
(8777)

88777 FEP 200°C, Plenum (tefl on)

Modbus II
3092A RG-6 blindagem quádrupla 

PVC

3132A RG-6 blindagem quádrupla, 
150°C, Plenum

3092F
RG-6 blindagem quádrupla 
PVC, 
Versão Flexível

123092A Armação de alumínio 
intertravado (3092A)

133092A Armação de aço corrugado 
(3092A)

Remote I/O
3092A RG-6 blindagem quádrupla 

PVC

3092F
RG-6 blindagem quádrupla 
PVC, 
Versão Flexível

123092A Armação de alumínio 
intertravado (3092A)

133092A Armação de aço corrugado 
(3092A)

123092F
Armação de alumínio 
corrugado, RG-6 blindagem 
quádrupla PVC

3132A RG-6 blindagem quádrupla, 
150°C, Plenum

3094A RG-11 blindagem quádrupla 
PVC

123094A Armação de alumínio 
intertravado (3094A)

133094A Armação de aço corrugado 
(3094A)

3095A RG-11 blindagem quádrupla, 
150°C, Plenum

Omron ComboBus/D
(DeviceNet™)

Veja a lista de Protocólos DeviceNet 
na página 12

ComboBus/S
9409 18 AWG, 1-Par, 300V 

PLTC Controle

9318 18 AWG, 1-Par, 300V 
PLTC Controle, Blindado

3073 Cabo Para leito 600 V, 
Twinax

89740 18 AWG, 1-Par, 300V, 
Controle

Fabricantes 
PLC/DCS Nome do sistema Código de Produto

Omron
(continuação)

Controller Link 9207 Twinax

89207 Twinax, 200°C, Plenum

9815 Twinax, 100 Ω, Diretamente 
Enterrado

3073F Cabo Para leito 600 V, 
Twinax

SYSBUS-2 3073F Cabo Para leito 600 V, 
Twinax

SYSMAC BUS 9841 22 AWG, 1-Par, RS-485

3105A 22 AWG, 1-Par, RS-485

SYSMAC LINK 9231 RG-59U Coax 

Phoenix 
Contact

DeviceNet Veja lista de Protocólos na página 8

Industrial Ethernet Veja lista de Protocólos na página 8

INTERBUS®-S Veja lista de Protocólos na página 8

PROFIBUS DP FMS 
& PA Veja lista de Protocólos na página 8

Reliance/A-B Auto Max 
Distributed Power

B9B012 2-Fibra Breakout

2-Fibra Loose Tube PVC

I100266 2-Fibra Loose Tube CPE

R-Net 9259 RG-59 PVC

89259 RG-59, 200°C, Plenum

Rotork Pakscan II E 
RS-485 3105A 22 AWG, 1-Par, RS-485

Siemens/ 
Moore

FMC
(Field Mountable 
Controller)

3105A 1-Par, RS-485

3106A 1.5-Pares, RS-485

3107A 2 Pares, RS-485

3108A 3-Pares, RS-485

3109A 4-Pares, RS-485

FOUNDATION 
(Tipo SP50 ISA/
IEC)

Veja lista de Protocólos na página 8

Hiway 9860 Cabo de rede tronco

Industrial Ethernet Veja lista de Protocólos na página 8

MODULNET
3094A RG-11 blindagem quádrupla 

PVC

3131A RG-6 blindagem quádrupla 
PVC

PROFIBUS DP & 
FMS
(Roxo)

Veja lista de Protocólos na página 8

PROFIBUS PA 
(Blue) Veja lista de Protocólos na página 8

SINEC Series H1 9907 Cabo de rede tronco (fi no)

9880 Cabo de rede tronco

SINEC Series H2B 3131A RG-6 blindagem quádrupla

3094A RG-11 blindagem quádrupla

SINEC Series L1 3107A 2 Pares, RS-485

SINEC Series L2 3079A 300V Twinax

ThickNet
Ethernet Trunk

9880 Cabo de rede tronco

129880 Armação tronco de alumínio 
intertravado

139880 Armação tronco de aço 
corrugado

thinnet 
Ethernet Trunk 9907 Cabo de rede tronco (fi no)

FEP = Fluorinated Ethylene-propylene

C A B O S  P A R A  A U T O M A Ç Ã O  I N D U S T R I A L  E  C O N T R O L E  D E  P R O C E S S O S 6
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Cabos PLC/DCS – Guia de Referência Cruzada por Protocolo

Fabricantes 
PLC/DCS Nome do sistema Código de Produto

Smar FOUNDATION  
(Tipo SP50 ISA/
IEC)

Veja lista de Protocólos na página 8

Industrial Ethernet Veja lista de Protocólos na página 8

PROFIBUS DP FMS 
& PA Veja lista de Protocólos na página 8

RS-485 Veja lista de Protocólos na página 8

Square D/
Schneider 
AEG

FIP/ 3079A 22 AWG, 1-Par, Blindado

123079A Armação de alumínio 
intertravado (3079A)

Industrial Ethernet Veja lista de Protocólos na página 8 

Model 50, 
RS-422 Cable

8760 18 AWG, 1-Par, Blindado

128760 Armação de alumínio 
intertravado (8760)

Passport I/O – I/O 
Net

3105A 22 AWG, 1-Par, RS-485

123105A Armação de alumínio 
intertravado(3105A)

3106A 22 AWG, 1.5-Pares, RS-485 

123106A Armação de alumínio 
intertravado (3106A)

Power Logic 9841 24 AWG, 1-Par, RS-485

9842 24 AWG, 2 Pares, RS-485

Square D/
Schneider 
AEG

Seriplex® 3124A CBL-1822-P20

3125A CBL-1622-P16

3126A CBL-162212-P16

123124A Armação de alumínio 
intertravado(3124A)

123125A Armação de alumínio 
intertravado(3125A)

123126A Armação de alumínio 
intertravado(3126A)

9463 Blue Hose (padrão)

9463F Flexível Version (9463)

129463 Armação de alumínio 
intertravado (9463)

139463 Tipo de Armação de Aço In-
tertravado (9463)

189463 Alumínio Corrugado (9463)

YR28826 Versão Dupla (9463)

9463DB Diretamente enterrado 
(9463) 

YR29565 Cobertura em Diversas 
Cores (9463)

SY/Net Network 
Trunk Cable

3072F Categoria TC 600 V (9463)

89463 FEP 200°C, Plenum (tefl on)

SY/Net TNIM Cable 9272 20 AWG, 1-Par, Blindado

89272 FEP 200°C, Plenum (tefl on)

Fabricantes 
PLC/DCS Nome do sistema Código de Produto

Yokogawa — 
CENTUM

DeviceNet™ Veja lista de Protocólos na página 8

FOUNDATION 
(Tipo SP50 ISA/
IEC)

Veja lista de Protocólos na página 8

HART Veja lista de Protocólos na página 8

Industrial Ethernet Veja lista de Protocólos na página 8

PROFIBUS Veja lista de Protocólos na página 8

RS-485 Veja lista de Protocólos na página 8

Yokogawa — 
FA-M3

DeviceNet Veja lista de Protocólos na página 8

Industrial Ethernet Veja lista de Protocólos na página 8

Modbus Veja lista de Protocólos na página 8

PROFIBUS Veja lista de Protocólos na página 8

RS-485 Veja lista de Protocólos na página 8

Yokogawa — 
STARDOM

DeviceNet Veja lista de Protocólos na página 8

FOUNDATION 
(Tipo SP50 ISA/
IEC)

Veja lista de Protocólos na página 8

HART Veja lista de Protocólos na página 8

Industrial Ethernet Veja lista de Protocólos na página 8

PROFIBUS Veja lista de Protocólos na página 8

RS-485 Veja lista de Protocólos na página 8

Westinghouse WDPF 9292 RG-11 PVC

FEP = Fluorinated Ethylene-propylene (FEP = etileno-propileno fluorado).

ControlNet é uma marca registrada de ControlNet International Ltd.

DeviceNet é uma marca registrada de Open DeviceNet Vendor Association Inc.

EtherNet/IP é uma marca registrada de ControlNet International Ltd. 

sob licença Open DeviceNet Vendor Association, Inc.

HART é uma marca registrada de HART Communication Foundation.

INTERBUS é uma marca registrada de Phoenix Contact.

Modbus é uma marca registrada de Schneider Electric.

PROFIBUS é uma marca registrada de PROFIBUS International.

PROFINET é uma marca registrada de PROFIBUS International.

SDS é uma marca registrada de Honeywell International Inc.

Seriplex é uma marca registrada de Square D/Schneider AEG.
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Guia Referencial de Cabos PLC/DSC

Nome do sistema Código de Produto

ControlNet™ 3092A RG-6 PVC Blindagem quádrupla

3092F
RG-6 PVC Blindagem quádrupla, Versão 
Flexível, 
Trança em Alumínio

YR28890 RG-6 PVC Blindagem quádrupla, Versão 
Flexível, Trança de Cobre

3093A RG-6 FEP Blindagem quádrupla, Plenum

123092A Armação de alumínio intertravado (3092A)

133092A Armação de aço corrugado (3092A)

183092A Armação contínua (3092A)

DataHighway (DH) 
& DataHighway 
Plus (DH+) Remote 
I/O

9463 20 AWG Twinax, Blue Hose

3072F 600V, TC Blue Hose

9463DB Diretamente Enterrado Blue Hose

9463F Blue Hose, Altamente Flexível

89463 Plenum Blue Hose para alta temperatura 

129463 Armação de alumínio intertravado (9463)

139463 Armação de aço intertravado (9463)

189463 Armação contínua (9463)

DeviceNet™ 3082A PVC (grosso)

3082F Altamente Flexível (grosso)

3083A CPE (grosso)

3084A PVC (fi no)

3084F Altamente Flexível (fi no)

3085A CPE (fi no)

7895A CL2 PVC (Cabo Mid III)

7896A CL1 PVC (Cabo tronco tipo V)

7897A CL1 PVC (grosso)

7900A CL1 Sem blindagem (Drop Cable IV)

FOUNDATION  
(Tipo SP50 ISA/
IEC)

3076F Tipo A, H1 1900m (31.25K)

3077F Tipo B, H1 1200m (31.25K)

1335A Tipo A Compliant (16 AWG)

1336A Tipo A Compliant (14 AWG)

HSE Cobre & Fibra, Industrial Ethernet

Industrial Ethernet 7958A Cat 5e, 4-Pares, Colado Blindado, AWM

7957A Cat 5e, 4-Pares, Colado, Blindado (Fita de 
Blindagem + Trança), AWM

7953A Cat 6, 4-Pares, Blindado, FRPO Capa 
Interna

7936A Cat 5e, 4-Pares, Colado Blindado, LSZH

7937A Cat 5e, 4-Pares, Colado Blindado, LSZH 
(não Halogenado), Diretamente Enterrado

7939A Cat 5e, 4-Pares, Colado Blindado, Blindado

7938A Cat 5e, 4-Pares, Colado Blindado, 
Altamentente Flexível

7940A Cat 6, 4-Pares, Colado

7953A Cat 6, 4-Pares, Blindado, FRPO Capa 
Interna

Nome do sistema Código de Produto

Industrial Ethernet 
(continuação)

11700A Cat 5e, 4-Pares, Colado Cobertura dupla

11700A2 Cat 5e, 4-Pares, Colado Cobertura dupla, 
Resistente ao Óleo II

121700A Cat 5e, 4-Pares, Colado Blindado

7919A Cat 5e, 4-Pares, Blindado

7921A Cat 5e, 4-Pares, Colado Blindado (Fita de 
Blindagem + Trança)

7927A Cat 6, 4-Pares, Colado

7931A Cat 6, 4-Pares, Colado Gás Res, 
Temperaturas altas + Baixas

11872A Cat 6, 4-Pares, Colado Cobertura dupla

121872A Cat 6, 4-Pares, Colado Blindado

INTERBUS®-S 3119A 18 AWG/3c, 24 AWG/3-Pares, Composite

3120A 24 AWG/3-Pares

IronWorks® 8471 16 AWG, 1-Par, UL AWM 2598

8917 16 AWG, 1-Cond, UL AWM 1015

85102 16 AWG, 2-Cond, VW1, Plenum

Modbus 8777 22 AWG, 3-Pares, Cabo Drop para Modem

128777 Armação de alumínio intertravado (8777)

138777 Armação de aço corrugado  (8777)

88777 FEP 200°C, Plenum (tefl on) (8777)

PROFIBUS DP & 
FMS (Roxo)

3079A 22 AWG 300V Twinax

3079E 22 AWG 300V Twinax, Versão Flexível

183079A 22 AWG, 30V, Twinax, Blindado

PROFIBUS PA 
(Blue)

3076F 18 AWG, 2-Condutores, Tipo A

183076F 18 AWG, 2-Condutores, Tipo A, Blindado

RS-485/HART/
CANopen

9841 1-Par

82841 1-Par, Plenum

89841 1-Par, Plenum,  Alta Temperatura 

9842 2-Pares

82842 2-Pares, Plenum

9843 3-Pares

9844 4-Pares

7200A 1-Par, RS-485, Hi-Flex

7201A 2 Pares, RS-485, Hi-Flex

7202A 3-Pares, RS-485, Hi-Flex

7203A 4-Pares, RS-485, Hi-Flex

7206A 1-Par, RS-485, Hi-Flex

3105A 1-Par, RS-485 (PLTC) 

3106A 1,5-Par, RS-485 (PLTC)

3107A 2 Pares, RS-485 (PLTC)

3108A 3 Pares, RS-485 (PLTC)

3109A 4 Pares, RS-485 (PLTC)

Seriplex® 3124A 1-Par 18 AWG, 1-Par 22 AWG

3125A 1-Par 16 AWG, 1-Par 22 AWG

3126A 1-Par 16 AWG, 1-Par 22 AWG, 1-Par 12 AWG

123124A Armação de alumínio intertravado (3124A)

123125A Armação de alumínio intertravado (3125A)

123126A Armação de alumínio intertravado (3126A)

Smart Distributed 
Sistema (SDS)

3086A 1-Par 16 AWG, 1-Par 20 AWG

3087A 2-Pares 22 AWG

1346F 1-Par 22 AWG, 1-Par, 24 AWG

1348F 3 20 AWG

1349F 3 20 AWG, 2 18 AWG

FEP = Fluorinated Ethylene-propylene (etileno-propileno fluorado) •FRPO = Flame Retardant 
Polyolefin (Poliolefina Retardante a Chamas)
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Introdução

Nonbonded Pair Bonded Pair

Cabos Ethernet: Cabos de Categoria 
5 e Categoria 6

• A maioria dos cabos utilizada a 
tecnologia de Bonded Pair

• Cabos com ou sem Blindagem

• Condutores sólidos ou flexíveis

• Plenum ou não-plenum

• Poliolefina ou isolação FEP

• Capas em FEP ou PVC

• Para aplicações de alta performance, 
dupla cobertura ou armação em 
alumínio corrugado

• Livre de halogênio ou construção com 
baixa emissão de fumaça 

• Versões para utilizar diretamente 
enterrado ou em áreas externas, 
resistente a gasolina e, a altas e 
baixas temperaturas

• Capas sequencialmente marcadas 
com intervalos regulares (usualmente 
a cada 2 pés: aprox. 60,92mm)

• Desempenho de performance 
verificado pela ANSI/TIA-568-B.2

Desempenho comprovado em campo 
de acordo com as condições abaixo: 

• Óleo, raios UV e gasolina

• Variações de temperatura

• Desgaste por fricção e esmagamento

• Flexibilidade

• Presença de EMI/RFI

• Resistente a respingo de solda

Aprovações

• Aprovado pelas normas RoHS

• A maioria é compatível com EtherNet/
IP

• Alguns são aprovados pela MSHA 
para ambientes de mineração 

Installable Performance® com a 
tecnologia patenteada de par colado

As versões dos cabos DataTuff 
criados pela Belden com a tecnologia 
de Bonded Pair, é uma construção 
exclusiva que acrescenta um condutor 
de isolação aos pares do cabo ao longo 
de sua estrutura, garantindo que não há 
espaço entre os condutores, evitando 
falhas em sua performance

• Sem separações ao longo dos 
condutores, os pares garantem que 
o espaço entre eles esteja sempre 
uniforme

• Com a centralização, o cabo oferece 
excelente performance e consistencia 
elétrica de confiança 

• Conseguimos um desempenho 
estável. 
Isto é, os Bonded Pair apresentram 
um desempenho elétrico superior, 
mesmo depois do estresse das 
instalações. Estes pares apresentam 
o desempenho elétrico mais robusto e 
confiável da indústria.

Testes após instalação comprovam 
a efetividade dos Bonded Pair da 
Belden

A Belden realiza testes de performance 
que simulam o efeito da instalação, 
tanto para um cabo da indústria como 
um Cat5e 350MHz (pares não colados), 
e um cabo Belden Cat 5e 350MHz 
com Bonded Pair. Realizando uma 
comparação, os cabos são testados 
fora do carretel e sofrem um teste de 
estresse. Os resultados mostram que 
os pares dos quais não eram colados 
tiveram um desempenho RL maior que 
12db - 15 vezes pior do que estava 
quando foi instalado. Os Bonded Pair 
mostraram ótima integridade durante a 
performance de RL.
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Soluções para Protocolos de Comunicação — Ethernet Industrial
Par Trançado DataTuff® e Cabos de Fibras Ópticas TrayOptic®  

Visão Geral

Código do 
Produto  

Condutor Instalação Ambiental Tipo / Resistencia da 
Cobertura

Sólido Flexível
Res. 

Estresse da 
Instalação*

Tensão 
de Tração 

(N)

Res. a 
Óleo

Res. a 
Raios UV

Res. a 
Respingos 
de Solda

CMX-
Ambientes 
Externos

Diretamente 
Enterrado

Res. a 
Gas LSZH MSHA Alta/Baixa 

Temperatura
600V 
AWM Agressivo Dupla Armado

Cabo Blindado, Categoria 6

7953A
• • 40 • • • • •

Cabo Sem Blindagem, Categoria 6

7940A
• • 40 • • • •

7927A • • 45 • • •

11872A • • 45 •

121872A • • 200 • •

7931A • • 40 • • • • •
Cabo Blindado, Categoria 5e

7929A • • 40 • • • • •
7958A

• • 35 • • • •

7919A • 25 • • • • •

7939A • • 40 • • •
7921A

• • 75 • • • •

7957A
• • 75 • • • • •

7937A • • 40 • • • •

7936A • • 40 • • • •
7938A 
Altamentente 
Flexível

• • 40 • • • •

Cabo Sem Blindagem, Categoria 5e

7923A
• • 40 • • • • •

7922A 
PLTC • • 40 • • • •

7918A • 35 • • • • •
11700A

• • 40 • • • • •

11700A2
Resistente a 
Óleo I/II

• • 40 • • •

121700A • • 40 • • •

121700R • • 40 • • •

7924A • • 40 • • • •

7930A • 25 • • • •
7934A

• • • 40 • • • •

7935A
• • 40 • • •

7928A
• • 40 • • • • • •

2-Pares Cabo Blindado, Categoria 5e

7933A
• • 20 • • •

2-Pares Cabo Sem Blindagem, Categoria 5e

7932A
• • 20 • • •

*Produtos com a tecnologia Par Colado" oferecem melhor desempenho durante a instalação; Consulte o Boletim de Par Colado da Belden BP02
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Categoria 6 • Blindado e Sem Blindagem • 4-Pares 
• Compatível com conectores RJ45 com corpo 

metálico R301601 e R301602
• Bonded Pair

Soluções para Protocolos de Comunicação - Ethernet Industrial
Cabos de Categoria 6, DataTuff®

Código de 
Produto AWG

Diâmetro Externo 
Nominal Cobertura (espessura) Temperatura 

para Operação 
(°C)

Recursos Adicionais / Classifi cação
Polegadas Milímetro Polegadas Milímetro

Condutores Rígidos de Cobre Nu • Isolação em Poliolefi na • Resistente a Chamas com Capa Interna em Poliolefi na • Cobertura Exterior em PVC 

 7953A 23 .340 8.64 .030 .76 -40 até +75

600V UL AWM
Blindado

Compatível com EtherNet/IP 
NEC: CMR, CMX-Ambientes Externos• CEC: CMR FT4

Resistente a Raios UV e a Óleo 
Bonded Pair

Condutores Rígidos de Cobre Nu • Isolação em Poliolefi na • Cobertura em PVC

 7940A 23 .250 6.35 .030 .76 -40 até +75

Compatível com EtherNet/IP
NEC: CMR, CMX-Ambientes Externos• CEC: CMR FT4

Resistente a Raios UV a Óleo 
Bonded Pair

 7927A 23 .251 x .339 6.38 x 8.61 .030 .76 -40 até +75

Elemento Central E-Spline Patenteado
Testado para 600 MHz 

NEC: CMR • CEC: CMR FT4 
Resistente a Raios UV e a Óleo 

Bonded Pair

Condutores Rígidos de Cobre Nu • Isolação em Poliolefi na • Capa Interna em PVC • Cobertura Exterior 
em PVC

 11872A 23 .475 x .265 12.07 x 
6.73 .035 .76 -40 até +75

Cobertura Dupla
NEC: CM • CEC: CM FT1 

Bonded Pair 

Condutores Rígidos de Cobre Nu • Isolação em Poliolefi na • Capa Interna em PVC • Armação de Alumínio Intertravado• Cobertura Exterior em PVC

 121872A 23 .684 17.37 .055 1.39 -40 até +75

Blindado 
NEC: CM • CEC: HL, CMG FT4 

Resistência a Raios UV e a Óleo
Bonded Pair 

Condutores Rígidos de Cobre Nu • Isolação em FEP • Cobertura FEP  

 7931A 23 .214 5.44 .030 .76 -70 até +150

Alta e Baixa Temperatura
NEC: Combustível Limitado FHC 25/50, CMP • CEC: 

CMP FT6
Oil Res I/II • Gás

Resistente a Raios UV e a Óleo 
Bonded Pair

Código para *Cores das Veias: Par 1: Branco/listra azul & azul * Par 2: Branco/listra laranja & laranja * Par 3: Branco/listra verde & verde * Par 4: Branco/listra marrom & marrom

Todas as caixas e bobinas de cabos tipo Bonded Pair®  Incluem a ferramenta de separação dos pares (part no. 1797B)

EtherNet/IP é marca comercial da ODVA. Para mais informações http://www.belden.com/products/industrialcable/ethernet-ip.cfm
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Categoria 5e • Blindado • 4 Pares
• Compatível com conectores RJ45 com corpo metálico R301601 

e R301602

Soluções para Protocolos de Comunicação - Ethernet Industrial
Cabos DataTuff® Categoria 5e

Código de 
Produto AWG

Diâmetro Externo Nominal Cobertura (espessura) Temperatura 
para Operação 

(°C)
Recursos Adicionais / Classifi cação

Polegadas Milímetro Polegadas Milímetro

Condutores Rígidos de Cobre Nu • Isolação em Poliolefi na • Blindagem  Beldfoil® + Trança de Cobre Estanhado

 7929A 24 .265 6.73 .030 .76 -40 até +75

NEC: CMR, CMX-Ambientes Externos• 
CEC: CMR FT4

Aprovada pela MSHA* 
Resistente a Raios UV e a Óleo 

Bonded Pair

 7958A 24 .265 6.73 .030 .76 -40 até +75

600V UL AWM
Compatível com EtherNet/IP

NEC: CMR, CMX-Ambientes Externos • 
 CEC: CMR FT4

Resistente a Raios UV e a Óleo 
Bonded Pair

 7919A 24 .265 6.73 .030 .76 -40 até +75

NEC: CMR, CMX-Ambientes Externos • 
CEC: CMR FT4

Aprovada pela MSHA*
Resistente a Raios UV e a Óleo 

CMX-Ambientes Externos

Condutores Flexíveis de Cobre Nu (7x32) • Isolação em Poliolefi na • Blindagem  Beldfoil®  • Cobertura em PVC

 7939A 24 .315 8.60 .030 .76 -40 até +75

Flexível
NEC: CMR, CMX-Ambientes Externos • 

CEC: CMR FT4
Resistente a Raios UV e a Óleo 

Bonded Pair

Condutores Rígidos de Cobre Nu • Isolação em Poliolefi na • Blindagem  Beldfoil® + Trança de Cobre Estanhado 70% • Cobertura de PVC

 7921A 24 .330 8.38 .030 .76 -40 até +75

Blindagem Reforçada
Compatível com EtherNet/IP

NEC: CMR, CMX-Ambientes Externos • 
CEC: CMR FT4

Resistente a Raios UV e a Óleo 
Bonded Pair

 7957A 24 .330 8.38 .030 .76 -40 to +75

600V UL AWM
Pesado Blindado

Compatível com EtherNet/IP
NEC: CMR, CMX-Ambientes Externos• 

CEC: CMR FT4
Resistente a Raios UV a Óleo 

Bonded Pair

Código para *Cores das Veias: Par 1: Branco/listra azul & azul * Par 2: Branco/listra laranja & laranja * Par 3: Branco/listra verde & verde * Par 4: Branco/listra marrom & marrom

*Pennsylvania Department of Environmental Resources and United States Mine Safety and Health Administration Certification

Todas as caixas e bobinas de cabos tipo Bonded Pair®  Incluem a ferramenta de separação dos pares (part no. 1797B)
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Categoria 5e • Blindado • 4 Pares
• Compatível com conectores RJ45 com corpo metálico R301601 

e R301602

Soluções para Protocolos de Comunicação – Ethernet Industrial
Cabos DataTuff® Categoria 5e

Código de 
Produto AWG

Diâmetro Externo Nominal Cobertura (espessura) Temperatura 
para Operação 

(°C)
Recursos Adicionais / Classifi cação

Polegadas Milímetro Polegadas Milímetro

Condutores Rígidos de Cobre Nu • Isolação em Poliolefi na • Capa Interna PE • Blindagem  Beldfoil® • Cobertura Externa para Halogenado

 7937A 24 .276 7.01 .030 .76 -40 até +75

Submerso a Água
Diretamente Enterrado

Cobertura dupla
Blindagem Reforçada

LSZH (não Halogenado)
Resistente a Raios UV e a Óleo 

Bonded Pair

 Condutores Rígidos de Cobre Nu • Isolação em Poliolefi na • Blindagem  Beldfoil® • Cobertura em LSZH

 7936A 24 .265 6.73 .030 .76 -10 até +75

Baixa Emissão de Fumaça, LSZH 
(não Halogenado)

NEC: CM • CEC: CMG FT4
Resistente a Raios UV

Bonded Pair

Condutores Flexíveis de Liga de Cobre (7x32) • Isolação em Poliolefi na • Capa Interna TPE • Blindagem  Beldfoil®  + Trança de Cobre Estanhado 85% • 
Cobertura Externa em TPE

 7938A 24 .344 8.74 .030 .76 -40 até +80

 Ultra Flexíveis 10 Milhões de Ciclos 
Contínuos 

Resistência a Respingos de Solda
CEC: FT1

Resistente a Raios UV e a Óleo 
Bonded Pair
AWM 20626

Código para *Cores das Veias: Par 1: Branco/listra azul & azul * Par 2: Branco/listra laranja & laranja * Par 3: Branco/listra verde & verde * Par 4: Branco/listra marrom & marrom

*Pennsylvania Department of Environmental Resources and United States Mine Safety and Health Administration Certification

Todas as caixas e bobinas de cabos tipo Bonded Pair®  Incluem a ferramenta de separação dos pares (part no. 1797B)
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Categoria 5e • Sem blindagem • 4 Pares
• Compatível com conectores RJ45 com corpo metálico R301601 

e R301602

Soluções para Protocolos de Comunicação - Ethernet Industrial
Cabos DataTuff® Categoria 5e

Código de 
Produto AWG

Diâmetro Externo Nominal Cobertura (espessura) Temperatura 
para Operação 

(°C)
Recursos Adicionais / Classifi cação

Polegadas Milímetro Polegadas Milímetro

Condutores Rígidos de Cobre Nu • Isolação em Poliolefi na • Cobertura de PVC

 7923A 24 .230 5.84 .030  .76 -40 até +75

Compatível com EtherNet/IP 
Aprovada pela MSHA

NEC: CMR, CMX-Ambientes Externos • 
CEC: CMR FT4

Resistente a Raios UV e a Óleo  
Bonded Pair

 7922A 22 .301 7.65 .030  .76 -25 até +75

UL PLTC
NEC: CMR, CMX-Ambientes Externos • 

CEC: CMR FT4
Resistente a Raios UV e a Óleo  

Bonded Pair

 7918A 24 .230 5.84 .030  .76 -40 até +75

Aprovada pela MSHA* 
NEC: CMR, CMX-Ambientes Externos • 

CEC: CMR FT4
Resistente a Raios UV e a Óleo 

Condutores Rígidos de Cobre Nu • Isolação em Poliolefi na • Coberturas Interna e Externa em PVC

 11700A 24 .285 7.24 .035  .89 -40 até +75

Cobertura dupla
Compatível com EtherNet/IP 

Aprovada pela MSHA
NEC: CMR, CMX-Ambientes Externos• 

CEC: CMR FT4
Resistente a Raios UV e a Óleo  

Bonded Pair

 11700A2 24 .285 7.24 .035  .89 -10 até +75

Cobertura dupla
Oil Res I/II 

NEC: CMR • CEC: CMR FT4
Resistente a Raios UV e a Óleo  

Bonded Pair

Condutores Rígidos de Cobre Nu • Isolação em Poliolefi na • Capa Interna em PVC • Armação de Alumínio 
Intertravado• Cobertura Exterior em PVC

 121700A 24 .530 13.46 .045  1.14 -40 até +75

Blindado
NEC: CM • CEC: HL, CMG FT4
Resistente a Raios UV a Óleo  

Bonded Pair

 121700R 24 .530 13.46 .045  1.14 -40 até +75

Blindado
-40°C 

NEC: CM • CEC: HL, CMG FT4
Resistente a Raios UV e a Óleo  

Bonded Pair

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado (7x32) • Isolação em Poliolefi na • Cobertura de PVC

 7924A 24 .242 5.84 .030  .76 -40 até +75

Flexível
NEC: CMR, CMX-Ambientes Externos • 

CEC: CMR FT4
Resistente a Raios UV e a Óleo  

Bonded Pair

Condutores Flexíveis de Cobre Nu (7x32) • Isolação em Poliolefi na • Cobertura de PVC

 7930A 24 .240 5.84 .030  .76 -25 até +75

Flexível
NEC: CMR, CMX-Ambientes Externos • 

CEC: CMR FT4
Resistente a Raios UV e a Óleo 

Código para *Cores das Veias: Par 1: Branco/listra azul & azul * Par 2: Branco/listra laranja & laranja * Par 3: Branco/listra verde & verde * Par 4: Branco/listra marrom & marrom

*Pennsylvania Department of Environmental Resources and United States Mine Safety and Health Administration Certification

Todas as caixas e bobinas de cabos tipo Bonded Pair®  Incluem a ferramenta de separação dos pares (part no. 1797B)

EtherNet/IP é marca comercial da ODVA. Para mais informações http://www.belden.com/products/industrialcable/ethernet-ip.cfm
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Soluções para Protocolos de Comunicação – Ethernet Industrial

Categoria 5e • Sem blindagem • 4 Pares

Categoria 5e • Sem blindagem e Blindado • 2 Pares

• Compatível com conectores RJ45 com corpo metálico R301601 
e R301602

• Compatível com Conectores M12
• Pares Colados

Cabos DataTuff® Categoria 5e

Código de 
Produto AWG

Diâmetro Externo Nominal Cobertura (espessura) Temperatura 
para Operação 

(°C)
Recursos Adicionais / Classifi cação

Polegadas Milímetro Polegadas Milímetro

Condutores Rígidos de Cobre Nu • Isolação em Poliolefi na • Cobertura de Polietileno

 7934A 24 .230 5.84 .030 .76 -40 até +75

Submerso a Água
não Halogenado

Compatível com EtherNet/IP
Resistente a Raios UV e a Óleo  

Bonded Pair

Condutores Rígidos de Cobre Nu • Isolação em Poliolefi na • Cobertura em LSZH 

 7935A 24 .230 5.84 .030 .76 -40 até +75

Baixa Emissão de Fumaça, LSZH (não 
Halogenado) 

Compatível com EtherNet/IP 
NEC: CM • CEC: CM FT1

Resistente a Raios UV 
Bonded Pair

Condutores Rígidos de Cobre Nu • Isolação FEP • Cobertura FEP

 7928A 24 .187 4.75 .030 .76 -70 até +150

Alta e Baixa Temperatura
Compatível com EtherNet/IP 
NEC: CMP • CEC: CMP FT6
Resistente a Óleo I/II e Gás• 

Resistente a Raios UV 
Bonded Pair

Código de 
Produto AWG

Diâmetro Externo Nominal Cobertura (espessura) Temperatura 
para Operação 

(°C)
Recursos Adicionais / Classifi cação

Polegadas Milímetro Polegadas Milímetro

Condutores Rígidos de Cobre Nu • Isolação em Poliolefi na • Blindagem  Beldfoil® • Cobertura em PVC 

 7933A 24 .227 5.77 .030 .76 -40 até +75

Blindado
Compatível com EtherNet/IP 
NEC: CMR • CEC: CMR FT4

Resistente a Raios UV 
Resistente a Óleo  

Bonded Pair

Condutores Rígidos de Cobre Nu • Isolação em Poliolefi na • Cobertura de PVC

 7932A 24 .207 5.26 .030 .76 -40 até +75

Compatível com EtherNet/IP 
NEC: CMR • CEC: CMR FT4

Resistente a Raios UV 
Resistente a Óleo  

Bonded Pair

Código para *Cores das Veias: Par 1: Branco/listra azul & azul * Par 2: Branco/listra laranja & laranja * Par 3: Branco/listra verde & verde * Par 4: Branco/listra marrom & marrom.   
 Para produtos com dois pares, utilize código de cores dos pares 2 e 3

Todas as caixas e bobinas de cabos tipo Bonded Pair®  Incluem a ferramenta de separação dos pares (part no. 1797B)

EtherNet/IP é marca comercial da ODVA. Para mais informações http://www.belden.com/products/industrialcable/ethernet-ip.cfm
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ThinNet Ethernet

ThickNet10Base5 Ethernet

Soluções de Dados Industriais®

 Cabos Ethernet Coaxial

Código de 
Produto AWG

Diametro do Núcleo Diametro Externo Temperatura 
(°C)

Recursos Adicionais / 
Classifi caçãoPolegadas Milímetro Polegadas Milímetro

Condutor Flexível (19x32) • Isolação Polietileno Expandido • Blindagem Duobond® II + Blindagem em Trança de Cobre Estanhado 93% • Cobertura em 
PVC na Cor Cinza

 9907 20 .102 2.59 .185 4.70 -40 até +80

Impedância: 50 Ω
RG-58 Tipo

NEC: CM CL2 • CEC: CM
UL AWM Estilo 1354 (30V, 60°C)

Condutor Flexível (19x32) • Isolação Polietileno FEP Expandido • Blindagem Duobond® II + Blindagem em Trança de Cobre Estanhado 93% • Cobertura 
em PVC na Cor Cinza em Fluorocopolimero 

 89907 20 .095 2.41 .160 4.06 -20 até +150

RG-58A/U Tipo
Classifi cação Plenum 

Impedância: 50 Ω
NEC: CMP CL2P • CEC: CMP FT6
Ambientes Externos e Diretamente 

Enterrado

Código de 
Produto AWG

Diâmetro do Núcleo Diâmetro Externo Temperatura 
(°C)

Recursos Adicionais / 
Classifi caçãoPolegadas Milímetro Polegadas Milímetro

Condutores Rígidos de Cobre Nu • Isolação em Polietileno Expandido • Blindagem Duobond® IV (Quádrupla) • Cobertura em PVC na Cor Amarela

 9880 12 .243 6.17 .405  10.29 -40 até +60
Impedância: 50 Ω

NEC: CM CL2 • CEC: CM
UL AWM Estilo 1478 (30V, 60°C)

Condutor Rígido de Cobre Nu • Isolação em FEP Expandido • Blindagem Duobond® IV (Quádrupla) • Cobertura em Fluorocopolímero Laranja

 89880 12 .245 6.22 .375  9.53 -25 até +150

Classifi cação Plenum
Impedância: 50 Ω

NEC: CMP CL2P • CEC: CMP FT6
Ambientes Externos e Diretamente 

Enterrado

*Duobond IV = Duobond II + 94% trança de cobre estanhado + Duofoil® + 90% Trança Cobre Estanhado. (versão Plenum é Duobond II + 90% trança de cobre estanhado + 
Duofoil® + 90% Trança Cobre Estanhado)
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Blue Hose Industrial Twinax

Soluções de Dados Industriais - Industrial Twinax
Cabos Blue Hose®

Código de 
Produto Tensão

Diâmetro Externo Nominal Temperatura para 
Operação (°C)

Recursos Adicionais / 
Classifi caçãoPolegadas Milímetro

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 20 AWG (7x28) • Isolação em Polietileno • Blindagem Beldfoil® + Trança de Cobre Estanhado 55% • 
Resistente a Raios UV
• Cobertura em PVC na Cor Azul

 9463 300V .238  6.05 -40 até +80

NEC: CM CL2 • CEC: 
CM

UL AWM 2464
Aprovada pela MSHA

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 20 AWG (42x36) • Isolação em Polietileno • Blindagem Beldfoil® + Trança em Cobre Estanhado 85% • 
Resistente a Raios UV
• Cobertura em PVC na Cor Azul

 9463F 300V .154  3.91 -40 até +80

Ultra Flexível
NEC: CM CL2 • CEC: 

CM
UL AWM 2464

Aprovada pela MSHA*

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 20 AWG (7x28) • Isolação em Polietileno • Blindagem Beldfoil® + Trança em Cobre Estanhado 55% • 
Resistente a Raios UV PEBD* Cobertura na Cor Azul

 129463

300V

.563  14.30 -40 até +60

Armação de Alumínio 
Corrugado

NEC: CM CL2 • CEC: 
CM, HLBCD

 139463 .563  14.30 -40 até +60
Aço Blindado

NEC: CM CL2 • CEC: 
CM, HLBCD

 189463 .500  12.70 -20 até +60 Corrugado Blindado
UL PLTC

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 20 AWG (7x28) • Isolação em Polietileno de Baixa densidade • Blindagem Beldfoil® + Trança em 
Cobre Estanhado 55% + Cobertura em Polierileno

 9463DB 300V .154  3.91 -55 até +80
Continuamente 

Submerso
Diretamente Enterrado

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 20 AWG (7x28) • Isolação em FEP • Blindagem Beldfoil® + Trança de Cobre Estanhado 55% • 
Resistente a Raios UV • Cobertura em FEP Azul

 89463 300V .151  3.83 -70 até +200
Plenum

NEC: CMP CL2P • CEC: 
CMP FT6

Cores do Condutor: Azul, Transparente

*Pennsylvania Department of Environmental Resources and United States Mine Safety and Health Administration Certification

FEP = Fluorinated Ethylene Propylene • LDPE = Low-Density Polyethylene • PVC = Polyvinyl Chloride
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Cabos Twinax

Soluções de Dados Industriais - Industrial Twinax
Cabos Twinax

Código de 
Produto

Diâmetro do Núcleo Diâmetro Externo Temperatura (°C)
de Operação Recursos Adicionais / Classifi cação

Polegadas Milímetro Polegadas Milímetro

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 20 AWG (7x28) • Isolação em Polietileno (Azul, Transparente) • Trança em Cobre Estanhado 93% • Cobertura em 
PVC na Cor Azul

 9272 .156 3.96 .244  6.20 -20 até +60
Impedância: 78 Ω

NEC: CM • CEC: CM
UL AWM Estilo 2092 (300V, 60°C)

Condutores Flexíveis de Cobre Nu 18 AWG (7x26) • Isolação em Polietileno (Transparente, Transparente) • Capa Interna em Polietileno • Blindagem em 
Trança Dupla de Cobre Estanhado 95% • Cobertura Externa em PVC Não Contaminável na Cor Preta

 9250 .285 7.24 .416  10.57 -40 até +80

Impedância: 95 Ω
RG-22B/U Tipo

VW-1
Contém Fio Central Estanhado

Condutores Flexíveis, 1 de Cobre Estanhado e 1 de Cobre Nu 20 AWG (7x28) • Isolação em Polietileno (Natural) • Capa Interna em Polietileno • Blindagem 
Duofoil® + Trança de Cobre Estanhado 86% • Cobertura Externa em PVC na Cor Preta

 9207 .236 5.99 .330  8.38 -30 até +75 Impedância: 100 Ω
NEC: CMG CL2 • CEC: CMG FT4

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 25 AWG (7x33) • Isolação em Polietileno (Azul, Transparente) • Blindagem Duofoil® • Cobertura em PVC na Cor 
Azul

 9271 .170 4.32 .240  6.10 -20 até +60
Impedância: 124 Ω

NEC: CM • CEC: CM
UL AWM 2092 (300V, 60°C)

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 16 AWG (19x34) • Isolação em Polietileno (Azul, Transparente) • Blindagem Duofoil® + Trança de Cobre 
Estanhado 90% • Cobertura em PVC na Cor Preta

 9860 .322 8.18 .440  11.18 -20 até +60

Impedância: 124 Ω
NEC: CMX • CEC: CMX

UL AWM 2448 (30V, 60°C)
VW-1

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 22 AWG (19x34) • Isolação Datalene® (Preto, Amarelo) • Blindagem Duofoil® • Cobertura em PVC na Cor Preta • 
Condutor Dreno Flexível de Cobre Estanhado

 9182 .275 6.98 .345  8.76 -20 até +60

Impedância: 150 Ω
NECL CL2X CMX • CEC: CMX

UL AWM 2668 (30V, 60°C)
VW-1

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 22 AWG (19x34) • Isolação em FEP Expandido (Preto, Amarelo) • Blindagem Duofoil® • Cobertura em FEP na 
Cor Preta • Condutor Dreno Flexível de Cobre Estanhado

 89182 .278 7.06 .307  7.80 -70 até +200
Impedância: 150 Ω

Classifi cação Plenum
NEC: CMP CL2P • CEC: CMP FT6
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DataTray® 600V Twinax

Soluções de Dados Industriais - Twinax
Cabos DataTray® 600V Twinaxial

Código de 
Produto

Diâmetro do Núcleo Diâmetro Externo Temperatura 
(°C)

de Operação

Recursos Adicionais / 
Classifi caçãoPolegadas Milímetro Polegadas Milímetro

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 18 AWG (7x26) • Isolação em Poliolefi na (Azul, Transparente) Retardante a Chamas • Blindagem Beldfoil® + 
Trança de Cobre Estanhado 55% • Resistente a Raios UV • Cobertura em PVC na Cor Azul • Condutor Dreno Flexível de Cobre Estanhado

 3072F .192 4.88 .324  8.23 -40 até +75

Impedância: 78 Ω
NEC: CMG, ITC, TC, PLTC • CEC: 

CMG FT4
UL TC

Aprovada pela MSHA*

 3073F .246 6.25 .388  9.86 -40 até +75

Impedância: 100 Ω
NEC: CMG, ITC, TC, PLTC • CEC: 

CMG FT4
UL TC 

 3074F .328 8.33 .460  11.86 -40 até +75

Impedância: 124 Ω
NEC: CMG, ITC, TC, PLTC • CEC: 

CMG FT4
UL TC 

*Pennsylvania Department of Environmental Resources and United States Mine Safety and Health Administration Certification

• PVC = Polyvinyl Chlorid
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Tipo RG6/U Coaxial com Blindagem 
Quádrupla

Soluções de Dados Industriais - Coaxial
ControlNet™ Blindagem Quádrupla Coaxial 

Código de 
Produto

Diâmetro do Núcleo Diâmetro Externo
Temperatura (°C) Recursos Adicionais / Classifi cação

Mill Milímetro Polegadas Mill

18 AWG Condutor Rígido de Aço Cobreado (CCS) • Isolação em Polietileno Expandido a Gás • Blindagem em Duobond® IV (Quádrupla) • Cobertura em 
PVC na Cor Preta ou Azul Segurança Intrínseca

 3092A .180 4.57 .298  7.57 -30 até +75 Impedância: 75 Ω
NEC: CMR CL2R • CEC: CMG FT4

18 AWG Condutor Rígido de Aço Cobreado (CCS) • Isolação em Tefl on® Expandido • Duobond® IV (Quádrupla) • Cobertura em Fluorocopolimero na Cor 
Preta ou Azul Segurança Intrínseca

 3093A .170 4.32 .274  6.96 -20 até +150
Classifi cação Plenum

Impedância: 75 Ω
NEC: CMP • CEC: CMP FT6

20 AWG Condutor Rígido de Aço Cobreado (CCS) • Duobond® IV (Quádrupla) • Isolação em Polietileno Expandido a Gás • Cobertura em PVC na Cor Preta

 3092F .183 4.65 .303  7.70 -40 até +75
Ultra Flexível

Impedância: 75 Ω
NEC: CMR CL2R • CEC: CMG FT4

18 AWG Condutor Rígido de Aço Cobreado (CCS) • Isolação em Polietileno Expandido em Gás • Duobond® IV (Quádrupla) • Tipo de Armação • Cobertura 
Externa em PVC na Cor Preta Resistente a Raios UV

 123092A .180 4.57 .620  15.75 -40 até +75

Alumínio Intertravado
 Tipo de Armação
Impedância: 75 Ω

NEC: CM • CEC: CMG FT4, HL

18 AWG Condutor Rígido de Aço Cobreado (CCS) • Isolação em Polietileno Expandido em Gás • Duobond® IV (Quádrupla) • Tipo de Armação • Cobertura 
Externa em PVC na Cor Preta

 183092A .180 4.57 .570  14.48 -30 até +75

Continuamente Corrugado
 Armação de Alumínio Corrugado

Impedância: 75 Ω
NEC: CM CL2

*Blindagem Quádrupla Duobond IV = Fita Duobond II + 60% Trança de Alumínio + Duofoil + 40% Trança de Alumínio.

CCS = Copper Clad Stell (aço-cobreado)
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Cabo de Dados Industriais - Coaxial
ControlBus™ Blindagem Quádrupla Coaxial

Blindagem Quádrupla Coaxial

Código de Produto
Diâmetro do Núcleo Diâmetro Externo

Temperatura (°C) Recursos Adicionais / 
Classifi caçãoPolegadas Milímetro Polegadas Milímetro

20 AWG Condutor Flexível de Cobre (105x40) • Isolação em Polietileno Expandido a Gás • Blindagem em Duobond® IV Blindagem Quádrupla • Cobertura 
de PVC na Cor Preta

 3092F .183 4.65 .303  7.70 -40 até +75

Ultra Flexível
Impedância: 75 Ω

Tipo RG-6/U
NEC: CMR CL2R • CEC: CMG FT4

IEEE 802.4 MAP/IEEE 802.7 
Mini-MAP

18 AWG Condutor Rígido de Aço Cobreado (CCS) • Isolação de Polietileno Expandido a Gás • Blindagem em Duobond® IV Blindagem Quádrupla • 
Cobertura em PVC na Cor Cinza

 3131A .189 4.57 .300  7.62 -30 até +75
Impedância: 75 Ω

Tipo RG-6/U
NEC: CMR CL2R • CEC: CMG FT4

18 AWG Condutor Rígido de Aço Cobreado (CCS) • Isolação em Tefl on® Expandido • Blindagem em Duobond® IV Blindagem Quádrupla • Cobertura na 
Cor Cinza em Fluorocopolímero

 3132A .170 4.32 .274  6.96 -20 até +150

Plenum
Impedância: 75 Ω

Ambientes Externo 
Diretamente Enterrado

Tipo RG-6/U
NEC: CMP • CEC: CMP FT6
IEEE 802.4 MAP/IEEE 802.7 

Mini-MAP

14 AWG Condutor Sólido de Cobre com Cobertura em Aço • Isolação em Polietileno Expandido a Gás • Duobond® IV Blindagem Quádrupla • Cobertura de 
PVC na Cor Cinza

 3094A .280 7.11 .407  10.34 -30 até +80

Impedância: 75 Ω
Tipo RG-11/U

NEC: CMR CLR2 • CEC: CMG FT4
IEEE 802.4 MAP

14 AWG Condutor Sólido de Cobre com Cobertura em Aço • Isolação em Tefl on® Expandido • Blindagem em Duobond® IV Blindagem Quádrupla • 
Cobertura na Cor Cinza em Fluorocopolímero

 3095A .280 7.11 .387  9.83 -20 até +150

Plenum 
Impedância: 75 Ω

Ambientes Externos e Diretamente 
Enterrado

Tipo RG-11/U
NEC: CMP • CEC: CMG FT6

IEEE 802.4 MAP

*Blindagem Quádrupla Duobond IV = Fita Duobond II + 60% Trança de Alumínio + Duofoil + 40% Trança de Alumínio.

BC = Bare Copper • PVC = Polyvinyl Chloride

CCS = Cobre nu com cobertura de aço (copper clad steel) • RCC = Resistência CC • FEP = Fluorinated ethylene-propylene (etileno-propileno fluorado). 

*Blindagem Quádrupla Duobond IV = Fita Duobond II + 60% Trança de alumínio + Duofoil + 40% Trança de alumínio. †Comprimento final pode variar 0 a +10% em relação ao com-
primento informado. †Comprimento final pode variar ±5% em relação ao comprimento informado. Comprimento final pode variar ±10% em relação ao comprimento informado.

ControlNet é marca comercial da ControlNet.
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Soluções de Dados Industriais —  Par Trançado
FOUNDATION 

FOUNDATION  Tipo A

PVC = Policloreto de Vínila

Código de 
Produto AWG Voltagem Pares

Diâmetro Externo Temperatura para 
Operação (°C) Recursos Adicionais / Classifi cação

Polegadas Milímetro

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado (7x26) • Isolação em Poliolefi na • Condutor Dreno em Cobre Estanhado • Blindagem Beldfoil® • Cobertura de 
PVC na Cor Laranja ou Azul Segurança Intrínseca

 3076F 18 300 1  .253  6.43 -50 até +105

PLTC/ITC-ER
CMG

CMX-Ambientes Externos
CEC: CMG FT4

Resistente a Raios UV
Resistente a Óleo

IEC 60332-3-24 (Cat C)

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado (7x26) • Isolação em Poliolefi na • Condutor Dreno de Cobre Estanhado • Blindagem Beldfoil® • Cobertura 
Externa em PVC na Cor Laranja ou Azul Segurança Intrínseca

 183076F 18 300 1  .562  14.30 -40 até +105

FOUNDATION  Tipo A
Armação de alumínio corrugado
NEC: CMX-Ambientes Externos

Resistente a Raios UV
Resistente a Óleo

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado (7x26) • Isolação em Poliolefi na • Blindagem Industrial dos Pares com Fita + Blindagem Total Beldfoil® • 
Condutor Dreno de Cobre Estanhado • Cobertura de PVC na Cor Laranja

 1327A

18 300

2  .44  11.18

-40 até +105

PLTC/ITC-ER
CMG

CMX-Ambientes Externos
CEC: CMG FT4

Resistente a Raios UV
Resistente a Óleo

IEC 60332-3-24 (Cat C)

 1328A 5  .55  13.87

 1329A 8  .67  17.02

 1330A 12  .81  20.57

 1331A 16  .92  23.37

 1332A 20  1.02  25.91

 1333A 24  1.14  28.96

 1359A 50  1.61  40.90

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado (7x26) • Condutor Dreno de Cobre Estanhado • Blindagem Beldfoil® • Trança em Cobre Estanhado 65% • 
Cobertura em PVC na Cor Laranja ou Azul Segurança Intrínseca

 1334A 18 300 1  .28  7.11 -50 até +105 

PLTC/ITC-ER
CMG

CMX-Ambientes Externos
CEC: CMG FT4

Resistente a Raios UV
Resistente a Óleo

IEC 60332-3-24 (Cat C)

Cor dos Condutores: Azul, Laranja, Pares Numerados
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Soluções de Dados Industriais —  Par Trançado
FOUNDATION 

FOUNDATION  Tipo A

Código de 
Produto AWG Tensão Pares

Diâmetro Externo Temperatura para 
Operação (°C) Recursos Adicionais / Classifi cação

Polegadas Milímetro

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado (7x26) • Isolação em Poliolefi na Reticulado • Contudor Dreno de Cobre Estanhado • Blindagem Individual dos 
Pares com Fita + Blindagem Total Beldfoil® • Cobertura de PVC na Cor Laranja ou Azul Segurança Intrínseca

 2100A

18 300

1  .319  8.10

-55 até +90

PLTC/ITC-ER
CMG

CMX-Ambientes Externos
CEC: CMG FT4

C(UL) CIC Tipo TC
Resistência a Raios UV

Resistência a Óleo
IEC 60332-3-24 (Cat C)

 2101A 2  .512  13.00

 2102A 5  .677  17.20

 2103A 8  .800  20.32

 2104A 12  1.015  25.78

 2104A 16  1.126  28.60

 2106A 20  1.249  31.72

 2107A 24  1.389  35.28

 2108A 50  1.947  49.45

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado (7x26) • Isolação em Poliolefi na Reticulado • Contudor Dreno de Cobre Estanhado • Blindagem Individual dos 
Pares com Fita + Blindagem Total Beldfoil® • Cobertura em TPE na Cor Laranja ou Azul Segurança Intrínseca

 2118A

18 600

1  .319  8.10

-55 até +90

TC-ER
CMG

CMX-Ambientes Externos
CEC: CMG FT4

C(UL) CIC Tipo TC
Resistência a Raios UV

Resistência a Óleo
IEC 60332-3-24 (Cat C)

 2119A 2  .512  13.00

 2120A 5  .677  17.20

 2121A 8  .800  20.32

 2122A 12  1.015  25.78

 2123A 16  1.126  28.60

 2124A 20  1.249  31.72

 2125A 24  1.389  35.28

 2126A 50  1.947  49.45

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado (7x24) • Isolação em Poliolefi na • Contudor Dreno de Cobre Estanhado • Blindagem Individual dos Pares com 
Fita + Blindagem Total Beldfoil® • Cobertura de PVC na Cor Laranja ou Azul Segurança Intrínseca

 1360A

16 300

1  .40  10.16 -50 até +105

PLTC/ITC-ER
CMG

CMX-Ambientes Externos
CEC: CMG FT4

Resistência a Raios UV
Resistência a Óleo

IEC 60332-3-24 (Cat C)

 1361A 2  .58  14.73

-40 até +105

 1362A 5  .75  19.05

 1363A 8  .91  23.11

 1364A 12  1.11  28.19

 1365A 16  1.23  31.24

 1366A 20  1.39  35.31

 1367A 24  1.55  39.37

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado (7x24) • Isolação em Poliolefi na Reticulado • Contudor Dreno de Cobre Estanhado • Blindagem Individual dos Pares 
com Fita + Blindagem Total Beldfoil® • Cobertura de PVC na Cor Laranja ou Azul Segurança Intrínseca

 2109A

16 300

1  .365  9.27

-55 até +90

PLTC/ITC-ER
CMG

CMX-Ambientes Externos
CEC: CMG FT4

C(UL) CIC Tipo TC
Resistência a Raios UV

Resistência a Óleo
IEC 60332-3-24 (Cat C)

 2110A 2  .629  15.98

 2111A 5  .789  20.04

 2112A 8  .982  24.94

 2113A 12  1.186  30.12

 2114A 16  1.321  33.55

 2115A 20  1.469  37.31

 2116A 24  1.638  41.61

 2117A 36  1.952  49.58

Código para *Cores das Veias: Azul, Laranja, Pares Numerados

23C A B O S  P A R A  A U T O M A Ç Ã O  I N D U S T R I A L  E  C O N T R O L E  D E  P R O C E S S O S



Para mais informações, entre em contato com o Suporte Técnico Belden: +55 11 4092-9000 - www.belden.com.br 

Código de 
Produto AWG Tensão Pares

Diâmetro Externo Temperatura para 
Operação (°C) Recursos Adicionais / Classifi cação

Polegadas Milímetro

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado (7x24) • Isolação em Poliolefi na Reticulado • Contudor Dreno de Cobre Estanhado • Blindagem Individual dos Pares 
com Fita + Blindagem Total Beldfoil® • Cobertura de PVC na Cor Laranja ou Azul Segurança Intrínseca

 2127A 

16 600

1  .365  9.27

-55 até +90

TC-ER
CMG

CMX-Ambientes Externos
CEC: CMG FT4

C(UL) CIC Tipo TC
Resistência a Raios UV

Resistência a Óleo
IEC 60332-3-24 (Cat C)

 2128A 2  .629  15.98

 2129A 5  .789  20.04

 2130A 8  .982  24.94

 2131A 12  1.186  30.12

 2132A 16  1.321  33.55

 2133A 20  1.469  37.31

 2134A 24  1.638  41.61

 2135A 36  1.952  49.58

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado (7x24) • Isolação em Poliolefi na • Blindagem Beldfoil® + Trança de Cobre Estanhado 65% • Cobertura de PVC 
na Cor Laranja ou Azul Segurança Intrínseca

 1335A* 16 300 1  .34  8.64 -50 até +105

PLTC/ITC-ER
CMG

CMX-Ambientes Externos
CEC: CMG FT4

Resistência a Raios UV
Resistência a Óleo

IEC 60332-3-24 (Cat C)

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado (7x22) • Isolação em Poliolefi na • Blindagem Beldfoil® + Trança de Cobre Estanhado 65% • Cobertura de PVC 
na Cor Laranja ou Azul Segurança Intrínseca

 1336A* 14 300 1  .43  10.92 -50 até +105

PLTC/ITC-ER
CMG

CMX-Ambientes Externos
CEC: CMG FT4

Resistência a Raios UV
Resistência a Óleo

IEC 60332-3-24 (Cat C)

Soluções de Dados Industriais —  Par Trançado
FOUNDATION 

FOUNDATION  Tipo A

Código para *Cores das Veias: Laranja, Azul, Pares Numerados.
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Soluções de Dados Industriais — Dados Industriais
Cabos 

FOUNDATION  Tipo B e Alta Velocidade

Código de 
Produto AWG Tensão Pares

Diâmetro Externo Temperatura para 
Operação (°C) Recursos Adicionais / Classifi cação

Polegadas Milímetro

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado (7x30) • Isolação em Poliolefi na • Condutor Dreno de Cobre Estanhado • Blindagem Beldfoil® • Cobertura de 
PVC na Cor Laranja

 3077F 22 300 1 .196 4.97 -30 até +105

FOUNDATION  Tipo B
NEC: PLTC/ITC CM • CEC: CM FT1

Resistência a Raios UV
Resistência a Óleo

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado (7x30) • Isolação de PEAD expandido • Condutor Dreno de Cobre Estanhado • Blindagem Beldfoil® • Cobertura 
de PVC na Cor Laranja

 3078F 22 300 1 .351 8.92 -40 até +75

FOUNDATION  High Speed
NEC: CM • CEC: CM

Resistência a Raios UV
Resistência a Óleo

*Apesar da especificação tipo A informar nominal 18AWG os cabos 
1335A e 1336ª cumpre todos os demais requisitos do tipo A

Cores do Condutor: Laranja, Azul, Pares Numerados. 
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PROFIBUS DP

PROFIBUS PA

Soluções de Dados Industriais — Dados Industriais
Cabos PROFIBUS

Código de 
Produto AWG Tensão Pares

Diâmetro Externo Temperatura para 
Operação (°C) Recursos Adicionais / Classifi cação

Polegadas Milímetro

Condutores Rígidos de Cobre Nu • Isolação de PEAD Expandido (Vermelho e Verde) • Blindagem Beldfoil® + Trança de Cobre Estanhado 65% • Cobertura 
de PVC na Cor Violeta ou Cromo

 3079A 22 300 1 .315 8.92 -30 até +75

NEC: CMG • CEC: CMG FT4
UL PLTC

Resistência a Raios UV
Cabo Siemens Sinec L2 

UL AWM 20201 (600V, 75°C)

Condutores Flexíveis de Cobre Nu (7x30) • Isolação de PEAD Expandido (Vermelho e Verde) • Blindagem Beldfoil® + Trança de Cobre Estanhado 65% • 
Cobertura de PVC na Cor Violeta 

 3079E 22 300 1 .315 8.92 -30 até +75

NEC: CMG • CEC: CMG FT4
UL PLTC

Resistência a Raios UV
UL AWM 20201 (600V, 75°C)

Condutores Rígidos de Cobre Nu • Isolação de PEAD Expandido (Vermelho e Verde) • Blindagem Beldfoil® + Trança de Cobre Estanhado 65% • Capa 
Interna em PVC Armadado • Cobertura Exterior em PVC na Cor Violeta

183079 22 300 1 .587 14.91 -30 to +60

NEC: CMG • CEC: CMG FT4
UL PLTC

Armação de alumínio corrugado
600V AWM

Sunlight Res

Código de 
Produto AWG Tensão Pares

Diâmetro Externo Temperatura para 
Operação (°C) Recursos Adicionais / Classifi cação

Polegadas Milímetro

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado (7x26) • Isolação em Poliolefi na • Condutor Dreno de Cobre Estanhado • Blindagem Beldfoil® • Cobertura de 
PVC na Cor Azul Segurança Intrínseca

 3076F 18 300 1  .253  6.43 -40 até +105
NEC: CM • CEC: CM

Resistência a Raios UV
Resistência a Óleo

Código para *Cores das veias: Laranja, Azul, Pares Numerados.

PEAD = Polietileno de Alta Densidade
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Soluções de Dados Industriais — Dados Industriais
DeviceBus® para ODVA DeviceNet™

Cabos DeviceBus

Código de Produto
Pares Diâmetro Externo

Temperatura (°C) Recursos Adicionais / Classifi cação
Milímetro Polegadas Milímetro

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 15(19x28) e 18 (19x30) AWG • Isolação FEP Tefl on® (Dados), Isolação em PVC Nylon (Potência) • Blindagem 
Individual dos Pares Com Fita + Blidagem Total em Trança de Cobre Estanhado 65% • Cobertura em PVC na Cor Cinza

 7897A 2 .460  11.7 -20 até +75

ODVA Classe 1 Grosso, Alta Velocidade, 
600V

UL TC-ER
Resistência a Raios UV

Resistência a Óleo

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 16(19x29) e 18 (19x30) AWG • Isolação de Polipropileno Retardante a Chama (Dados), Isolação em PVC Nylon 
(Potência) • Blindagem Individual dos Pares Com Fita + Blidagem Total em Trança de Cobre Estanhado 65% • Cobertura em PVC na Cor Cinza

 7896A 2 .315  8.92 -20 até +75

ODVA Cabos V, Classe 1, 600V
UL TC-ER

Resistência a Raios UV
Resistência a Óleo

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 16(19x29) e 18 (19x30) AWG • Isolação de Polipropileno Retardante a Chama (Dados), Isolação em PVC Nylon 
(Potência) • Cobertura em PVC na Cor Cinza

 7900A 2 .430  10.92 -20 até +75

ODVA Cabo IV, Classe 1, Cabo Drop, 600V
UL TC-ER
CEC: FT1

Resistência a Raios UV
Resistência a Óleo

4 Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 15(19x28) e 18 (19x30) AWG • Isolação de Polietileno Expandido (Dados) • Isolação em PVC (Potência) • 
Blindagem Individual dos Pares Com Fita + Blidagem Total em Trança de Cobre Estanhado 65%  • Cobertura em PVC na Cor Cinza ou Vermelha

 3082A 2 .480  12.19 -20 até +75

ODVA Classe 2 Grosso, 300V
NEC: CMG • CEC: CMG FT4

C(UL) AWM I/II A
UL AWM 20201 (600V)

UL PLTC-ER
Resistência a Raios UV

Resistência a Óleo

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 15(65x33) e 18 (65x36) AWG • Isolação de Polietileno Expandido (Dados) • Isolação em PVC (Potência) • 
Blindagem Individual dos Pares Com Fita + Blidagem Total em Trança de Cobre Estanhado 65%  • Cobertura em PVC na Cor Cinza ou Vermelha

 3082F 2 .480  12.19 -20 até +75

ODVA Classe 2 Grosso, 300V
Ultra Flexível

NEC: CMG • CEC: CMG FT4
C(UL) AWM I/II A

UL AWM 20201 (600V)
UL PLTC-ER

Resistência a Raios UV
Resistência a Óleo

Notas: Cores das veias:  Dados: Azul e Branco
Potência: Vermelho e Preto

Tabela Taxa de Comunicação DeviceNet

Taxa de 
Comunicação 

(kb/s)

Distância Máxima

3082A, 3082F, 3083A, 7897A 3082K, 7896A 7895A 3084F, 3084A, 3085A, 7900A

Pés Metros Pés Metros Pés Metros Pés Metros

125 1640 500 1378 420 984 300 328 100

250 820 250 656 200 820 250 328 100

500 328 100 246 75 328 100 328 100
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Soluções Para Cabos de Dados Industriais - Dados Industriais (continuação)
DeviceBus® para ODVA DeviceNet™

Cabos DeviceBus 

Código de Produto
Pares Diâmetro Externo

Temperatura (°C) Recursos Adicionais / Classifi cação
Milímetro Polegadas Milímetro

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 15 (56x36) e 18 (65x36) AWG • Isolação de Polietileno Expandido (Dados), PVC (Potência) • Blindagem 
Individual dos Pares Com Fita + Blidagem Total em Trança de Cobre Estanhado 65%   • Cobertura na Cor Cinza em TPE

 1345F 2 .480  12.19 -30 até +75

ODVA Classe 2 Grosso, 300V
Ultra Flexível

NEC: CMG • CEC: CMG FT4
C(UL) AWM I/II A 

UL AWM 20201 (600V)
Resistência a Respingos de Solda

Resistência a Óleo I
UL PLTC-ER

Resistência a Raios UV

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 15 (19x28) e 18 (19x30) AWG • Isolação de Polietileno Expandido (Dados), PVC (Potência) • Blindagem Individual 
dos Pares Com Fita + Blidagem Total em Trança de Cobre Estanhado 65% • Cobertura em CPE na Cor Amarela 

 3083A 2 . 475  12.07 -30 até +75

ODVA Classe 2 Grosso, 300V
NEC: CMG • CEC: CMG FT4

UL PLTC
Resistência a Raios UV

Resistência a Óleo

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 22 (19x34) e 24 (19x36) AWG • Isolação de Polietileno Expandido (Dados), PVC (Potência) • Blindagem 
Individual dos Pares Com Fita + Blidagem Total em Trança de Cobre Estanhado 65% • Cobertura em PVC na Cor Cinza

 3084A 2 .280  7.11 -20 até +75

ODVA Classe 2 Fino, 300V
NEC: CMG CL2 • CEC: CMG FT4, 

C(UL) AWM I/II A
Resistência a Raios UV

Resistência a Óleo

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 22 (155x44) e 24 (105x44) AWG • Isolação de PEAD Expandido (Dados), PVC (Potência) • Blindagem Individual 
dos Pares Com Fita + Blidagem Total em Trança de Cobre Estanhado 65% • Cobertura em PVC na Cor Cinza

 3084F 2 .275  6.00 -20 até +75

Classe 2 fi no, 300V 
Ultra Flexível

NEC: CMG CL2 • CEC: CMG FT4, 
C(UL) AWM I/II A

Resistência a Raios UV
Resistência a Óleo

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 22 (19x34) e 24 (19x36) AWG • Isolação de PEAD Expandido (Dados), PVC (Potência) • Blindagem Individual dos 
Pares Com Fita + Blidagem Total em Trança de Cobre Estanhado 65% • Cobertura em CPE na Cor Cinza

 3085A 2 .280  7.11 -30 to +75

ODVA Classe 2 fi no, 300V
NEC: CL2 CMG • CEC: CMG FT4

Resistência a Raios UV
Resistência a Óleo

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 20 (19x32) e 18 (19x30) AWG • Isolação de PEAD Expandido (Dados), PVC (Potência) • Blindagem Individual dos 
Pares Com Fita + Blidagem Total em Trança de Cobre Estanhado 65% • Cobertura em PVC na Cor Cinza

 7895A 2 .378  9.60 -20 até +75

ODVA Classe 2 Cabo III, 300V
NEC: CMG • CEC: CMG FT4

UL AWM 20201 (600V)
UL PLTC

Resistência a Raios UV
Resistência a Óleo

Notas: Cores das veias :  Dados: Azul e Branco
Potência: Vermelho e Preto
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Soluções de Dados Para Cabos Industriais— Dados Industriais
DeviceBus® para Sistema Honeywell Smart Distributed

Código de Produto Pares
Diâmetro Externo Temperatura para 

Operação (°C)
Recursos Adicionais / 

Classifi caçãoPolegadas Milímetro

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 22 AWG (19x34) • Isolação de PEAD Expandido (Dados), PVC (Potência) • Condutor Dreno de Cobre Estanhado 
• Blindagem Individual Beldfoil® * Cobertura de PVC na Cor Cinza

 3087A 2 .290  7.37 -40 até +80

Micro Cabo, Drop
NEC: CL2

UL AWM 2464 (30V, 60°C)
CSA AWM I/II A FT1

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 6 AWG (19x29) e 20 AWG (19x32) • Isolação de PEAD Expandido (Dados), PVC (Potência) • Condutor Dreno de 
Cobre Estanhado • Blindagem Individual Beldfoil® • Cobertura de PVC na Cor Cinza

 3086A 2 .398  10.11 -40 até +80

Mini Cabo, Tronco
NEC: CL2

UL AWM 2464 (30V, 60°C)
CSA AWM I/II A FT1

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 22 AWG (154x44) e 24 AWG (105x44) • Isolação de PEAD Expandido (Dados), PVC (Potência) • Condutor Dreno 
de Cobre Estanhado • Blindagem Individual Beldfoil® + Trança em Cobre Estanhado 65%  • Cobertura de PVC na Cor Cinza

 1346F 2 .275  6.99 -30 até +75

Classe 2 Fino, 300V
NEC: CMG CL2• CEC: CMG FT4

Resistência a Raios UV
Resistência a Óleo I

Resistência a Respingos de Solda 
C (UL) AWM I/II A

Condutores Flexíveis de Cobre Nu 20 AWG (7x28) • Isolação de PEAD Expandido (Dados) • Blindagem Individual Beldfoil® + Trança de Cobre Estanhado 
78% • Condutor Flexível Dreno de Cobre Estanhado • Cobertura de PVC na Cor Vermelha

 1348A 3 Cond. .303  7.70 -30 até +60 3 Condutores, 300V
NEC: CM • CEC: CM

Condutores Flexíveis de Cobre Nu 3x20 AWG (7x28) e 2x18 AWG (7x26) • Isolação de PEAD Expandido (Dados) • Condutor Dreno Flexível de Cobre 
Estanhado • Capa Interna em PVC • Blindagem Individual Beldfoil® + Trança de Cobre Estanhado 78% • Cobertura Exterior em PVC na Cor Vermelha

 1349A* 5 Cond. .512  13.00 30 até +60 5 Condutores, 300V
NEC: CM • CEC: CM

*3 Condutores são Blindados, 2 Condutores sem blindagem.

Notas: Cores das veias: Pares de Potência: Vermelho e Preto

   Pares de Dados: Azul e Branco

   Condutores: Azul, Amarelo e Branco
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Soluções de Dados Para Cabos Industriais — Dados Industriais
DeviceBus® para Square D/Seriplex® and Phoenix Contact INTERBUS®-S

Código de Produto Pares
Diâmetro Externo Temperatura para 

Operação (°C)
Recursos Adicionais / 

Classifi caçãoPolegadas Milímetro

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 18 AWG (16x30) e 22 (7x30) • Isolação de PEAD Expandido (Dados) • Condutor Flexível Dreno de Cobre 
Estanhado • Blindagem Beldfoil® 
• Cobertura em PVC na Cor Laranja

 3124A 2 .308  7.82 -20 até +75
Seriplex CBL 1822-P18

NEC: CL2 CM • CEC: CM
UL AWM 20201 (600V, 75°C)

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 16 AWG (26x30) e 22 (7x30) •  Isolação de PEAD Expandido (Dados) • Condutor Flexível Dreno de Cobre 
Estanhado • Blindagem Beldfoil® • Cobertura em PVC na Cor Laranja

 3125A 2 .368  10.11 -20 até +75
Seriplex CBL 1622-P1

NEC: CL2 CM • CEC: CM
300V, 75°C

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 12 AWG (65x30), 16 AWG (26x30) e 22 (7x30) •  Isolação de PEAD Expandido (Dados) • Condutor Flexível Dreno 
de Cobre Estanhado 
• Blindagem Beldfoil® • Cobertura em PVC na Cor Laranja

 3126A 3 .486 x .363 12.34 x 9.22 -20 até +75
Seriplex CBL 162212-P16
NEC: CL2 CM • CEC: CM

300V, 75°C

Notas: Cores das veias: 16/18: Vermelho e Preto

                  22 AWG: Branco e Verde

                  12 AWG: Preto\Branco, Vermelho\Branco

Phoenix Contact INTERBUS-S

Square D/Seriplex

Código de Produto Condutores
Diâmetro Externo Temperatura para 

Operação (°C)
Recursos Adicionais / 

Classifi caçãoPolegadas Milímetro

Condutores Flexíveis de Cobre Estanhado 18 AWG (7x26) e 24 AWG (7x33) • Isolação Polietileno (Dados), PVC (Potência) • Condutor Dreno Flexível de 
Cobre Estanhado • Blindagem Beldfoil® + Trança de Cobre Estanhado 90% • Cobertura em Poliuretano na Cor Verde

 3119A 3 Cond. Potência
3 Pares de Dados .333 8.46 -40 até +80 UL AWM 20333 (300V, 80°C)

Condutor Flexível de Cobre Estanhado 24 AWG (7x32) • Isolação em Polietileno • Blindagem Beldfoil® + Trança de Cobre Estanhado 90% • Cobertura em 
Poliuretano na Cor Verde

 3120A 3 Pr. .277 7.04 -40 até +80 UL AWM 20333 (300V, 80°C)
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Soluções Para Dados Industriais — Dados Industriais
RS-485 PLTC/CM

Código de 
Produto Pares

Diâmetro Externo
Temperatura (°C) Recursos Adicionais / Classifi cação

Polegadas Milímetro

Condutor Flexível de Cobre Estanhado 22 AWG (7x30) • Isolação em Datalene® • Condutor Dreno Flexível de Cobre Estanhado • Blindagem Beldfoil® + 
Trança de Cobre Estanhado 90% • Cobertura de PVC na Cor Preta

 3105A 1.0 .284  7.21

-20 até +60

NEC CM • CEC CM FT1 
UL PLTC

Resistência a Raios UV
Resistência a Óleo II

300V
Tipos 3015A e 3107A são DMX512

3106A: 1 Condutor Esta Sob a Trança de Cobre 
Estanhado;

1 Par Sob Blindagem Beldfoil®
Disponível também com cobertura de cpe

 3106A 1.5 .300  7.62

 3107A 2.0 .356  9.04

 3108A 3.0 .420  10.67

 3109A 4.0 .420  10.67

Condutor Flexível de Cobre Estanhado 22 AWG (7x30) • Isolação em Datalene® • Condutor Dreno Flexível de Cobre Estanhado • Blindagem Beldfoil® + 
Trança de Cobre Estanhado 90% • Tipo de Armação • Cobertura de PVC na Cor Preta

 123107A 2.0 .650  16.51 -40 até +60

Alumínio Intertravado
NEC CM • CEC CMG FT4

UL PLTC
Resistência a Raios UV

Resistência a Óleo II
300V

TC = Cobre fino
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Soluções para Protocolo de Comunicação – Dados Industriais

Descrição Cód. N°
Resistência 

à chama

Comprimento 
padrão

Peso 
aproximado

Condutor
(formação) 
diâmetro 

RCC

Materiais 
de  

blindagem 
RCC 

nominal

Código de 
cor

Diâmetro 
nominal Imp. 

nom. 
(Ω)

Vel. 
nom. 

de 
prop.

Capacitância 
nominal†

Atenuação 
nominal

pF/m MHz
dB / 

100 mmmpés
(ft)

m kg/km

20AWG três condutores fl exíveis de cobre nu (7x28) • Blindagem  Beldfoil® (100% de cobertura) + trança de cobre estanhado (78% de cobertura) • condutor dreno

Isolação  de PEAD expandido • Cobertura de PVC vermelho

300V RMS 1348A NEC: 1000 304,8 72,9 (3) 20 AWG
cobre nu
(7x28)

31,2 Ω/km

100%
Beldfoil +

(78% ) trança 
cobre estanhado

26,3 Ω /km

Azul
amarelo
branco

7,7 110 75% 60,0 1 1,6
CM 5 3,5

CEC
CM

*condutor dreno fl exível de cobre estanhado 22 AWG (19 X 34)

Cinco condutores • (3) fl exíveis de cobre nu de 20AWG (7x28) • Blindagem Beldfoil® (100% de cobertura) + trança de cobre estanhado (78% de cobertura) • condutor dreno* •  
(2) fl exíveis de cobre nu 18 AWG (7 x 26) 

Isolação  de PEAD expandido • capa interna de PVC • Cobertura de PVC vermelho

300V RMS 1349A NEC: 1000 304,8 153,3 13,00 110 75% 60,0 1 1,6
CM 5 3,5

CEC
CM

*condutor dreno fl exível de cobre estanhado 22 AWG (19 X 34) 

PEAD = polietileno de alta densidade
†Capacitância entre um condutor e outro condutor conectado a blindagem

Cabo de dados certifi cado  CC-Link - Mitsubishi DataBus®

Condutor dreno

Condutor dreno

(3) 20 AWG
cobre nu
(7x28)

31,2 Ω/km

(2) 18 AWG
cobre nu
(7x28) 

19,0 Ω/km

100%
Beldfoil +

(78% ) 
trança cobre 
estanhado
26,3 Ω/km

dados:
azul, amarelo

branco

potência: 
preto, branco
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Soluções para Protocolos de Comunicação — Cabos de Interconexão
Cabos Blindados de Par Trançado

Descrição Cód. N°
Resistência 

à chama
N° de 
pares

Código de 
cor

Comprimento 
padrão

Peso 
aproximado

Nominal RCC
Diâmetro 
nominal Imp. 

nom. 
(Ω)

Vel. 
nom. 

de 
prop.

Capacitância 
nominal

pés
(ft)

m kg/km Condutor Blindagem mm
*

pF/m
**

pF/m

24 AWG condutores fl exíveis de cobre estanhado (7x32) • pares trançados • blindagem individual Beldfoil® (100% de cobertura) • 24 AWG condutor dreno fl exível de cobre estanhado

Isolação Expandida • Cobertura de PVC Cromo

  UL AWM Estilo 2493 9729 NEC: 2 Vermelho & preto       100     30,5 51,3 78,7 Ω/km 49,3 Ω/km 6,76 100 76% 41,0     76,1
  (300 V 60 °C) CM Branco & preto       500   152,4

CEC:     1000   304,8
CM   10000 3048,0 Para versão Plenum do 9729, 

veja 89729 ou 82729

  Condutor dreno fl exível de cobre estanhado 24 AWG (7x32).

  22 AWG condutores fl exíveis de cobre estanhado (7x30) • pares trançados • blindagem individual Beldfoil® (100% de cobertura) • 22 AWG condutor dreno fl exível de cobre estanhado

  Isolação de Polipropileno • Cobertura de PVC Cromo

  UL AWM Estilo 2919 8777 NEC: 3 Vermelho & preto       100       30,5 60,7 49,2 Ω/km 34,8 Ω/km 6,93 50 66% 98 180
  (30 V 80 °C) CM Branco & preto       250       76,2

CEC: Verde & preto   U-500 U-152,4
CM       500     152,4

U-1000 U-304,8
    1000     304,8 Para versão Plenum do 8777, 

veja 88777, 87777 ou 82777.    1640     499,9
    3280     999,7
    5000   1524,0
  10000   3048,0

  Condutor dreno fl exível de cobre estanhado 22 AWG (19x34).

  22 AWG condutores fl exíveis de cobre estanhado (7x30) • pares trançados • blindagem individual Beldfoil® (100% de cobertura) • 24 AWG condutor dreno fl exível de cobre estanhado

  Isolação de Polipropileno • Cobertura de PVC Cromo (pares reunidos no mesmo eixo para reduzir o diâmetro)

  300 V RMS 60 °C 8723 NEC: 2 Vermelho & preto       100       30,5 27,2 52,5 Ω/km 48,3 Ω/km 4,27 45 66% 115 203
CM Verde & branco   U-500 U-152,4

CEC:       500     152,4
CM U-1000 U-304,8

    1000     304,8
    1640     499,9 Para versão Plenum do 8723, 

veja 88723, 87723 ou 82723.U-2000 U-609,6
    2000     609,6
    3280     999,7
    5000   1524,0
  10000   3048,0

  Condutor dreno fl exível de cobre estanhado 24 AWG (7x32).

  Plenum • Isolação de FEP Tefl on® • Cobertura de FEP Tefl on® Vermelho (pares reunidos no mesmo eixo para reduzir o diâmetro)

  300 V RMS, 88723 NEC: 2 Vermelho & preto       100       30,5 29,2 52,5 Ω/km 48,3 Ω/km 3,76 40 69% 115 220
  sem conduíte CMP Verde & branco       500     152,4

CEC     1000     304,8
CMP FT6

  
  Condutor dreno fl exível de cobre estanhado 24 AWG (7x32).

  18 AWG condutores fl exíveis de cobre estanhado (16x30) • pares trançados • blindagem individual Beldfoil® (100% de cobertura) • 20 AWG condutor dreno fl exível de cobre estanhado

  Isolação de Polietileno • Cobertura de PVC Cromo

  UL AWM estilo 2092 8760 NEC: 1 Preto &       250       76,2 34,2 — — 5,64 79 144
  (300 V 60 °C) CM transparente   U-500 U-152,4

CEC       500     152,4
CM U-1000 U-304,8

    1000     304,8 Para versão Plenum do 8760,
veja 88760, 87760 ou 82760.    2000     609,6

    5000   1524,0
  10000   3048,0

Condutor dreno fl exível de cobre estanhado 24 AWG (7x32). 

Z-Fold®

Z-Fold®

Z-Fold®

Z-Fold®

RCC = resistência CC • FEP = fl uorinated ethylene propylene (etileno propileno fl uorado) • PVC = polyvinyl chloride (policloreto de vinila).
*Capacitância entre condutores.
**Capacitância entre um condutor e outros condutores conectados à blindagem.

Shorting Fold
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Cabo de Instrumentação – Tipo MA
Condutor: encordoamento classe 2 / isolação: PVC/EB (105 °C) / 1 par, 1 terna ou quadra / 
blindagem eletrostática total

Construção
Condutor
Cobre eletrolítico, têmpera mole, nu, encor-
doamento classe 2, conforme NBR NM 280.
Isolação 
Policloreto de vinila, tipo PVC/EB (105 °C).
Identifi cação 
Par: preto e branco.
Terna: preto, branco e vermelho.
Quadra: Preto, Branco, Vermelho e Azul 
claro
Passo de torção do par ou terna 
50 a 65 mm.
Separador 
Fita não higroscópica aplicada sobre o par 
ou terna. 
Blindagem eletrostática total 
Fita de alumínio + poliéster com condutor 
dreno de cobre estanhado em contato 
elétrico com o alumínio.
Cobertura: Com Rip Cord 
Policloreto de vinila (PVC), tipo ST1, na cor preta.

Normas aplicáveis 
NBR NM 280 (IEC 60228)
Condutores de cabos isolados.
NBR 10300
Cabo de instrumentação com isolação extru-
dada de PE ou PVC para tensões até 300 V.

Aplicação 
Os cabos de instrumentação Poliron MA são 
indicados para sinais analógicos de 4 a 20 mA, 
instrumentação ponto a ponto, PLC, protocolo 
Hart®, digitais de forma a evitar interferências 
em outros tipos de sinais, termorresistências, 
em locais com interferências externas, nas 
plantas industriais química, petroquímica, 
celulose, entre outras.

São especialmente recomendados para 
instalações fi xas em bandejas, eletrocalhas, 
leitos, eletrodutos (embutidos ou expostos), 
painéis elétricos, canaletas subterrâneas, 
banco de dutos, etc.

Performance e benefícios
Característica de transmissão de sinal claro 
e com baixo ruído magnético.
Boa fl exibilidade.
Proporciona descarga eletrostática.
Boa resistência à umidade.
Excelente característica antichama, 
autoextinguível, atende ao ensaio de 
propagação vertical da chama (ensaio de 
fogueira), conforme NBR NM IEC 60332-3-
23, categoria B.
Resistência a determinados produtos 
químicos.
Certifi cação de produto voluntária emitida 
pela BRTÜV (organismo certificador 
credenciado pelo Inmetro).

Opções construtivas
Sob consulta, poderemos fabricar cabos.
Resistência à radiação solar (UV).
 Poliron MA com:
• condutor de cobre estanhado. 
• condutor: 4 mm².
• formação: 1 quadra.
• materiais de isolação:
 XLPE/HEPR (90 °C);
 PE (70 °C). 
• materiais de cobertura:
 PE (polietileno); 
 PVC-ST2; 
 NH (composto poliolefínico Não
                        Halogenado).
• armação: fi tas de aço (D); trança de fi os 
de aço (C).
• blindagem: fi ta de cobre (E); trança de fi os 
de cobre estanhado (B).
Condutor de cobre: classe 5
•  cobertura com acabamento cilíndrico
(CIL), adequado para aplicação de prensa-
-cabos em áreas classifi cadas (Ex).

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 105 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Tensão elétrica em corrente alternada.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Tensão de isolamento: 300 V

MA HEPR/ST2 E FR

MA XLPE/LSZH B FR

MA PE/PVC - ST1 D FR

MA HEPR/LSZH C FR
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1 - Os valores dimensionais indicados na tabela são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especifi cações, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
2 - Força máxima de puxamento através da cobertura dos cabos é de 500 kgf.

Cabo de Instrumentação PVC/EB-ST1 - Tipo MA - Condutor:  Classe 2 - 300 V

Dados Construtivos

Cabo de Instrumentação – Tipo MA
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Tensão de isolamento: 300V
Seção 0,75 mm²

Descrição nº de 
veias

Seção mm2 Esp. Isolação 
(mm)

Esp. Cobertura 
(mm)

Diâmetro Externo 
(mm)

Peso aproximado 
(kg/km)

Força max. Puxa-
mento (kgf)

lance (m)

205 MA FR 1P 0,5 0,4 0,9 5,5 ± 1,2 40 4 5.000

275 MA FR 1P 0,8 0,4 0,9 6,0 ± 1,2 49 6 7.000

201 MA FR 1P 1,0 0,4 1,0 6,3 ± 1,2 55 8 6.300

215 MA FR 1P 1,5 0,4 1,0 7,0 ± 1,2 70 12 5.300

225 MA FR 1P 2,5 0,6 1,0 8,8 ± 1,2 105 20 3.500

240 MA FR 1P 4,0 0,8 1,1 10,6 ± 1,5 156 32 3.600

305 MA FR 1T 0,5 0,4 0,9 5,7 ± 1,2 49 6 5.000

375 MA FR 1T 0,8 0,4 1,0 6,3 ± 1,2 61 9 6.300

301 MA FR 1T 1,0 0,4 1,0 6,7 ± 1,2 69 12 6.300

315 MA FR 1T 1,5 0,4 1,0 7,4 ± 1,2 90 18 5.000

325 MA FR 1T 2,5 0,6 1,1 9,3 ± 1,2 139 30 3.100

340 MA FR 1T 4,0 0,8 1,1 11,3 ± 1,5 206 48 3.600

405 MA FR 1Q 0,5 0,4 1,0 6,0 ± 1,2 57 8 7.000

475 MA FR 1Q 0,8 0,4 1,0 6,7 ± 1,2 72 12 5.800

401 MA FR 1Q 1,0 0,4 1,0 7,1 ± 1,2 83 16 5.000

415 MA FR 1Q 1,5 0,4 1,0 7,8 ± 1,2 110 25 4.800

425 MA FR 1Q 2,5 0,6 1,1 10,0 ± 1,2 173 40 2.800

440 MA FR 1Q 4,0 0,8 1,2 12,5 ± 1,5 265 64 3.600
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Cabo de Instrumentação – Tipo HM
Condutor: encordoamento classe 2 / isolação: PVC/EB (105 °C) / 1 par ou 1 terna / sem 
blindagem eletrostática

Construção
Condutor
Cobre eletrolítico, têmpera mole, nu, encor-
doamento classe 2, conforme NBR NM 280.
Isolação 
Policloreto de vinila, tipo PVC/EB (105 °C).
Identifi cação 
Par: preto e branco.
Terna: preto, branco e vermelho.
Quadra: Preto, Branco, Vermelho e Azul 
claro
Passo de torção dos pares ou ternas 
50 a 65 mm.
Separador 
Fita não higroscópica aplicada sobre a 
formação do par ou da terna. 
Cobertura: Com Rip Cord 
Policloreto de vinila (PVC), tipo ST1, na cor preta.

Normas aplicáveis 
NBR NM 280 (IEC 60228)
Condutores de cabos isolados.
NBR 10300
Cabo de instrumentação com isolação extru-
dada de PE ou PVC para tensões até 300 V.

Aplicação 
Os cabos de instrumentação Poliron HM são 
indicados para sinais digitais, alimentação, 
PLC, transdutores em plantas industriais 
química, petroquímica, celulose, etc.
São especialmente recomendados para 
instalações fi xas em bandejas, eletrocalhas, 
leitos, eletrodutos (embutidos ou expostos), 
painéis elétricos, canaletas subterrâneas, 
banco de dutos, etc.

Performance e benefícios
Característica de transmissão de sinal claro 
e com baixo ruído magnético.
Boa fl exibilidade.
Boa resistência à umidade.
Excelente característica antichama, 
autoextinguível, atende ao ensaio 
de propagação vert ical da chama 
(ensa io  de  fogue i ra ) ,  con fo rme 
NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B.
Resistência a determinados produtos 
químicos.
Certifi cação de produto voluntária emitida 
pela BRTÜV (organismo certificador 
credenciado pelo Inmetro).

• materiais de isolação: 
 XLPE/HEPR (90 °C);
 PE (70 °C). 
• materiais de cobertura: 
 LSZH (SHF1)
 PE (polietileno);
 PVC-ST2 ;
 NH (composto poliolefínico Não  
        Halogenado).
• armação: fi tas de aço (D); trança de fi os 
de aço (C).
• blindagem: fi tas de cobre (E); trança de 
fi os de cobre estanhado (B).
• condutor de cobre 5
• cobertura com acabamento cilíndrico 
(CIL), adequado para aplicação de prensa-
-cabos em áreas classifi cadas (Ex).

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 105 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Tensão elétrica em corrente alternada.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Tensão de isolamento: 300 V

1 - Os valores dimensionais indicados na tabela são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especifi cações, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
2 - Força máxima de puxamento através da cobertura dos cabos é de 500 kgf.

Opções construtivas
Sob consulta, poderemos fabricar cabos
Resistência à radiação solar (UV).
Poliron HM com:
• condutor de cobre estanhado. 
• condutor: 4 mm².
• formação: 1 quadra.

HM HEPR/ST2 E FR

HM XLPE/LSZH B FR

HM PE/PVC - ST1 D FR

HM PVC/EB ST1 B.1 FR

HM HEPR/LSZH C FR
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Cabo de Instrumentação – Tipo HM
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Tensão de isolamento: 300V
Seção 0,75 mm²

Descrição
nº de 
veias

Seção
mm2

Esp. Isolação 
(mm)

Esp. 
Cobertura 

(mm)

Diâmetro Externo 
(mm)

Peso aproxi-
mado (kg/km)

Força max. Puxa-
mento (kgf)

lance       
(m)

205 HM FR 1P 0,5 0,4 0,9 5,4 ± 1,2 35 4 5.000

275 HM FR 1P 0,8 0,4 0,9 5,9 ± 1,2 44 6 7.000

201 HM FR 1P 1,0 0,4 1,0 6,2 ± 1,2 50 8 6.300

215 HM FR 1P 1,5 0,4 1,0 6,9 ± 1,2 65 12 5.300

225 HM FR 1P 2,5 0,6 1,0 8,7 ± 1,2 100 20 3.500

240 HM FR 1P 4,0 0,8 1,1 10,5 ± 1,5 151 32 3.600

305 HM FR 1T 0,5 0,4 0,9 5,6 ± 1,2 44 6 5.000

375 HM FR 1T 0,8 0,4 1,0 6,2 ± 1,2 56 9 6.300

301 HM FR 1T 1,0 0,4 1,0 6,6 ± 1,2 64 12 6.300

315 HM FR 1T 1,5 0,4 1,0 7,3 ± 1,2 85 18 5.000

325 HM FR 1T 2,5 0,6 1,1 9,2 ± 1,2 134 30 3.100

340 HM FR 1T 4,0 0,8 1,1 11,2 ± 1,5 201 48 3.600

405 HM FR 1Q 0,5 0,4 1,0 5,9 ± 1,2 52 8 7.000

475 HM FR 1Q 0,8 0,4 1,0 6,6 ± 1,2 67 12 5.800

401 HM FR 1Q 1,0 0,4 1,0 7,0 ± 1,2 78 16 5.000

415 HM FR 1Q 1,5 0,4 1,0 7,7 ± 1,2 105 25 4.800

425 HM FR 1Q 2,5 0,6 1,1 9,9 ± 1,2 168 40 2.800

440 HM FR 1Q 4,0 0,8 1,2 12,4 ± 1,5 260 64 3.600

Cabo de Instrumentação PVC/EB-ST1 - Tipo HM - Condutor: Classe 2 - 300 V
Dados Construtivos
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Cabo de Instrumentação – Tipo TA
Condutor: encordoamento classe 2 / isolação: PVC/EB (105 °C) / múltiplos: pares ou ternas / 
blindagem eletrostática total

Construção
Condutor
Cobre eletrolítico, têmpera mole, nu, encor-
doamento classe 2, conforme NBR NM 280.
Isolação 
Policloreto de vinila, tipo PVC/EB (105 °C).
Identifi cação 
Par: preto e branco numerados sequencial-
mente: PT1; BR1; PT2; BR2; ...; PTn; BRn.
Terna: preto, branco e vermelho numerados 
sequencialmente: PT1; BR1; VM1; PT2; 
BR2; VM2; ...; PTn; BRn; VMn.
Passo de torção dos pares ou ternas 
50 a 65 mm.
Separador 
Fita não higroscópica aplicada sobre a 
reunião dos pares ou ternas. 
Blindagem eletrostática total 
Fita de alumínio + poliéster com condutor 
dreno de cobre estanhado em contato 
elétrico com o alumínio. 
Cabo de comunicação 
Condutor de cobre com seção 0,5 mm² 
isolado com PVC/A (70 °C) na cor azul.
Cobertura: Com Rip Cord 
Policloreto de vinila (PVC), tipo ST1, na cor 
preta.

Normas aplicáveis 
NBR NM 280 (IEC 60228)
Condutores de cabos isolados.
NBR 10300
Cabo de instrumentação com isolação 
extrudada de PE ou PVC para tensões até 
300 V.

Poliron TA com:
• condutor de cobre estanhado. 
• condutor: 4 mm².
• outras quantidades de pares, ternas ou 
quadras.
• materiais de isolação:
 XLPE/HEPR (90 °C);
 PE (70 °C). 
• materiais de cobertura:
 LSZH (SHF1)
 PE (polietileno); 
 PVC-ST2; 
 NH (composto poliolefínico não
                        halogenado).
• armação: fi tas de aço (D); trança de fi os 
de aço (C).
• blindagem: fi tas de cobre (E); trança de 
fi os de cobre estanhado (B).
• condutor de cobre: classe 5
• cobertura com acabamento cilíndrico 
(CIL), adequado para aplicação de prensa-
-cabos em áreas classifi cadas (Ex).

TA HEPR/ST2 E FR

TA XLPE/LSZH B FR

TA PE/PVC - ST1 D FR

TA HEPR/LSZH C FR

Aplicação 
Os cabos de instrumentação Poliron TA são 
indicados para sinais digitais, alimentação, 
PLC, transdutores em plantas industriais 
química, petroquímica, celulose, etc.
São especialmente recomendados para instala-
ções fi xas em bandejas, eletrocalhas, leitos, eletro-
dutos (embutidos ou expostos), painéis elétricos, 
canaletas subterrâneas, banco de dutos, etc.

Tensão de isolamento: 300 V

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 105 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Tensão elétrica em corrente alternada.
Resistência de isolamento à temperatura ambiente.

Performance e benefícios
Característica de transmissão de sinal claro 
e com baixo ruído magnético.
Boa fl exibilidade.
Proporciona descarga eletrostática do conjunto.
Boa resistência à umidade.
Excelente característica antichama, autoextin-
guível, atende ao ensaio de propagação vertical 
da chama (ensaio de fogueira), conforme 
NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B.
Resistência a determinados produtos químicos.
Certifi cação de produto voluntária emitida 
pela BRTÜV (organismo certif icador 
credenciado pelo Inmetro).

Opções construtivas
Sob consulta, poderemos fabricar cabos
Resistência à radiação solar (UV).
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Dados construtivos
Seção 0,5 mm²

Descrição
nº de

 Pares/Ternas
Espessura

 da isolação 
(mm)

Espessura
 da Cobertura 

(mm)
Diâmetro externo (mm)

Peso
Aproximado

 (kg/km)

Força max.
Puxamento

 (kgf)
Lance máximo

 (m)

205 TA 02 FR 2P 0,4 1,0 6,6 ± 1,2 68 8 6.300

205 TA 04 FR 4P 0,4 1,0 9,2 ± 1,2 113 16 3.500

205 TA 06 FR 6P 0,4 1,1 10,4 ± 1,5 150 24 2.500

205 TA 08 FR 8P 0,4 1,1 11,5 ± 1,5 187 32 4.200

205 TA 10 FR 10P 0,4 1,2 12,7 ± 1,5 224 40 3.700

205 TA 12 FR 12P 0,4 1,2 13,9 ± 1,5 261 48 5.100

205 TA 14 FR 14P 0,4 1,2 15,0 ± 1,5 300 56 4.500

205 TA 16 FR 16P 0,4 1,3 16,2 ± 1,5 338 64 3.700

205 TA 20 FR 20P 0,4 1,4 18,5 ± 1,5 416 80 3.500

205 TA 24 FR 24P 0,4 1,4 20,8 ± 2,0 496 96 2.800

205 TA 36 FR 36P 0,4 1,5 24,4 ± 2,0 707 144 1.500

305 TA 04 FR 04T 0,4 1,1 11,4 ± 1,5 158 24 4.200

305 TA 08 FR 08T 0,4 1,2 14,9 ± 1,5 271 48 4.500

305 TA 12 FR 12T 0,4 1,3 17,4 ± 1,5 378 72 3.200

305 TA 16 FR 16T 0,4 1,4 19,7 ± 1,5 485 96 3.100

Seção 0,75 mm²

275 TA 02 FR 2P 0,4 1,0 7,3 ± 1,2 84 12 5.000

275 TA 04 FR 4P 0,4 1,1 10,3 ± 1,5 144 24 2.500

275 TA 06 FR 6P 0,4 1,1 11,6 ± 1,5 194 36 4.200

275 TA 08 FR 8P 0,4 1,2 13,0 ± 1,5 244 48 4.200

275 TA 10 FR 10P 0,4 1,2 14,3 ± 1,5 295 60 2.700

275 TA 12 FR 12P 0,4 1,3 15,6 ± 1,5 346 72 3.700

275 TA 14 FR 14P 0,4 1,3 17,0 ± 1,5 398 84 3.200

275 TA 16 FR 16P 0,4 1,3 18,3 ± 1,5 450 96 4.000

275 TA 20 FR 20P 0,4 1,4 21,0 ± 2,0 557 120 2.800

275 TA 24 FR 24P 0,4 1,5 23,6 ± 2,0 666 144 2.100

275 TA 36 FR 36P 0,4 1,7 27,7 ± 2,0 955 216 1.200

375 TA 04 FR 04T 0,4 1,2 12,9 ± 1,5 203 36 3.600

375 TA 08 FR 08T 0,4 1,3 16,9 ± 1,5 358 72 3.200

375 TA 12 FR 12T 0,4 1,4 19,7 ± 1,5 505 108 3.100

375 TA 16 FR 16T 0,4 1,5 22,3 ± 2,0 652 144 2.600

Seção 1,0 mm² 

201 TA 02 FR 2P 0,4 1,0 7,8 ± 1,2 95 16 4.500

201 TA 04 FR 4P 0,4 1,1 10,9 ± 1,5 167 32 3.600

201 TA 06 FR 6P 0,4 1,1 12,4 ± 1,5 226 48 3.600

201 TA 08 FR 8P 0,4 1,2 13,8 ± 1,5 287 64 3.600

201 TA 10 FR 10P 0,4 1,2 15,3 ± 1,5 350 80 3.600

201 TA 12 FR 12P 0,4 1,3 16,7 ± 1,5 409 96 3.200

201 TA 14 FR 14P 0,4 1,3 18,1 ± 1,5 471 112 3.600

201 TA 16 FR 16P 0,4 1,4 19,6 ± 1,5 534 128 3.100

201 TA 20 FR 20P 0,4 1,5 22,4 ± 2,0 662 160 2.600

201 TA 24 FR 24P 0,4 1,6 25,3 ± 2,0 792 192 1.900

201 TA 36 FR 36P 0,4 1,7 29,7 ± 2,0 1.142 288 1.000

301 TA 04 FR 04T 0,4 1,2 13,7 ± 1,5 237 48 3.000

301 TA 08 FR 08T 0,4 1,3 18,0 ± 1,5 426 96 3.100

301 TA 12 FR 12T 0,4 1,4 21,1 ± 2,0 600 144 2.800

301 TA 16 FR 16T 0,4 1,5 23,9 ± 2,0 777 192 2.100

Cabo de Instrumentação – Tipo TA
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Cabo de Instrumentação – Tipo TA
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Seção 1,5 mm² 

215 TA 02 FR 2P 0,4 1,0 8,6 ± 1,2 123 24 4.000

215 TA 04 FR 4P 0,4 1,1 12,2 ± 1,5 222 48 2.800

215 TA 06 FR 6P 0,4 1,2 13,9 ± 1,5 307 72 2.800

215 TA 08 FR 8P 0,4 1,3 15,5 ± 1,5 392 96 2.800

215 TA 10 FR 10P 0,4 1,3 17,2 ± 1,5 479 120 2.800

215 TA 12 FR 12P 0,4 1,4 18,8 ± 1,5 566 144 2.800

215 TA 14 FR 14P 0,4 1,4 20,5 ± 2,0 654 168 2.800

215 TA 16 FR 16P 0,4 1,5 22,1 ± 2,0 743 192 2.600

215 TA 20 FR 20P 0,4 1,6 25,4 ± 2,0 923 240 1.900

215 TA 24 FR 24P 0,4 1,7 28,7 ± 2,0 1.107 288 1.400

215 TA 36 FR 36P 0,4 1,9 33,7 ± 2,0 1.608 432 800

315 TA 04 FR 04T 0,4 1,3 15,4 ± 1,5 320 72 2.400

315 TA 08 FR 08T 0,4 1,4 20,4 ± 2,0 582 144 2.400

315 TA 12 FR 12T 0,4 1,5 23,9 ± 2,0 835 216 2.100

315 TA 16 FR 16T 0,4 1,6 27,0 ± 2,0 1.088 288 1.700

315 TA 36 FR 36T 0,4 2,0 38,6 ± 2,5 2.330 500 700

1 - Para outros modelos, consultar a área de vendas
2 - Os valores dimensionais indicados na tabela são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especifi cações, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
3 - Força máxima de puxamento através da cobertura dos cabos é de 500 kgf.

Descrição
nº de

 Pares/Ternas
Espessura

 da isolação 
(mm)

Espessura
 da Cobertura 

(mm)

Diâmetro 
externo (mm)

Peso
Aproximado

 (kg/km)

Força max.
Puxamento

 (kgf)

Lance máximo
 (m)

Cabo de Instrumentação PVC/EB-ST1 - Tipo TA - Condutor: Classe 2 - 300 V
Dados construtivos
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Cabo de Instrumentação – Tipo ITA
Condutor: encordoamento classe 2 / isolação: PVC/EB (105 °C) / múltiplos: pares ou ternas / 
blindagem eletrostática individual e total

Construção
Condutor
Cobre eletrolítico, têmpera mole, nu, encor-
doamento classe 2, conforme NBR NM 280.
Isolação 
Policloreto de vinila, tipo PVC/EB (105 °C).
Identifi cação 
Par: preto e branco numerados sequencial-
mente: PT1; BR1; PT2; BR2; ...; PTn; BRn.
Terna: preto, branco e vermelho numerados 
sequencialmente: PT1; BR1; VM1; PT2; 
BR2; VM2; PTn; BRn; VMn.
Cabo de comunicação 
Condutor de cobre com seção 0,5 mm² 
isolado com PVC/A (70 °C) na cor azul.
Passo de torção dos pares ou ternas 
50 a 65 mm.
Separador individual e total
Fita não higroscópica aplicada sobre a 
reunião do par blindado individualmente e 
sobre a reunião de todos os pares. 
Blindagem eletrostática individual e total 
Fita de alumínio + poliéster com condutor 
dreno de cobre estanhado em contato 
elétrico com o alumínio.
Cobertura: Com Rip Cord  
Policloreto de vinila (PVC), tipo ST1, na cor preta.

Normas aplicáveis 
NBR NM 280 (IEC 60228)
Condutores de cabos isolados.
NBR 10300
Cabo de instrumentação com isolação extru-
dada de PE ou PVC para tensões até 300 V.

Aplicação 
Os cabos de instrumentação Poliron ITA são

indicados para sinais analógicos de 4 a 20 mA, 
instrumentação ponto a ponto, PLC, protocolo 
Hart®, digitais de forma a evitar interferências 
em outros tipos de sinais, termorresistências, 
em locais com interferências externas, nas 
plantas industriais química, petroquímica, 
celulose, entre outras.
São especialmente recomendados para 
instalações fi xas em bandejas, eletrocalhas, 
leitos, eletrodutos (embutidos ou expostos), 
painéis elétricos, canaletas subterrâneas, 
banco de dutos, etc.

Performance e benefícios
Característica de transmissão de sinal claro 
e com baixo ruído magnético.
Boa fl exibilidade.
Proporciona descarga eletrostática do par 
(ou terna) e total.
Boa resistência à umidade.
Excelente característica antichama, autoextin-
guível, atende ao ensaio de propagação ver-
tical da chama (ensaio de fogueira), conforme 
NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B.
Resistência a determinados produtos químicos.
Certifi cação de produto voluntária emitida 
pela BRTÜV (organismo certificador 
credenciado pelo Inmetro).

Opções construtivas
Sob consulta, poderemos fabricar cabos
Resistência à radiação solar (UV).
Poliron ITA com:
• condutor de cobre estanhado.
• condutor: 4 mm².
• outras quantidades de pares, ternas ou quadras.
• materiais de isolação:
 XLPE/HEPR (90 °C);
 PE (70 °C). 
• materiais de cobertura:
 LSZH (SHF1)
 PE (polietileno); 
 PVC-ST2; 
 NH (composto poliolefínico não
                        halogenado).
• armação: fi tas de aço (D); trança de fi os 
de aço (C).
- blindagem: fi tas de cobre (E); Trança de 
fi os de cobre estanhado (B).
• condutor de cobre: classe 5
• cobertura com acabamento cilíndrico 
(CIL), adequado para aplicação de prensa-
-cabos em áreas classifi cadas (Ex).

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 105 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Tensão elétrica em corrente alternada.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Tensão de isolamento: 300 V

ITA PVC/EB ST1 B.1 FR

ITA HEPR/ST2 E FR

ITA HEPR/LSZH B FR

ITA PE/PVC - ST1 D FR

ITA XLPE/LSZH C FR
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Cabo de Instrumentação – Tipo ITA
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Cabo de Instrumentação PVC/EB-ST1 - Tipo ITA - Condutor: Classe 2 - 300 V

Descrição
nº de

 Pares/
Ternas

Espessura
 da isolação (mm)

Espessura
 da Cobertura 

(mm)
Diâmetro externo (mm)

Peso
Aproximado (kg/

km)

Força max. 
Puxamento

 (kgf)

Lance máximo
 (m)

205 ITA 02 FR 2P 0,4 1,0 8,2 ± 1,2 92 8 4.500

205 ITA 04 FR 4P 0,4 1,1 10,1 ± 1,5 146 16 2.800

205 ITA 06 FR 6P 0,4 1,1 11,7 ± 1,5 199 24 4.200

205 ITA 08 FR 8P 0,4 1,1 12,3 ± 1,5 245 32 3.700

205 ITA 10 FR 10P 0,4 1,2 13,8 ± 1,5 298 40 4.900

205 ITA 12 FR 12P 0,4 1,2 15,3 ± 1,5 353 48 4.500

205 ITA 14 FR 14P 0,4 1,3 16,7 ± 1,5 407 56 3.200

205 ITA 16 FR 16P 0,4 1,3 18,2 ± 1,5 463 64 4.000

205 ITA 20 FR 20P 0,4 1,4 21,2 ± 2,0 575 80 2.800

205 ITA 24 FR 24P 0,4 1,5 24,1 ± 2,0 691 96 2.100

205 ITA 36 FR 36P 0,4 1,7 28,0 ± 2,0 989 144 1.400

305 ITA 04 FR 4T 0,4 1,1 11,9 ± 1,5 188 24 4.300

305 ITA 08 FR 8T 0,4 1,3 15,5 ± 1,5 330 48 4.500

305 ITA 12 FR 12T 0,4 1,3 17,9 ± 1,5 464 72 4.000

305 ITA 16 FR 16T 0,4 1,4 20,6 ± 2,0 603 96 2.800

305 ITA 36 FR 36T 0,4 1,7 29,9 ± 2,0 1.276 216 1.200

Seção 0,75 mm²

275 ITA 02 FR 2P 0,4 1,0 9,1 ± 1,2 110 12 3.500

275 ITA 04 FR 4P 0,4 1,1 11,2 ± 1,5 178 24 3.800

275 ITA 06 FR 6P 0,4 1,2 13,2 ± 1,5 247 36 3.800

275 ITA 08 FR 8P 0,4 1,2 13,8 ± 1,5 306 48 3.800

275 ITA 10 FR 10P 0,4 1,3 15,5 ± 1,5 374 60 3.800

275 ITA 12 FR 12P 0,4 1,3 17,2 ± 1,5 443 72 3.800

275 ITA 14 FR 14P 0,4 1,4 18,9 ± 1,5 512 84 3.500

275 ITA 16 FR 16P 0,4 1,4 20,6 ± 2,0 583 96 2.800

275 ITA 20 FR 20P 0,4 1,5 23,9 ± 2,0 727 120 2.100

275 ITA 24 FR 24P 0,4 1,6 27,3 ± 2,0 874 144 1.700

275 ITA 36 FR 36P 0,4 1,8 31,8 ± 2,0 1.257 216 1.100

375 ITA 04 FR 4T 0,4 1,2 13,3 ± 1,5 235 36 3.000

375 ITA 08 FR 8T 0,4 1,3 17,5 ± 1,5 420 72 3.300

375 ITA 12 FR 12T 0,4 1,4 20,3 ± 2,0 595 108 3.100

375 ITA 16 FR 16T 0,4 1,5 23,4 ± 2,0 777 144 2.300

375 ITA 36 FR 36T 0,4 1,9 34,0 ± 2,0 1.658 324 900

Dados construtivos

Seção 0,5 mm²
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Cabo de Instrumentação – Tipo ITA
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Seção 1,0 mm² 

201 ITA 02 FR 2P 0,4 1,1 9,7 ± 1,2 123 16 3.100

201 ITA 04 FR 4P 0,4 1,1 11,9 ± 1,5 202 32 3.300

201 ITA 06 FR 6P 0,4 1,2 14,0 ± 1,5 282 48 3.300

201 ITA 08 FR 8P 0,4 1,2 14,7 ± 1,5 350 64 2.700

201 ITA 10 FR 10P 0,4 1,3 16,5 ± 1,5 429 80 3.300

201 ITA 12 FR 12P 0,4 1,3 18,3 ± 1,5 509 96 3.300

201 ITA 14 FR 14P 0,4 1,4 20,1 ± 2,0 590 112 3.100

201 ITA 16 FR 16P 0,4 1,5 22,0 ± 2,0 672 128 2.600

201 ITA 20 FR 20P 0,4 1,6 25,6 ± 2,0 839 160 1.800

201 ITA 24 FR 24P 0,4 1,7 29,2 ± 2,0 1.010 192 1.400

201 ITA 36 FR 36P 0,4 1,9 34,0 ± 2,0 1.457 288 900

301 ITA 04 FR 4T 0,4 1,2 14,2 ± 1,5 270 48 2.800

301 ITA 08 FR 8T 0,4 1,4 18,7 ± 1,5 487 96 2.800

301 ITA 12 FR 12T 0,4 1,5 21,7 ± 2,0 693 144 2.600

301 ITA 16 FR 16T 0,4 1,6 25,0 ± 2,0 906 192 1.900

301 ITA 36 FR 36T 0,4 1,9 36,5 ± 2,5 1.943 432 800

Seção 1,5 mm² 

215 ITA 02 FR 2P 0,4 1,1 10,8 ± 1,5 154 24 2.500

215 ITA 04 FR 4P 0,4 1,2 13,4 ± 1,5 260 48 2.500

215 ITA 06 FR 6P 0,4 1,3 15,7 ± 1,5 366 72 2.500

215 ITA 08 FR 8P 0,4 1,3 16,5 ± 1,5 460 96 2.500

215 ITA 10 FR 10P 0,4 1,4 18,5 ± 1,5 566 120 2.500

215 ITA 12 FR 12P 0,4 1,4 20,6 ± 1,5 673 144 2.500

215 ITA 14 FR 14P 0,4 1,5 22,7 ± 2,0 781 168 2.300

215 ITA 16 FR 16P 0,4 1,6 24,8 ± 2,0 891 192 1.900

215 ITA 20 FR 20P 0,4 1,7 28,9 ± 2,0 1.115 240 1.400

215 ITA 24 FR 24P 0,4 1,8 33,1 ± 2,0 1.344 288 1.100

215 ITA 36 FR 36P 0,4 2,0 38,5 ± 2,5 1.948 432 700

315 ITA 04 FR 4T 0,4 1,3 16,0 ± 1,5 355 72 2.200

315 ITA 08 FR 8T 0,4 1,4 21,1 ± 2,0 651 144 2.200

315 ITA 12 FR 12T 0,4 1,6 24,5 ± 2,0 934 216 1.900

315 ITA 16 FR 16T 0,4 1,7 28,3 ± 2,0 1.227 288 1.400

315 ITA 36 FR 36T 0,4 2,1 41,4 ± 2,5 2.653 500 600

Descrição
nº de

 Pares/
Ternas

Espessura
 da isolação (mm)

Espessura
 da Cobertura 

(mm)
Diâmetro externo (mm)

Peso
Aproximado (kg/

km)

Força max. Puxa-
mento
 (kgf)

Lance máximo
 (m)

1 - Para outros modelos, consultar a área de vendas.
2 - Os valores dimensionais indicados na tabela são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especifi cações, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
3 - Força máxima de puxamento através da cobertura dos cabos é de 500 kgf.

Cabo de Instrumentação PVC/EB-ST1 - Tipo ITA - Condutor: Classe 2 - 300 V

Dados construtivos
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Seção 0,5 mm² 

Descrição
nº de

 Pares/Ternas
Espessura

 da isolação 
(mm)

Espessura
 da Cobertura 

(mm)
Diâmetro externo (mm)

Peso
Aproximado 

(kg/km)

Força max.
Puxamento

 (kgf)

Lance
máximo

 (m)

205 TM 02 FR 2P 0,4 1,0 6,5 ± 1,2 62 8 6.300

205 TM 04 FR 4P 0,4 1,0 9,1 ± 1,5 106 16 3.500

205 TM 06 FR 6P 0,4 1,1 10,3 ± 1,5 142 24 2.500

205 TM 08 FR 8P 0,4 1,1 11,4 ± 1,5 178 32 4.200

205 TM 10 FR 10P 0,4 1,2 12,6 ± 1,5 215 40 3.700

205 TM 12 FR 12P 0,4 1,2 13,8 ± 1,5 253 48 3.000

205 TM 14 FR 14P 0,4 1,2 14,9 ± 1,5 290 56 4.500

205 TM 16 FR 16P 0,4 1,3 16,1 ± 1,5 329 64 3.700

205 TM 20 FR 20P 0,4 1,4 18,4 ± 2,0 406 80 4.000

205 TM 24 FR 24P 0,4 1,4 20,7 ± 2,0 485 96 2.800

205 TM 36 FR 36P 0,4 1,5 24,3 ± 2,0 695 144 1.500

305 TM 04 FR 4T 0,4 1,1 11,4 ± 1,5 150 24 4.200

305 TM 08 FR 8T 0,4 1,2 14,8 ± 1,5 262 48 4.500

305 TM 12 FR 12T 0,4 1,3 17,3 ± 1,5 368 72 3.200

305 TM 16 FR 16T 0,4 1,4 19,6 ± 2,0 475 96 3.100

305 TM 36 FR 36T 0,4 1,7 27,7 ± 2,0 993 216 1.300

Cabo de Instrumentação – Tipo TM
Condutor: encordoamento classe 2 / isolação: PVC/EB (105 °C) / múltiplos: pares ou ternas / 
sem blindagem eletrostática

Construção
Condutor
Cobre eletrolítico, têmpera mole, nu, encor-
doamento classe 2, conforme NBR NM 280.
Isolação 
Policloreto de vinila, tipo PVC/EB (105 °C).
Identifi cação 
Par: preto e branco numerados sequencial-
mente: PT1; BR1; PT2; BR2; ...; PTn; BRn.
Terna: preto, branco e vermelho numerados 
sequencialmente: PT1; BR1; VM1; PT2; 
BR2; VM2; ...; PTn; BRn; VMn.
Quadra: Preto, Branco, Vermelho e Azul claro
Passo de torção dos pares ou ternas 
50 a 65 mm.
Separador 
Fita não higroscópica aplicada sobre a 
reunião dos pares ou ternas. 
Cabo de comunicação 
Condutor de cobre com seção 0,5 mm² 
isolado com PVC/A (70 °C) na cor azul.
Cobertura: Com Rip Cord  
Policloreto de vinila (PVC), tipo ST1, na cor preta.

Normas aplicáveis 
NBR NM 280 (IEC 60228)
Condutores de cabos isolados.
NBR 10300
Cabo de instrumentação com isolação extru-
dada de PE ou PVC para tensões até 300 V.

Aplicação 
Os cabos de instrumentação Poliron TM 
são indicados para sinais digitais, alimenta-
ção, PLC, transdutores em plantas industriais 
química, petroquímica, celulose, etc.

Performance e benefícios
Característica de transmissão de sinal claro 
e com baixo ruído magnético.
Boa fl exibilidade.
Boa resistência à umidade
Excelente característica antichama, 
autoextinguível, atende ao ensaio 
de propagação vertical da chama 
(ensaio de fogueira),  conforme 
NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B.
Resistência a determinados produtos 
químicos.
Certifi cação de produto voluntária emitida 
pela BRTÜV (organismo certificador 
credenciado pelo Inmetro).

Opções construtivas
Resistência à radiação solar (UV).
Sob consulta, poderemos fabricar cabos 
Poliron TM com:
• condutor de cobre estanhado. 
• condutor: 4 mm².
• outras quantidades de pares, ternas ou quadras.
• materiais de isolação:
 XLPE/HEPR (90 °C);
 PE (70 °C). 
• materiais de cobertura:
 LSZH (SHF1)
 PE (polietileno); 
 PVC-ST2; 
 NH (composto poliolefínico não
                        halogenado).
• armação: fi tas de aço (D); trança de fi os 
de aço (C).
• blindagem: fi tas de cobre (E); trança de 
fi os de cobre estanhado (B).
• condutor de cobre: classe 5
• cobertura com acabamento cilíndrico 
(CIL), adequado para aplicação de prensa-
-cabos em áreas classifi cadas (Ex).

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 105 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Tensão elétrica em corrente alternada.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

São especialmente recomendados para 
instalações fi xas em bandejas, eletrocalhas, 
leitos, eletrodutos (embutidos ou expostos), 
painéis elétricos, canaletas subterrâneas, 
banco de dutos, etc.

Tensão de isolamento: 300 V

TM HEPR/ST2 E FR

TM XLPE/LSZH B FR

TM HEPR/ST2 D FR

TM XLPE/LSZH C FR
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Cabo de Instrumentação PVC/EB-ST1 - Tipo TM - Condutor: Classe 2 - 300 V
Dados Construtivos
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Seção 0,75 mm² 

275 TM 02 FR 2P 0,4 1,0 7,2 ± 1,2 77 12 5.300

275 TM 04 FR 4P 0,4 1,1 10,2 ± 1,5 136 24 2.800

275 TM 06 FR 6P 0,4 1,1 11,5 ± 1,5 185 36 4.200

275 TM 08 FR 8P 0,4 1,2 12,9 ± 1,5 235 48 4.200

275 TM 10 FR 10P 0,4 1,2 14,2 ± 1,5 286 60 4.200

275 TM 12 FR 12P 0,4 1,3 15,5 ± 1,5 337 72 3.700

275 TM 14 FR 14P 0,4 1,3 16,9 ± 1,5 388 84 3.200

275 TM 16 FR 16P 0,4 1,3 18,2 ± 2,0 440 96 4.000

275 TM 20 FR 20P 0,4 1,4 20,9 ± 2,0 546 120 2.800

275 TM 24 FR 24P 0,4 1,5 23,5 ± 2,0 654 144 2.100

275 TM 36 FR 36P 0,4 1,6 27,6 ± 2,0 942 216 1.200

375 TM 04 FR 4T 0,4 1,2 12,8 ± 1,5 195 36 3.600

375 TM 08 FR 8T 0,4 1,3 16,8 ± 1,5 348 72 3.200

375 TM 12 FR 12T 0,4 1,4 19,6 ± 2,0 494 108 3.100

375 TM 16 FR 16T 0,4 1,5 22,2 ± 2,0 640 144 2.600

375 TM 36 FR 36T 0,4 1,8 31,5 ± 2,0 1.355 324 1.000

Seção 1,0 mm² 

201 TM 02 FR 2P 0,4 1,0 7,7 ± 1,2 88 16 5.000

201 TM 04 FR 4P 0,4 1,1 10,8 ± 1,5 159 32 3.600

201 TM 06 FR 6P 0,4 1,1 12,3 ± 1,5 218 48 3.600

201 TM 08 FR 8P 0,4 1,2 13,7 ± 1,5 278 64 3.000

201 TM 10 FR 10P 0,4 1,2 15,1 ± 1,5 338 80 3.600

201 TM 12 FR 12P 0,4 1,3 16,6 ± 1,5 399 96 3.200

201 TM 14 FR 14P 0,4 1,3 18,0 ± 2,0 461 112 3.600

201 TM 16 FR 16P 0,4 1,4 19,5 ± 2,0 524 128 3.500

201 TM 20 FR 20P 0,4 1,5 22,3 ± 2,0 650 160 2.600

201 TM 24 FR 24P 0,4 1,6 25,2 ± 2,0 780 192 1.900

201 TM 36 FR 36P 0,4 1,7 29,6 ± 2,0 1.128 288 1.000

301 TM 04 FR 4T 0,4 1,2 13,6 ± 1,5 228 48 3.000

301 TM 08 FR 8T 0,4 1,3 17,9 ± 1,5 412 96 3.100

301 TM 12 FR 12T 0,4 1,4 21,0 ± 2,0 593 144 2.800

301 TM 16 FR 16T 0,4 1,5 23,8 ± 2,0 765 192 2.100

301 TM 36 FR 36T 0,4 1,9 33,8 ± 2,5 1.629 432 900

Seção 1,50 mm² 

215 TM 02 FR 2P 0,4 1,0 8,5 ± 1,5 116 24 4.000

215 TM 04 FR 4P 0,4 1,1 12,1 ± 1,5 213 48 2.800

215 TM 06 FR 6P 0,4 1,2 13,8 ± 1,5 298 72 2.800

215 TM 08 FR 8P 0,4 1,3 15,4 ± 1,5 383 96 2.800

215 TM 10 FR 10P 0,4 1,3 17,1 ± 1,5 469 120 2.800

215 TM 12 FR 12P 0,4 1,4 18,7 ± 1,5 556 144 2.800

215 TM 14 FR 14P 0,4 1,4 20,4 ± 2,0 643 168 2.800

215 TM 16 FR 16P 0,4 1,5 22,0 ± 2,0 732 192 2.500

215 TM 20 FR 20P 0,4 1,6 25,3 ± 2,0 911 240 1.900

215 TM 24 FR 24P 0,4 1,7 28,6 ± 2,0 1.094 288 1.400

215 TM 36 FR 36P 0,4 1,8 33,5 ± 2,5 1.592 432 800

315 TM 04 FR 4T 0,4 1,3 15,3 ± 1,5 310 72 2.400

315 TM 08 FR 8T 0,4 1,4 20,3 ± 2,0 571 144 2.400

315 TM 12 FR 12T 0,4 1,5 23,8 ± 2,0 823 216 2.100

315 TM 16 FR 16T 0,4 1,6 26,9 ± 2,0 1.075 288 1.700

315 TM 36 FR 36T 0,4 2,0 38,4 ± 2,5 2.314 500 700

Cabo de Instrumentação – Tipo TM
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Descrição
nº de

 Pares/Ternas
Espessura

 da isolação 
(mm)

Espessura
 da Cobertura 

(mm)

Diâmetro 
externo (mm)

Peso
Aproximado 

(kg/km)

Força max.
Puxamento

 (kgf)

Lance
máximo

 (m)

1 - Para outros modelos, consultar a área de vendas.
2 - Os valores dimensionais indicados na tabela são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especifi cações, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
3 - Força máxima de puxamento através da cobertura dos cabos é de 500 kgf.
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Cabo de Instrumentação – Tipo ITM
Condutor: encordoamento classe 2 / isolação: PVC/EB (105 °C) / múltiplos: pares ou ternas / 
blindagem eletrostática individual

Performance e benefícios
Característica de transmissão de sinal claro 
e com baixo ruído magnético.
Boa fl exibilidade.
Boa resistência à umidade
Proporciona descarga eletrostática do par 
ou terna.
Boa resistência à umidade.
Excelente característica antichama, autoextin-
guível, atende ao ensaio de propagação ver-
tical da chama (ensaio de fogueira), conforme 
NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B.
Resistência a determinados produtos químicos.
Resistência à radiação solar (UV).
Certifi cação de produto voluntária emitida 
pela BRTÜV (organismo certificador 
credenciado pelo Inmetro).

Opções construtivas
Sob consulta, poderemos fabricar cabos
Poliron ITM com:
• condutor de cobre estanhado. 
• condutor: 4 mm².
• outras quantidades de pares, ternas ou 
quadras.
• materiais de isolação:
 XLPE/HEPR (90 °C);
 PE (70 °C). 
• materiais de cobertura:
 LSZH (SHF1)
 PE (polietileno); 
 PVC-ST2; 
 NH (composto poliolefínico não
                        halogenado).
• armação: fi tas de aço (D); trança de fi os 
de aço (C).
• blindagem: fi tas de cobre (E); trança de 
fi os de cobre estanhado (B).
• condutor de cobre: classe 5.
• Resistência à radiação solar (UV).
• cobertura com acabamento cilíndrico 
(CIL), adequado para aplicação de prensa-
-cabos em áreas classifi cadas (Ex).

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 105 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Tensão elétrica em corrente alternada.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Aplicação 
Os cabos de instrumentação Poliron ITM são 
indicados para sinais analógicos de 4 a 20 mA, 
instrumentação ponto a ponto, PLC, protocolo 
Hart®, digitais de forma a evitar interferências 
em outros tipos de sinais, termorresistências, 
em locais com interferências externas, nas 
plantas industriais química, petroquímica, 
celulose, entre outras.

Tensão de isolamento: 300 V

ITM HEPR/ST2 E FR

ITM XLPE/LSZH B FR

ITM PE/PVC - ST1 D FR

ITM HEPR/LSZH C FR

Construção
Condutor
Cobre eletrolítico, têmpera mole, nu, encor-
doamento classe 2, conforme NBR NM 280.
Isolação 
Policloreto de vinila, tipo PVC/EB (105 °C).
Identifi cação 
Par: preto e branco numerados sequencial-
mente: PT1; BR1; PT2; BR2; ...; PTn; BRn..
Terna: preto, branco e vermelho numerados 
sequencialmente: PT1; BR1; VM1; PT2; 
BR2; VM2; ...; PTn; BRn; VMn.
Passo de torção dos pares ou ternas 
50 a 65 mm.
Separador individual e total
Fita não higroscópica aplicada sobre a 
reunião do par blindado individualmente e 
sobre a reunião de todos os pares. 
Blindagem eletrostática individual 
Fita de alumínio + poliéster com condutor 
dreno de cobre estanhado em contato 
elétrico com o alumínio.
Cabo de comunicação 
Condutor de cobre com seção 0,5 mm² 
isolado com PVC/A (70 °C) na cor azul.
Cobertura: Com Rip Cord  
Policloreto de vinila (PVC), tipo ST1, na cor 
preta.

Normas aplicáveis 
NBR NM 280 (IEC 60228)
Condutores de cabos isolados.
NBR 10300
Cabo de instrumentação com isolação extru-
dada de PE ou PVC para tensões até 300 V.
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Descrição
nº de

 Pares/Ternas
Espessura

 da isolação 
(mm)

Espessura
 da Cobertu-

ra (mm)

Diâmetro externo
 (mm)

Peso
Aproximado 

(kg/km)

Força max.
Puxamento

 (kgf)

Lance
máximo

 (m)

205 ITM 02 FR 2P 0,4 1,0 8,1 ± 1,2 85 8 4.500

205 ITM 04 FR 4P 0,4 1,1 9,9 ± 1,2 138 16 2.800

205 ITM 06 FR 6P 0,4 1,1 11,6 ± 1,5 191 24 4.200

205 ITM 08 FR 8P 0,4 1,1 12,2 ± 1,5 237 32 4.900

205 ITM 10 FR 10P 0,4 1,2 13,7 ± 1,5 290 40 3.000

205 ITM 12 FR 12P 0,4 1,2 15,2 ± 1,5 343 48 4.500

205 ITM 14 FR 14P 0,4 1,3 16,6 ± 1,5 397 56 3.200

205 ITM 16 FR 16P 0,4 1,3 18,1 ± 1,5 452 64 4.000

205 ITM 20 FR 20P 0,4 1,4 21,1 ± 2,0 564 80 2.800

205 ITM 24 FR 24P 0,4 1,5 24,0 ± 2,0 679 96 2.100

205 ITM 36 FR 36P 0,4 1,7 27,9 ± 2,0 976 144 1.400

305 ITM 04 FR 4T 0,4 1,1 11,8 ± 1,5 180 24 7.000

305 ITM 08 FR 8T 0,4 1,3 15,4 ± 1,5 320 48 4.500

305 ITM 12 FR 12T 0,4 1,3 17,8 ± 1,5 454 72 4.000

305 ITM 16 FR 16T 0,4 1,4 20,5 ± 2,0 592 96 3.100

305 ITM 36 FR 36T 0,4 1,7 29,8 ± 2,0 1.262 216 1.200

Seção 0,75 mm²

275 ITM 02 FR 2P 0,4 1,0 9,0 ± 1,2 102 12 3.500

275 ITM 04 FR 4P 0,4 1,1 11,1 ± 1,5 170 24 3.800

275 ITM 06 FR 6P 0,4 1,2 13,1 ± 1,5 238 36 3.800

275 ITM 08 FR 8P 0,4 1,2 13,7 ± 1,5 297 48 3.000

275 ITM 10 FR 10P 0,4 1,3 15,4 ± 1,5 364 60 3.800

275 ITM 12 FR 12P 0,4 1,3 17,1 ± 1,5 433 72 3.800

275 ITM 14 FR 14P 0,4 1,4 18,7 ± 1,5 502 84 3.500

275 ITM 16 FR 16P 0,4 1,4 20,4 ± 2,0 572 96 3.100

275 ITM 20 FR 20P 0,4 1,5 23,8 ± 2,0 715 120 2.100

275 ITM 24 FR 24P 0,4 1,6 27,2 ± 2,0 861 144 1.700

275 ITM 36 FR 36P 0,4 1,8 31,7 ± 2,0 1.243 216 1.100

375 ITM 04 FR 4T 0,4 1,2 13,2 ± 1,5 227 36 3.300

375 ITM 08 FR 8T 0,4 1,3 17,4 ± 1,5 410 72 3.300

375 ITM 12 FR 12T 0,4 1,4 20,2 ± 2,0 584 108 3.100

375 ITM 16 FR 16T 0,4 1,5 23,3 ± 2,0 765 144 2.300

375 ITM 36 FR 36T 0,4 1,9 33,9 ± 2,0 1.642 324 900

Dados construtivos

Seção 0,5 mm²

Cabo de Instrumentação – Tipo ITM
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Cabo de Instrumentação PVC/EB-ST1 - Tipo ITM - Condutor: Classe 2 - 300 V
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Cabo de Instrumentação – Tipo ITM
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Seção 1,0 mm²

201 ITM 02 FR 2P 0,4 1,1 9,6 ± 1,2 115 16 3.100

201 ITM 04 FR 4P 0,4 1,1 11,8 ± 1,5 194 32 3.300

201 ITM 06 FR 6P 0,4 1,2 13,9 ± 1,5 273 48 3.300

201 ITM 08 FR 8P 0,4 1,2 14,6 ± 1,5 341 64 2.700

201 ITM 10 FR 10P 0,4 1,3 16,4 ± 1,5 419 80 3.300

201 ITM 12 FR 12P 0,4 1,3 18,2 ± 1,5 499 96 3.300

201 ITM 14 FR 14P 0,4 1,4 20,0 ± 2,0 579 112 3.100

201 ITM 16 FR 16P 0,4 1,5 21,9 ± 2,0 661 128 2.600

201 ITM 20 FR 20P 0,4 1,6 25,5 ± 2,0 827 160 1.900

201 ITM 24 FR 24P 0,4 1,7 29,1 ± 2,0 997 192 1.400

201 ITM 36 FR 36P 0,4 1,9 33,9 ± 2,0 1.441 288 900

301 ITM 04 FR 4T 0,4 1,2 14,1 ± 1,5 261 48 2.800

301 ITM 08 FR 8T 0,4 1,4 18,6 ± 1,5 476 96 2.800

301 ITM 12 FR 12T 0,4 1,5 21,6 ± 2,0 682 144 2.600

301 ITM 16 FR 16T 0,4 1,6 24,9 ± 2,0 894 192 1.900

301 ITM 36 FR 36T 0,4 1,9 36,4 ± 2,5 1.927 432 800

Seção 1,5 mm²

215 ITM 02 FR 2P 0,4 1,1 10,7 ± 1,5 146 24 2.500

215 ITM 04 FR 4P 0,4 1,2 13,2 ± 1,5 251 48 2.500

215 ITM 06 FR 6P 0,4 1,3 15,6 ± 1,5 357 72 2.500

215 ITM 08 FR 8P 0,4 1,3 16,4 ± 1,5 450 96 2.500

215 ITM 10 FR 10P 0,4 1,3 18,4 ± 1,5 555 120 2.500

215 ITM 12 FR 12P 0,4 1,4 20,5 ± 1,5 662 144 2.500

215 ITM 14 FR 14P 0,4 1,5 22,6 ± 2,0 770 168 2.300

215 ITM 16 FR 16P 0,4 1,6 24,7 ± 2,0 879 192 1.900

215 ITM 20 FR 20P 0,4 1,7 28,8 ± 2,0 1.101 240 1.400

215 ITM 24 FR 24P 0,4 1,8 33,0 ± 2,0 1.329 288 1.100

215 ITM 36 FR 36P 0,4 2,0 38,4 ± 2,5 1.931 432 700

315 ITM 04 FR 4T 0,4 1,3 15,9 ± 1,5 346 72 2.200

315 ITM 08 FR 8T 0,4 1,4 21,0 ± 2,0 640 144 2.200

315 ITM 12 FR 12T 0,4 1,5 24,4 ± 2,0 922 216 2.100

315 ITM 16 FR 16T 0,4 1,7 28,2 ± 2,0 1.213 288 1.500

315 ITM 36 FR 36T 0,4 2,1 41,3 ± 2,5 2.635 648 600

Descrição
nº de

 Pares/Ternas
Espessura

 da isolação 
(mm)

Espessura
 da Cobertu-

ra (mm)

Diâmetro externo
 (mm)

Peso
Aproximado 

(kg/km)

Força max.
Puxamento

 (kgf)

Lance
máximo

 (m)

1 - Os valores dimensionais indicados na tabela são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especifi cações, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
2 - Força máxima de puxamento através da cobertura dos cabos é de 500 kgf.
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Cabo de instrumentação Circuito de Segurança Intrínseca – Tipo MA SI
Condutor: encordoamento classe 2 / isolação: PVC/EB-ST1 (105 °C) / 1 par / blindagem 
eletrostática total

Construção
Condutor
Cobre eletrolítico, têmpera mole, nu, encor-
doamento classe 2, conforme NBR NM 280.
Isolação 
Policloreto de vinila, tipo PVC/EBB (105 °C).
Identifi cação 
Par: Preto e branco.
Terma: Preto, branco e vermelho;
Quadra: Preto, branco, vermelho e Azul-claro
Passo de torção do par 
50 a 65 mm.
Separador 
Fita não higroscópica aplicada sobre o par. 
Blindagem eletrostática total 
Fita de alumínio + poliéster com condutor 
dreno de cobre estanhado em contato 
elétrico com o alumínio.
Cobertura: Com Rip Cord 
Na cor azul-clara, com acabamento cilindrico 
e Rip cord;
Policloreto de vinila (PVC), tipo ST1, na cor 
azul-clara.

Normas aplicáveis 
NBR NM 280 (IEC 60228)

NBR 10300
Cabo de instrumentação com isolação extru-
dada de PE ou PVC para tensões até 300 V.

Aplicação 

Os cabos Poliron MA SI são especialmente 
projetados e fabricados para atender 
aos parâmetros elétricos (capacitância e 
indutância) exigidos para os cabos aplicados 
em circuitos de Segurança Intrínseca, 
conforme NBR IEC 60079-14 (Atmosferas 
Explosivas). Em função das características 
construtivas do cabo, diminui a possibilidade 
de descarga por efeito corona, evitando que 
o cabo se torne uma fonte de ignição na 
planta intrinsecamente segura. São indicados 
para sinais analógicos de 4 a 20 mA, 
instrumentação ponto a ponto, termorresis-
tências, protocolo Hart®, sinais digitais de 
forma a evitar interferências em outros tipos 
de sinais ou em locais com interferências

Performance e benefícios

Característica de transmissão de sinal 
claro e com baixo ruído magnético.
Boa fl exibilidade.
Proporciona descarga eletrostática.
Boa resistência à umidade.
Característica antichama, auto extinguível, 
atende ao ensaio de propagação vertical da 
chama (ensaio de fogueira), conforme NBR 
NM IEC 60332-3-23, categoria B.
Resistência a determinados produtos 
químicos.
Acabamento cilíndrico (CIL); da 
cobertura proporcionando montagens com 
prensa-cabos compatíveis para áreas 
classifi cadas com grau de proteção IP67.

• materiais de isolação:
 PE (70 °C). 
 XLPE/HEPR (90 °C).
• materiais de cobertura:
 LSZH (SHF1)
 PE (polietileno). 
 PVC-ST2. 
 NH (composto poliolefínico não
                        halogenado).
• armação: fi tas de aço (D); trança de fi os 
de aço (C).
• blindagem: fi tas de cobre (E); trança de 
fi os de cobre estanhado (B).
• condutor de cobre: classe 5.
• Formação: 1 terma ou 1 quadra.
• Resistência à radiação solar (UV).

Opções construtivas
Sob consulta, poderemos fabricar cabos 
Poliron MA SI com:
• condutor de cobre estanhado. 
• outras seções
• formação: 1 terna.

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 105 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Tensão elétrica em corrente alternada.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

externas, nas plantas industriais química, 
petroquímica, celulose, entre outras. 
São especialmente recomendados para 
instalações fi xas em condutos fechados 
(eletrodutos ou eletrocalhas fechadas), 
painéis elétricos; para instalações em leitos 
ou eletrocalhas abertas, os cabos deverão 
ser armados com trança de fi os de aço ou 
com fi ta de aço.

Tensão de isolamento: 300 V

MA SI XLPE/LSZH B FR

MA SI HEPR/LSZH  C FR

MA SI HEPR/ST2 E FR

MA SI PVC/EB - ST2 D FR
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Cabo de instrumentação Circuito de Segurança Intrínseca – Tipo MA SI

1 - Os valores dimensionais indicados na tabela são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especifi cações, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
2 - Força máxima de puxamento através da cobertura dos cabos é de 500 kgf.

Cabo de Segurança Intrínseca PVC/EB-ST1 - Tipo MA SI - Condutor: Classe 2 - Tensão 300V
Dados Construtivos
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Tensão de isolamento: 300V

Descrição
Nº DE 
VEIAS

Seção
mm2

Esp. Isolação 
(mm)

Esp. 
Cobertura 

(mm)

Diâmetro Externo 
(mm)

Peso aproxi-
mado (kg/km)

Força max. Puxa-
mento (kgf)

lance       
(m)

205 MA SI FR 1P 0,5 0,4 0,9 5,5 ± 1,2 40 4 5.000

275 MA SI FR 1P 0,8 0,4 0,9 6,0 ± 1,2 49 6 7.000

201 MA SI FR 1P 1,0 0,4 1,0 6,3 ± 1,2 55 8 6.300

215 MA SI FR 1P 1,5 0,4 1,0 7,0 ± 1,2 70 12 5.300

225 MA SI FR 1P 2,5 0,6 1,0 8,8 ± 1,2 105 20 3.500

240 MA SI FR 1P 4,0 0,8 1,1 10,6 ± 1,5 156 32 3.600

305 MA SI FR 1T 0,5 0,4 0,9 5,7 ± 1,2 49 6 5.000

375 MA SI FR 1T 0,8 0,4 1,0 6,3 ± 1,2 61 9 6.300

301 MA SI FR 1T 1,0 0,4 1,0 6,7 ± 1,2 69 12 6.300

315 MA SI FR 1T 1,5 0,4 1,0 7,4 ± 1,2 90 18 5.000

325 MA SI FR 1T 2,5 0,6 1,1 9,3 ± 1,2 139 30 3.100

340 MA SI FR 1T 4,0 0,8 1,1 11,3 ± 1,5 206 48 3.600

405 MA SI FR 1Q 0,5 0,4 1,0 6,0 ± 1,2 57 8 7.000

475 MA SI FR 1Q 0,8 0,4 1,0 6,7 ± 1,2 72 12 5.800

401 MA SI FR 1Q 1,0 0,4 1,0 7,1 ± 1,2 83 16 5.000

415 MA SI FR 1Q 1,5 0,4 1,0 7,8 ± 1,2 110 25 4.800

425 MA SI FR 1Q 2,5 0,6 1,1 10,0 ± 1,2 173 40 2.800

440 MA SI FR 1Q 4,0 0,8 1,2 12,5 ± 1,5 265 64 3.600
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Cabo de Instrumentação Circuito de Segurança Intrínseca – Tipo ITA SI
Condutor: encordoamento classe 2 / isolação: PVC/EB (105 °C) / múltiplos pares / blindagem 
eletrostática individual e total

Construção
Condutor
Cobre eletrolítico, têmpera mole, nu, encor-
doamento classe 2, conforme NBR NM 280.
Isolação 
Policloreto de vinila, tipo PVC/EB (105 °C).
Identifi cação 
Preto e branco numerados sequencial-
mente: PT1; BR1; PT2; BR2; ...; PTn; BRn..
Passo de torção dos pares 
50 a 65 mm.
Separador individual e total
Fita não higroscópica aplicada sobre a 
reunião do par blindado individualmente e 
sobre a reunião de todos os pares. 
Blindagem eletrostática individual e total 
Fita de alumínio + poliéster com condutor 
dreno de cobre estanhado em contato 
elétrico com o alumínio.
Cabo de comunicação
Condutor de cobre com seção 0,5 mm² 
isolado com PVC/A (70 °C) na cor azul.
Cobertura: Com Rip Cord  
Policloreto de vinila (PVC), tipo ST1, na cor 
azul-clara, com acabamento cilindrico e rip cord.

Normas aplicáveis 
NBR NM 280 (IEC 60228)
Condutores de cabos isolados.
NBR 10300
Cabo de instrumentação com isolação extru-
dada de PE ou PVC para tensões até 300 V.

Aplicação 
Os cabos Poliron ITA SI são especialmente 
projetados e fabricados para atender 
aos parâmetros elétricos (capacitância e 
indutância) exigidos para os cabos aplicados 
em circuitos de Segurança Intrínseca, 
conforme NBR IEC 60079-14 (atmosferas 
explosivas).
Em função das características construtivas do 
cabo, diminui a possibilidade de descarga por 
efeito corona, evitando que o cabo se torne 
uma fonte de ignição na planta intrinsecamente 
segura.
São indicados para sinais analógicos de 
4 a 20 mA, instrumentação ponto a ponto, 
termorresistências, protocolo Hart®, sinais 
digitais de forma a evitar interferências em 
outros tipos de sinais ou em locais com 
interferências externas, nas plantas industriais 
química, petroquímica, celulose, entre outras.

Performance e benefícios
Característica de transmissão de sinal claro 
e com baixo ruído magnético.
Boa fl exibilidade.
Proporciona descarga eletrostática.
Boa resistência à umidade.
Característica antichama, auto extinguível, 
atende ao ensaio de propagação vertical da 
chama (ensaio de fogueira), conforme NBR 
NM IEC 60332-3-23, categoria B.
Resistência a determinados produtos 
químicos. Acabamento cilíndrico (CIL) 
da cobertura proporcionando montagens 
com prensa-cabos compatíveis para 
áreas classifi cadas com grau de proteção 
IP67.

• armação: fi tas de aço (D); trança de fi os 
de aço (C).
• blindagem: fi tas de cobre (E); trança de 
fi os de cobre estanhado (B).
• condutor de cobre: classe 5.
• Formação: ternas ou quadras
• Resistencia a radiação solar UV.

Opções construtivas
Sob consulta, poderemos fabricar cabos 
Poliron ITA SI com:
• condutor de cobre estanhado. 
• outras seções
• formação: ternas.
• outras quantidades de pares ou ternas.
• materiais de isolação:
 PE (70 °C); 
 XLPE/HEPR (90 °C).
• materiais de cobertura:
 LSZH (SHF1)
 PE (polietileno); 
 PVC-ST2; 
 NH (composto poliolefínico não
                        halogenado).

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 105 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Tensão elétrica em corrente alternada.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Tensão de isolamento: 300 V

ITA SI HEPR/LSZH B FR

ITA SI XLPE/LSZH C FR

São especialmente recomendados para 
instalações fi xas em condutos fechados 
(eletrodutos ou eletrocalhas fechadas), 
painéis elétricos; para instalações em leitos 
ou eletrocalhas abertas, os cabos deverão 
ser armados com trança de fi os de aço ou 
com fi ta de aço.

ITA SI HEPR/ST2 E FR

ITA SI PVC/EB - ST2 D FR
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Descrição
nº de

 Pares/Ternas
Espessura

 da isolação 
(mm)

Espessura
 da Cobertura 

(mm)

Diâmetro externo
 (mm)

Peso
Aproximado 

(kg/km)

Força max.
Puxamento

 (kgf)

Lance
máximo

 (m)

205 ITA SI 02 FR 2P 0,4 1,0 8,2 ± 1,2 92 8 4.500

205 ITA SI 04 FR 4P 0,4 1,1 10,1 ± 1,5 146 16 2.800

205 ITA SI 06 FR 6P 0,4 1,1 11,7 ± 1,5 199 24 4.200

205 ITA SI 08 FR 8P 0,4 1,1 12,3 ± 1,5 245 32 3.700

205 ITA SI 10 FR 10P 0,4 1,2 13,8 ± 1,5 298 40 4.900

205 ITA SI 12 FR 12P 0,4 1,2 15,3 ± 1,5 353 48 4.500

205 ITA SI 14 FR 14P 0,4 1,3 16,7 ± 1,5 407 56 3.200

205 ITA SI 16 FR 16P 0,4 1,3 18,2 ± 1,5 463 64 4.000

205 ITA SI 20 FR 20P 0,4 1,4 21,2 ± 2,0 575 80 2.800

205 ITA SI 24 FR 24P 0,4 1,5 24,1 ± 2,0 691 96 2.100

205 ITA SI 36 FR 36P 0,4 1,7 28,0 ± 2,0 989 144 1.400

305 ITA SI 04 FR 4T 0,4 1,1 11,9 ± 1,5 188 24 4.300

305 ITA SI 08 FR 8T 0,4 1,3 15,5 ± 1,5 330 48 4.500

305 ITA SI 12 FR 12T 0,4 1,3 17,9 ± 1,5 464 72 4.000

305 ITA SI 16 FR 16T 0,4 1,4 20,6 ± 2,0 603 96 2.800

305 ITA SI 36 FR 36T 0,4 1,7 29,9 ± 2,0 1.276 216 1.200

Seção 0,75 mm²

275 ITA SI 02 FR 2P 0,4 1,0 9,1 ± 1,2 110 12 3.500

275 ITA SI 04 FR 4P 0,4 1,1 11,2 ± 1,5 178 24 3.800

275 ITA SI 06 FR 6P 0,4 1,2 13,2 ± 1,5 247 36 3.800

275 ITA SI 08 FR 8P 0,4 1,2 13,8 ± 1,5 306 48 3.800

275 ITA SI 10 FR 10P 0,4 1,3 15,5 ± 1,5 374 60 3.800

275 ITA SI 12 FR 12P 0,4 1,3 17,2 ± 1,5 443 72 3.800

275 ITA SI 14 FR 14P 0,4 1,4 18,9 ± 1,5 512 84 3.500

275 ITA SI 16 FR 16P 0,4 1,4 20,6 ± 2,0 583 96 2.800

275 ITA SI 20 FR 20P 0,4 1,5 23,9 ± 2,0 727 120 2.100

275 ITA SI 24 FR 24P 0,4 1,6 27,3 ± 2,0 874 144 1.700

275 ITA SI 36 FR 36P 0,4 1,8 31,8 ± 2,0 1.257 216 1.100

375 ITA SI 04 FR 4T 0,4 1,2 13,3 ± 1,5 235 36 3.000

375 ITA SI 08 FR 8T 0,4 1,3 17,5 ± 1,5 420 72 3.300

375 ITA SI 12 FR 12T 0,4 1,4 20,3 ± 2,0 595 108 3.100

375 ITA SI 16 FR 16T 0,4 1,5 23,4 ± 2,0 777 144 2.300

375 ITA SI 36 FR 36T 0,4 1,9 34,0 ± 2,0 1.658 324 900

Cabo de Instrumentação Circuito de Segurança Intrínseca – Tipo ITA SI
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Cabo de Segurança Intrínseca PVC/EB-ST1 - Tipo ITA SI - Condutor: Classe 2 - 300V
Dados Construtivos

Seção 0,5 mm²
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1 - Os valores dimensionais indicados na tabela são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especifi cações, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
2 - Força máxima de puxamento através da cobertura dos cabos é de 500 kgf.

Seção 1,0 mm²

201 ITA SI 02 FR 2P 0,4 1,1 9,7 ± 1,2 123 16 3.100

201 ITA SI 04 FR 4P 0,4 1,1 11,9 ± 1,5 202 32 3.300

201 ITA SI 06 FR 6P 0,4 1,2 14,0 ± 1,5 282 48 3.300

201 ITA SI 08 FR 8P 0,4 1,2 14,7 ± 1,5 350 64 2.700

201 ITA SI 10 FR 10P 0,4 1,3 16,5 ± 1,5 429 80 3.300

201 ITA SI 12 FR 12P 0,4 1,3 18,3 ± 1,5 509 96 3.300

201 ITA SI 14 FR 14P 0,4 1,4 20,1 ± 2,0 590 112 3.100

201 ITA SI 16 FR 16P 0,4 1,5 22,0 ± 2,0 672 128 2.600

201 ITA SI 20 FR 20P 0,4 1,6 25,6 ± 2,0 839 160 1.800

201 ITA SI 24 FR 24P 0,4 1,7 29,2 ± 2,0 1.010 192 1.400

201 ITA SI 36 FR 36P 0,4 1,9 34,0 ± 2,0 1.457 288 900

301 ITA SI 04 FR 4T 0,4 1,2 14,2 ± 1,5 270 48 2.800

301 ITA SI 08 FR 8T 0,4 1,4 18,7 ± 1,5 487 96 2.800

301 ITA SI 12 FR 12T 0,4 1,5 21,7 ± 2,0 693 144 2.600

301 ITA SI 16 FR 16T 0,4 1,6 25,0 ± 2,0 906 192 1.900

301 ITA SI 36 FR 36T 0,4 1,9 36,5 ± 2,5 1.943 432 800

Seção 1,5 mm²

215 ITA SI 02 FR 2P 0,4 1,1 10,8 ± 1,5 154 24 2.500

215 ITA SI 04 FR 4P 0,4 1,2 13,4 ± 1,5 260 48 2.500

215 ITA SI 06 FR 6P 0,4 1,3 15,7 ± 1,5 366 72 2.500

215 ITA SI 08 FR 8P 0,4 1,3 16,5 ± 1,5 460 96 2.500

215 ITA SI 10 FR 10P 0,4 1,4 18,5 ± 1,5 566 120 2.500

215 ITA SI 12 FR 12P 0,4 1,4 20,6 ± 1,5 673 144 2.500

215 ITA SI 14 FR 14P 0,4 1,5 22,7 ± 2,0 781 168 2.300

215 ITA SI 16 FR 16P 0,4 1,6 24,8 ± 2,0 891 192 1.900

215 ITA SI 20 FR 20P 0,4 1,7 28,9 ± 2,0 1.115 240 1.400

215 ITA SI 24 FR 24P 0,4 1,8 33,1 ± 2,0 1.344 288 1.100

215 ITA SI 36 FR 36P 0,4 2,0 38,5 ± 2,5 1.948 432 700

315 ITA SI 04 FR 4T 0,4 1,3 16,0 ± 1,5 355 72 2.200

315 ITA SI 08 FR 8T 0,4 1,4 21,1 ± 2,0 651 144 2.200

315 ITA SI 12 FR 12T 0,4 1,6 24,5 ± 2,0 934 216 1.900

315 ITA SI 16 FR 16T 0,4 1,7 28,3 ± 2,0 1.227 288 1.400

315 ITA SI 36 FR 36T 0,4 2,1 41,4 ± 2,5 2.653 500 600
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Descrição
nº de

 Pares/Ternas
Espessura

 da isolação 
(mm)

Espessura
 da Cobertura 

(mm)

Diâmetro externo
 (mm)

Peso
Aproximado 

(kg/km)

Força max.
Puxamento

 (kgf)

Lance
máximo

 (m)
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Cabo Termopar – Tipo MA KX - ANSI
Condutor: liga fl exível / isolação: PVC/EB (105 °C) / 1 par / blindagem eletrostática total

Construção
Condutor
Formado por elementos fl exíveis de liga 
termopar KX.
Isolação 
Policloreto de vinila, tipo PVC/EB (105 °C).
Identifi cação do par conforme ANSI
Níquel-cromo: amarelo (+).
Níquel-alumínio: vermelho (-).
Passo de torção do par
50 a 65 mm.
Separador 
Fita não higroscópica aplicada sobre o par. 
Blindagem eletrostática total 
Fita de alumínio + poliéster com condutor 
dreno de cobre estanhado em contato 
elétrico com o alumínio.
Cobertura: Com Rip Cord  
Policloreto de vinila (PVC), tipo ST1, na 
cor amarela, de acordo com a norma 
ANSI MC 96.1.

Normas aplicáveis 
NBR NM - IEC 60811-1-1
Métodos de ensaios comuns para os 
materiais de isolação e de cobertura de 
cabos elétricos.
NBR 6251
Cabos de potência com isolação extrudada 
para tensões de 1 a 35 kV - requisitos 
construtivos.
ANSI MC 96.1
Temperature measurement thermocouples.

Aplicação 
Os cabos termopares Poliron MA KX 
- ANSI são indicados para medição de 
temperatura como cabo de interligação do 
poço de medição ao instrumento da sala 
de controle, derivação de multicabos, em 
plantas químicas, petroquímicas, indústria 
alimentícia, em sistemas de aquecimento 
ou ar condicionado, em locais com 
interferências externas. 
São especialmente recomendados para 
instalações fi xas em bandejas, eletrocalhas, 
leitos, eletrodutos (embutidos ou expostos), 
painéis elétricos, etc.

Performance e benefícios
Boa resistência à umidade.
Resistência a determinados produtos químicos.
Proteção contra ruídos magnéticos e ele-
trostáticos de origem externa.
Permite descarga eletrostática.
Excelente característica antichama, 
autoextinguível,  atende ao ensaio 
de propagação ver t ica l  da chama 
( e n s a i o  d e  f o g u e i r a ) ,  c o n f o r m e 
NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B.

Opções construtivas
Sob consulta, poderemos fabricar cabos 
termopares Poliron MA KX - ANSI com:
• condutores em outras ligas / normas 
(vide pág. 3.32).
• condutor rígido.
• materiais de isolação:
 XLPE; 
 HEPR;
 PE.
• materiais de cobertura:
 LSZH (SHF1)
 PVC-ST2; 
 NH (composto poliolefínico não
                        halogenado).
• armações: fi tas de aço (D); trança de fi os 
de aço (C).
• blindagens metálicas: fi ta de cobre (E); 
trança de fi os de cobre estanho (B).
• cobertura com acabamento cilíndrico 
(CIL), adequado para aplicação de prensa-
-cabos em áreas classifi cadas.
• atendimento às normas DIN ou IEC (vide 
pág. 3.32).

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 105 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Centelhamento.
Continuidade elétrica.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Tensão de isolamento: 300 V

MA XLPE/LSZH KX B FR

MA PE/PVC - ST1 KX D FR

MA HEPR/LSZH KX C FR

MA HEPR/ST2 KX E FR
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Cabo Termopar – Tipo MA JX - ANSI
Condutor: liga fl exível / isolação: PVC/EB (105 °C) / 1 par / blindagem eletrostática total

Construção
Condutor
Formado por elementos fl exíveis de liga 
termopar JX.
Isolação 
Policloreto de vinila, tipo PVC/EB (105 °C).
Identifi cação do par conforme ANSI
Ferro: branco (+).
Cobre-níquel: vermelho (-).
Passo de torção do par
50 a 65 mm.
Separador 
Fita não higroscópica aplicada sobre o par. 
Blindagem eletrostática total 
Fita de alumínio + poliéster com condutor 
dreno de cobre estanhado em contato 
elétrico com o alumínio.
Cobertura: Com Rip Cord 
Policloreto de vinila (PVC), tipo ST1, 
na cor preta, de acordo com a norma 
ANSI MC 96.1.

Normas aplicáveis 
NBR NM - IEC 60811-1-1
Métodos de ensaios comuns para os 
materiais de isolação e de cobertura de 
cabos elétricos.
NBR 6251
Cabos de potência com isolação extrudada 
para tensões de 1 a 35 kV - requisitos 
construtivos.
ANSI MC 96.1
Temperature measurement thermocouples.

Aplicação 
Os cabos termopares Poliron MA JX - 
ANSI, são indicados para medição de 
temperatura como cabo de interligação do 
poço de medição ao instrumento da sala 
de controle, derivação de multicabos, em 
plantas químicas, petroquímicas, indústria 
alimentícia, em sistemas de aquecimento 
ou ar condicionado, em locais com 
interferências externas.
São especialmente recomendados para 
instalações fi xas em bandejas, eletrocalhas, 
leitos, eletrodutos (embutidos ou expostos), 
painéis elétricos, etc.

Performance e benefícios
Boa resistência à umidade.
Resistência a determinados produtos 
químicos.
Proteção contra ruídos magnéticos e ele-
trostáticos de origem externa.
Permite descarga eletrostática.
Excelente característica antichama, 
autoextinguível, atende ao ensaio 
de propagação vert ical da chama 
( e n s a i o  d e  f o g u e i r a ) ,  c o n f o r m e 
NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B.

Opções construtivas
Sob consulta, poderemos fabricar cabos 
termopares Poliron MA JX - ANSI com:
• condutores em outras ligas (vide pág. 3.32).
• condutor rígido.
• materiais de isolação:
 XLPE; 
 HEPR;
 PE.
• materiais de cobertura:
 LSZH (SHF1)
 PVC-ST2; 
 NH (composto poliolefínico não
                        halogenado).
• armações: fi tas de aço (D); trança de fi os 
de aço (C).
• blindagens metálicas: fi ta de cobre (E); 
trança de fi os de cobre estanhado (B).
• cobertura com acabamento cilíndrico 
(CIL), adequado para aplicação de prensa-
-cabos em áreas classifi cadas.
• atendimento às normas DIN ou IEC (vide 
pág. 3.32).

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 105 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Centelhamento.
Continuidade elétrica.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Tensão de isolamento: 300 V

MA XLPE/LSZH JX B FR

MA PE/PVC - ST1 JX D FR

MA HEPR/LSZH JX C FR

Cabo Termopar PVC/EB-ST1 - Tipos MA KX e MA JX - Condutor: Flexível - 300 V
Dados Construtivos

1 - Os valores dimensionais indicados na tabela são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especifi cações, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
2 - Força máxima de puxamento através da cobertura dos cabos é de 500 kgf.

Descrição Liga
nº de
 pares

Cores 
das 

isolações

Cor 
da 

cobertura

Espessura
 da isolação 

(mm)

Espessura
 da 

cobertura 
(mm)

Diâmetro
externo
 (mm)

Peso
aproximado 

(kg/km)

Lance
máximo

 (m)

Seção 1 mm²

201 MA KX FLEX FR 300 V KX 1P
Vermelho 
amarelo

Amarelo 0,4 1,0 6,3 55 6.300

201 MA JX FLEX FR 300 V JX 1P
Vermelho 

branco
Preto 0,4 1,0 6,3 54 6.300

MA HEPR/ST2 JX E FR
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Construção
Condutor
Formado por elementos fl exíveis de liga 
termopar KX.
Isolação 
Policloreto de vinila, tipo PVC/EB (105 °C).
Identifi cação conforme ANSI:
Níquel-cromo: amarelo (+).
Níquel-alumínio: vermelho (-).
Par: amarelo e vermelho numerados sequen-
cialmente: AM1; VM1; AM2; VM2; AMn; VMn.
Cabo de comunicação
Condutor de cobre com seção 0,5 mm² 
isolado com PVC na cor azul.
Passo de torção dos pares
50 a 65 mm.
Separador individual e total
Fita não higroscópica aplicada sobre a 
reunião do par blindado individualmente e 
sobre a reunião de todos os pares. 
Blindagem eletrostática individual e total 
Fita de alumínio revestida com poliéster e 
com condutor dreno de cobre estanhado 
em contato elétrico com alumínio, aplicada 
sobre a fi ta de separação.
Cobertura: Com Rip Cord  
Policloreto de vinila (PVC), tipo ST1, na 
cor amarela, de acordo com a norma 
ANSI MC 96.1.

Opções construtivas
Sob consulta, poderemos fabricar cabos 
Poliron ITA KX - ANSI com:
• condutores em outras ligas (vide pág. 3.32). 
• condutor rígido.
• materiais de isolação:
 XLPE; 
 HEPR;
 PE.
• materiais de cobertura:
 LSZH (SHF1)
 PVC-ST2; 
 NH (composto poliolefínico não
                        halogenado).
• armações: fi tas de aço (D); trança de fi os 
de aço (C).
• blindagens metálicas: fi ta de cobre (E); 
trança de fi os de cobre estanhado (B).
• cobertura com acabamento cilíndrico 
(CIL), adequado para aplicação de prensa-
-cabos em áreas classifi cadas.
• atendimento às normas DIN ou IEC (vide 
pág. 3.32).

Cabo Termopar – Tipo ITA KX - ANSI
Condutor: liga fl exível / isolação: PVC/EB (105 °C) / múltiplos pares / blindagem eletrostática 
individual e total

Normas aplicáveis 
NBR NM - IEC 60811-1-1
Métodos de ensaios comuns para os 
materiais de isolação e de cobertura de 
cabos elétricos.
NBR 6251
Cabos de potência com isolação extrudada para 
tensões de 1 a 35 kV - requisitos construtivos.

Performance e benefícios
Boa resistência à umidade.
Resistência a determinados produtos químicos.
Proteção contra ruídos magnéticos e ele-
trostáticos de origem externa.
Permite descarga eletrostática.
Excelente característica antichama, autoextin-
guível, atende ao ensaio de propagação ver-

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 105 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Centelhamento.
Continuidade elétrica.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Tensão de isolamento: 300 V

ITA HEPR/LSZH KX B FR

ITA PE/PVC - ST1 KX D FR

ITA XLPE/LSZH KX C FR

Aplicação 
Os cabos termopares Poliron ITA KX - ANSI, 
são indicados para medição de temperatura 
como cabo de extensão e interligação do 
poço de medição aos instrumentos na 
sala de controle. Servem para leitura de 
múltiplos instrumentos com as blindagens 
eletrostáticas individuais isoladas, em 
plantas químicas, petroquímicas, indústria 
alimentícia, em sistemas de aquecimento ou ar 
condicionado, em locais com maior incidência 
de interferências externas. São especialmente 
recomendados para instalações fi xas em 
bandejas, eletrocalhas, leitos, eletrodutos 
(embutidos ou expostos), painéis elétricos, etc.

ITA HEPR/ST2 KX E FR

Cabo Termopar PVC/EB-ST1 - Tipo ITA KX - Condutor: Flexível - 300 V
Dados construtivos

Descrição Liga
nº de
pares

Cores 
das 

isolações

Cor 
da 

cobertura

Espessura
 da isolação 

(mm)

Espessura
 da cobertura 

(mm)

Diâmetro
externo
 (mm)

Peso
aproximado 

(kg/km)

Lance
máximo

 (m)
Seção 1 mm²

201 ITA 02 KX FLEX FR 300 V KX 2P Vermelho 
amarelo Amarelo 0,4 1,1 9,7 123 3.100

201 ITA 04 KX FLEX FR 300 V KX 4P Vermelho 
amarelo Amarelo 0,4 1,1 11,9 202 3.300

201 ITA 06 KX FLEX FR 300 V KX 6P Vermelho 
amarelo Amarelo 0,4 1,2 14,0 282 3.300

201 ITA 08 KX FLEX FR 300 V KX 8P Vermelho 
amarelo Amarelo 0,4 1,2 14,7 350 2.700

201 ITA 10 KX FLEX FR 300 V KX 10P Vermelho 
amarelo Amarelo 0,4 1,3 16,5 429 3.300

201 ITA 12 KX FLEX FR 300 V KX 12P Vermelho 
amarelo Amarelo 0,4 1,3 18,3 509 3.300

201 ITA 14 KX FLEX FR 300 V KX 14P Vermelho 
amarelo Amarelo 0,4 1,4 20,1 589 3.100

201 ITA 16 KX FLEX FR 300 V KX 16P Vermelho 
amarelo Amarelo 0,4 1,5 22,0 671 2.600

201 ITA 20 KX FLEX FR 300 V KX 20P Vermelho 
amarelo Amarelo 0,4 1,6 25,6 838 1.800

201 ITA 24 KX FLEX FR 300 V KX 24P Vermelho 
amarelo Amarelo 0,4 1,7 29,2 1.009 1.400

1 - Os valores dimensionais indicados na tabela são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especifi cações, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
2 - Força máxima de puxamento através da cobertura dos cabos é de 500 kgf.

tical da chama (ensaio de fogueira), conforme 
NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B.

ANSI MC 96.1
Temperature measurement thermocouples.
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Cabo Termopar – Tipo ITA JX - ANSI
Condutor: liga fl exível / isolação: PVC/EB (105 °C) / múltiplos pares / blindagem eletrostática 
individual e total

Construção
Condutor
Formado por elementos fl exíveis de liga 
termopar JX.
Isolação 
Policloreto de vinila, tipo PVC/EB (105 °C).
Identifi cação conforme ANSI:
Par: branco e vermelho numerados sequencial-
mente: BR1; VM1; BR2; VM2; BRn; VMn.
Ferro: branco (+).
Cobre-níquel: vermelho (-).
Cabo de comunicação
Condutor de cobre com seção 0,5 mm² 
isolado de PVC na cor azul.
Passo de torção dos pares
50 a 65 mm.
Separador individual e total 
Fita não higroscópica aplicada sobre a 
reunião do par blindado individualmente e 
sobre a reunião de todos os pares. 
Blindagem eletrostática individual e total 
Fita de alumínio revestida com poliéster e 
com condutor dreno de cobre estanhado 
em contato elétrico com alumínio, aplicada 
sobre a fi ta de separação.
Cobertura: Com Rip Cord  
Policloreto de vinila (PVC), tipo ST1, na cor 
preta, de acordo com a norma ANSI MC 96.1.

Normas aplicáveis 
NBR NM - IEC 60811-1-1
Métodos de ensaios comuns para os materiais 
de isolação e de cobertura de cabos elétricos.
NBR 6251
Cabos de potência com isolação extrudada para 
tensões de 1 a 35 kV - requisitos construtivos.

Aplicação 
Os cabos termopares Poliron ITA JX - ANSI, 
são indicados para medição de temperatura 
como cabo de extensão e interligação do poço 
de medição aos instrumentos na sala de contro-
le. Servem para leitura de múltiplos instrumen-
tos com as blindagens eletrostáticas individuais 
isoladas, em plantas químicas, petroquímicas, 
indústria alimentícia, em sistemas de aqueci-
mento ou ar condicionado, em locais com maior 
incidência de interferências externas.
São especialmente recomendados para 
instalações fi xas em bandejas, eletrocalhas, 
leitos, eletrodutos (embutidos ou expostos), 
painéis elétricos, etc.

Performance e benefícios
Boa resistência à umidade.
Resistência a determinados produtos 
químicos.
Proteção contra ruídos magnéticos e ele-
trostáticos de origem externa.
Permite descarga eletrostática.
Excelente característica antichama, autoextin-
guível, atende ao ensaio de propagação ver-

Opções construtivas
Sob consulta, poderemos fabricar cabos 
Poliron ITA JX - ANSI com:
• condutores em outras ligas (vide pág. 3.32).
• condutor rígido.
• materiais de isolação:
 XLPE; 
 HEPR;
 PE.
• materiais de cobertura:
 LSZH (SHF1)
 PVC-ST2; 
 NH (composto poliolefínico não
                        halogenado).
• armações: fi tas de aço (D); trança de fi os 
de aço (C).
• blindagens metálicas: fi ta de cobre (E); 
trança de fi os de cobre estanhado (B).
• cobertura com acabamento cilíndrico 
(CIL), adequado para aplicação de prensa-
-cabos em áreas classifi cadas.
• atendimento às normas DIN ou IEC (vide 
pág. 3.32).

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 105 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Centelhamento.
Continuidade elétrica.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Tensão de isolamento: 300 V

Cabo Termopar PVC/EB-ST1 - Tipo ITA JX - Condutor: Flexível - 300 V
Dados Construtivos

1 - Os valores dimensionais indicados na tabela são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especifi cações, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
2 - Força máxima de puxamento através da cobertura dos cabos é de 500 kgf.

ITA HEPR/LSZH JX B FR

ITA PE/PVC - ST1 JX D FR

ITA XLPE/LSZH JX C FR

Descrição Liga
nº de
 pares

Cores 
das isolações

Cor 
da 

cobertura

Espessura
 da isolação 

(mm)

Espessura
 da 

cobertura 
(mm)

Diâmetro
externo
 (mm)

Peso
aproximado 

(kg/km)

Lance
máximo

 (m)

Seção 1 mm²

201 ITA 02 JX FLEX FR 300 V JX 2P
Vermelho 

branco
Preto 0,4 1,1 9,7 121 3.100

201 ITA 04 JX FLEX FR 300 V JX 4P
Vermelho 

branco
Preto 0,4 1,1 11,9 199 3.300

201 ITA 06 JX FLEX FR 300 V JX 6P
Vermelho 

branco
Preto 0,4 1,2 14,0 277 3.300

201 ITA 08 JX FLEX FR 300 V JX 8P
Vermelho 

branco
Preto 0,4 1,2 14,7 344 2.700

201 ITA 10 JX FLEX FR 300 V JX 10P
Vermelho 

branco
Preto 0,4 1,3 16,5 421 3.300

201 ITA 12 JX FLEX FR 300 V JX 12P
Vermelho 

branco
Preto 0,4 1,3 18,3 500 3.300

201 ITA 14 JX FLEX FR 300 V JX 14P
Vermelho 

branco
Preto 0,4 1,4 20,1 579 3.100

201 ITA 16 JX FLEX FR 300 V JX 16P
Vermelho 

branco
Preto 0,4 1,5 22,0 660 2.600

201 ITA 20 JX FLEX FR 300 V JX 20P
Vermelho 

branco
Preto 0,4 1,6 25,6 824 1.800

201 ITA 24 JX FLEX FR 300 V JX 24P
Vermelho 

branco
Preto 0,4 1,7 29,2 992 1.400

ITA HEPR/ST2 JX E FR

ANSI MC 96.1
Temperature measurement thermocouples.

tical da chama (ensaio de fogueira), conforme 
NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B.
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Cabo para Sistema de Alarme de Incêndio – Tipo MA AI
Condutor: encordoamento classe 2 / isolação: PVC/EB (105 °C) / 1 par ou 1 terna / 
blindagem eletrostática total

Construção
Condutor
Cobre eletrolítico, têmpera mole, nu, encor-
doamento classe 2, conforme NBR NM 280.
Isolação 
Policloreto de vinila, tipo PVC/EB (105 °C).
Identifi cação
Par: preto e vermelho.
Terna: preto, vermelho e verde.
Passo de torção do par ou terna
50 a 65 mm.
Separador
Fita não higroscópica aplicada sobre o par 
ou terna. 
Blindagem eletrostática total 
Fita de alumínio + poliéster com condutor 
dreno de cobre estanhado em contato 
elétrico com o alumínio.
Cobertura: Com Rip Cord  
Policloreto de vinila (PVC), tipo ST1, na cor 
vermelha.

Opções construtivas
Sob consulta, poderemos fabricar cabos 
Poliron MA AI com:
• condutor de cobre estanhado. 
• condutor: classe 1, sólido.
• materiais de isolação:
 XLPE/HEPR (90 °C);
 PE (70 °C).
• tensão de isolamento: 500 V, 1 kV.
• materiais de cobertura:
 LSZH (SHF1)
 PE (polietileno);
 PVC-ST2;
 NH (composto poliolefínico não
                        halogenado).
• cobertura com acabamento cilíndrico 
(CIL), adequado para aplicação de prensa-
-cabos em áreas classifi cadas (Ex).

Normas aplicáveis 
NBR NM 280 (IEC 60228)
Condutores de cabos isolados.
NBR 10300
Cabo de instrumentação com isolação extru-
dada de PE ou PVC para tensões até 300 V.
NBR 17240
Sistema de detecção e alarme de incêndio 
• projeto, instalação, comissionamento, 
manutenção de sistema de detecção e 
alarme de incêndio - requisitos.

Performance e benefícios
Característica de transmissão de sinal cla-
ro e com baixo ruído magnético, conforme 
NBR 17240.
Boa fl exibilidade.
Proporciona descarga eletrostática.
Boa resistência à umidade.
Excelente característica antichama, au-
toextinguível, atende ao ensaio de pro-
pagação vertical da chama (ensaio de 
fogueira), conforme NBR NM IEC 60332-
3-23, categoria B.

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 105 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Tensão elétrica em corrente alternada.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Tensão de isolamento
300 V, conforme NBR 17240.

Cabo de Alarme de Incêndio PVC/EB-ST1 - Tipo MA AI - Condutor: Classe 2 - 300 V
Dados Construtivos

1 - Os valores dimensionais indicados na tabela são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especifi cações, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
2 - Força máxima de puxamento através da cobertura dos cabos é de 500 kgf.

Aplicação 
Os cabos para sistema de alarme de 
incêndio Poliron MA AI são indicados 
para alimentação de sistemas de detecção 
e alarmes de incêndio de forma a evitar 
que ruídos externos interfi ram nos sinais 
transmitidos.
São especialmente recomendados para 
instalações fi xas em eletrodutos metálicos, 
eletrocalhas fechadas, etc.

Descrição
nº de
pares/
ternas

Seção
mm²

Espessura
 da isolação 

(mm)

Espessura
 da 

cobertura 
(mm)

Diâmetro
externo
 (mm)

Peso
aproximado 

(kg/km)

Força máx.
puxamento

 (kgf)

Lance
máximo

 (m)

201 MA AI FR 1P 1 0,4 1,0 6,3 56 8 6.300

215 MA AI FR 1P 1,5 0,4 1,0 7,0 71 12 5.300

225 MA AI FR 1P 2,5 0,6 1,0 8,8 106 20 3.500

301 MA AI FR 1T 1 0,4 1,0 6,7 70 12 6.300

315 MA AI FR 1T 1,5 0,4 1,0 7,4 91 18 5.000

325 MA AI FR 1T 2,5 0,6 1,1 9,3 140 30 3.100
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Cabo de Controle – Tipo CM
Condutor: encordoamento classe 5 / isolação: PVC/A (70 °C) / sem blindagem eletrostática / 
cobertura: PVC, tipo ST1

Construção
Condutor
Cobre eletrolítico, têmpera mole, nu, encor-
doamento classe 5, conforme NBR NM 280.
Isolação 
Policloreto de vinila, tipo PVC/A (70 °C).
Identifi cação
Veias pretas numeradas.
Separador
Fita não higroscópica aplicada sobre a 
reunião dos condutores. 
Reunião das veias 
Coroas concêntricas.
Cobertura: Com Rip Cord  
Policloreto de vinila (PVC), tipo ST1, na cor 
preta.

Normas aplicáveis 
NBR NM 280 (IEC 60228)
Condutores de cabos isolados.
NBR 7289
Cabos de controle com isolação extrudada 
de PE ou PVC para tensões até 1 kV - 
requisitos de desempenho.
NBR 6251
Cabos de potência com isolação extrudada 
para tensões de 1 a 35 kV - requisitos 
construtivos.

Aplicação 
Os cabos de controle Poliron CM são 
indicados para circuitos de controle, comando 
e sinalização, ligação de má-quinas, botoeiras, 
alimentação, sistemas microprocessados em 
plantas industriais químicas, petroquímicas, 
automação de subestações, etc.

Performance e benefícios
Excelente fl exibilidade.
Boa resistência à umidade.
Excelente característica antichama, autoextin-
guível, atende ao ensaio de propagação ver-
tical da chama (ensaio de fogueira), conforme 
NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B.
Resistência a determinados produtos 
químicos.
Certifi cação de produto voluntária emitida 
pela BRTÜV (organismo certificador 
credenciado pelo Inmetro).

• outras seções e quantidades de veias, até:
 # 71x0,5 mm² a 71x2,5 mm²;
 # 52x4 mm³;
 # 42x6 mm²;
 # 20x10 mm².
• identifi cação: veias coloridas
• uma veia verde/amarela (condutor de proteção).
• materiais de isolação:
  PVC/EB;
 XLPE/HEPR (90 °C);
 PE (70 °C).
• materiais de cobertura:
 PE (polietileno);
 PVC-ST2.
• armação: fi tas de aço (D); trança de fi os 
de aço (C).
• trança de fi os de cobre estanhado (B).
• blindagem: fi tas de cobre (E);
• cobertura com acabamento cilíndrico 
(CIL), adequado para aplicação de prensa-
-cabos em áreas classifi cadas (Ex).

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 70 °C.
Regime de curto-circuito: 160 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Tensão elétrica em corrente alternada.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Tensão de isolamento
500 V para seções nominais de 0,5 mm² 
a 1 mm².
1000 V para seções nominais de 1,5 mm² 
a 10 mm².

São especialmente recomendados para 
instalações fi xas em bandejas, eletrocalhas, 
leitos, eletrodutos (embutidos ou expostos),
painéis elétricos, canaletas subterrâneas, 
banco de dutos, etc.

Opções construtivas
Resistência à radiação solar (UV).
Sob consulta, poderemos fabricar cabos 
Poliron CM com:
• condutor de cobre estanhado.
• condutor de cobre: classe 2.

CM HEPR/ST2 E FR

CM XLPE/ST2 B FR

CM XLPE/PVC - ST2 D FR

CM HEPR/ST2 C FR

CM B.1
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Seção 0,5 mm²                                               Tensão de isolamento : 500V

Descrição
nº de
 Veias

Espessura
 da isolação 

(mm)

Espessura
 da Cobertura 

(mm)

Diâmetro externo
 (mm)

Peso
Aproximado (kg/

km)

Força max.
Puxamento

 (kgf)

Lance
máximo

 (m)

105 CM 02 CL5 FR 2 0,6 0,9 6,2 ± 1,2 43 4 7.000

105 CM 03 CL5 FR 3 0,6 1,0 6,6 ± 1,2 53 6 6.300

105 CM 04 CL5 FR 4 0,6 1,0 7,1 ± 1,2 66 8 5.300

105 CM 05 CL5 FR 5 0,6 1,0 7,8 ± 1,2 78 10 4.500

105 CM 06 CL5 FR 6 0,6 1,0 8,4 ± 1,2 91 12 4.000

105 CM 07 CL5 FR 7 0,6 1,0 8,4 ± 1,2 100 14 4.000

105 CM 08 CL5 FR 8 0,6 1,0 9,2 ± 1,2 114 16 3.500

105 CM 10 CL5 FR 10 0,6 1,1 10,7 ± 1,5 141 20 2.500

105 CM 12 CL5 FR 12 0,6 1,1 11,1 ± 1,5 161 24 4.900

105 CM 14 CL5 FR 14 0,6 1,1 11,7 ± 1,5 183 28 4.200

105 CM 16 CL5 FR 16 0,6 1,1 12,3 ± 1,5 205 32 3.700

105 CM 19 CL5 FR 19 0,6 1,2 12,9 ± 1,5 237 38 6.000

105 CM 21 CL5 FR 21 0,6 1,2 13,7 ± 1,5 260 42 3.000

105 CM 24 CL5 FR 24 0,6 1,2 15,2 ± 1,5 300 48 4.500

105 CM 30 CL5 FR 30 0,6 1,3 16,2 ± 1,5 361 60 3.700

105 CM 40 CL5 FR 40 0,6 1,4 18,5 ± 1,5 471 80 3.500

105 CM 52 CL5 FR 52 0,6 1,4 20,6 ± 2,0 598 104 2.800

105 CM 61 CL5 FR 61 0,6 1,5 21,9 ± 2,0 691 122 2.600

Seção 0,75 mm²                                               Tensão de isolamento : 500V

175 CM 02 CL5 FR 2 0,6 1,0 6,7 ± 1,2 51 6 6.300

175 CM 03 CL5 FR 3 0,6 1,0 7,1 ± 1,2 66 9 5.300

175 CM 04 CL5 FR 4 0,6 1,0 7,8 ± 1,2 81 12 4.500

175 CM 05 CL5 FR 5 0,6 1,0 8,5 ± 1,2 97 15 4.000

175 CM 06 CL5 FR 6 0,6 1,1 9,3 ± 1,2 114 18 3.100

175 CM 07 CL5 FR 7 0,6 1,1 9,3 ± 1,2 126 21 3.100

175 CM 08 CL5 FR 8 0,6 1,1 10,1 ± 1,2 143 24 2.800

175 CM 10 CL5 FR 10 0,6 1,1 11,8 ± 1,5 178 30 7.000

175 CM 12 CL5 FR 12 0,6 1,1 12,2 ± 1,5 204 36 7.000

175 CM 14 CL5 FR 14 0,6 1,2 12,9 ± 1,5 233 42 6.000

175 CM 16 CL5 FR 16 0,6 1,2 13,5 ± 1,5 262 48 3.000

175 CM 19 CL5 FR 19 0,6 1,2 14,3 ± 1,5 303 57 2.700

175 CM 21 CL5 FR 21 0,6 1,2 15,1 ± 1,5 333 63 4.500

175 CM 24 CL5 FR 24 0,6 1,3 16,8 ± 1,5 384 72 3.200

175 CM 30 CL5 FR 30 0,6 1,3 17,9 ± 1,5 465 90 3.200

175 CM 40 CL5 FR 40 0,6 1,4 20,5 ± 2,0 608 120 2.800

175 CM 52 CL5 FR 52 0,6 1,5 22,9 ± 2,0 775 156 2.300

175 CM 61 CL5 FR 61 0,6 1,5 24,3 ± 2,0 897 183 2.100

Cabo de Controle PVC/A-ST1 - Tipo CM - Condutor: Classe 5
Dados Construtivos
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Descrição
nº de
 Veias

Espessura
 da isolação 

(mm)

Espessura
 da Cobertura 

(mm)

Diâmetro externo
 (mm)

Peso
Aproximado (kg/km)

Força max.
Puxamento

 (kgf)

Lance
máximo

 (m)

C A B O S  P A R A  A U T O M A Ç Ã O  I N D U S T R I A L  E  C O N T R O L E  D E  P R O C E S S O S

Seção 1,0 mm²                                               Tensão de isolamento : 500V

101 CM 02 CL5 FR 2 0,6 1,0 7,1 ± 1,2 59 8 5.300

101 CM 03 CL5 FR 3 0,6 1,0 7,5 ± 1,2 76 12 5.000

101 CM 04 CL5 FR 4 0,6 1,0 8,2 ± 1,2 94 16 4.500

101 CM 05 CL5 FR 5 0,6 1,0 8,9 ± 1,2 113 20 3.500

101 CM 06 CL5 FR 6 0,6 1,1 9,7 ± 1,2 133 24 3.100

101 CM 07 CL5 FR 7 0,6 1,1 9,7 ± 1,2 147 28 3.100

101 CM 08 CL5 FR 8 0,6 1,1 10,7 ± 1,5 168 32 2.500

101 CM 10 CL5 FR 10 0,6 1,2 12,4 ± 1,5 209 40 3.700

101 CM 12 CL5 FR 12 0,6 1,2 12,8 ± 1,5 241 48 6.000

101 CM 14 CL5 FR 14 0,6 1,2 13,6 ± 1,5 276 56 3.000

101 CM 16 CL5 FR 16 0,6 1,2 14,3 ± 1,5 310 64 2.700

101 CM 19 CL5 FR 19 0,6 1,2 15,1 ± 1,5 360 76 4.500

101 CM 21 CL5 FR 21 0,6 1,3 16,0 ± 1,5 396 84 3.700

101 CM 24 CL5 FR 24 0,6 1,3 17,8 ± 1,5 456 96 4.000

101 CM 30 CL5 FR 30 0,6 1,4 18,9 ± 1,5 553 120 2.900

101 CM 40 CL5 FR 40 0,6 1,5 21,7 ± 2,0 726 160 2.500

101 CM 52 CL5 FR 52 0,6 1,5 24,2 ± 2,0 927 208 1.900

101 CM 61 CL5 FR 61 0,6 1,6 25,8 ± 2,0 1075 244 1.600

Seção 1,5 mm²                                               Tensão de isolamento : 1000V

115 CM 02 CL5 FR 2 0,8 1,0 8,4 ± 1,2 80 12 4.000

115 CM 03 CL5 FR 3 0,8 1,0 9,0 ± 1,2 105 18 3.500

115 CM 04 CL5 FR 4 0,8 1,1 9,9 ± 1,5 131 24 2.800

115 CM 05 CL5 FR 5 0,8 1,1 10,8 ± 1,5 159 30 4.900

115 CM 06 CL5 FR 6 0,8 1,1 11,8 ± 1,5 187 36 6.400

115 CM 07 CL5 FR 7 0,8 1,1 11,8 ± 1,5 208 42 6.400

115 CM 08 CL5 FR 8 0,8 1,2 13,0 ± 1,5 238 48 6.000

115 CM 10 CL5 FR 10 0,8 1,2 15,2 ± 1,5 297 60 4.500

115 CM 12 CL5 FR 12 0,8 1,3 15,7 ± 1,5 344 72 3.700

115 CM 14 CL5 FR 14 0,8 1,3 16,7 ± 1,5 394 84 3.200

115 CM 16 CL5 FR 16 0,8 1,3 17,6 ± 1,5 444 96 4.000

115 CM 19 CL5 FR 19 0,8 1,4 18,6 ± 1,5 517 114 3.500

115 CM 21 CL5 FR 21 0,8 1,4 19,7 ± 1,5 569 126 3.100

115 CM 24 CL5 FR 24 0,8 1,5 21,9 ± 1,5 656 144 2.600

115 CM 30 CL5 FR 30 0,8 1,5 23,4 ± 1,5 798 180 1.800

115 CM 40 CL5 FR 40 0,8 1,6 26,9 ± 2,0 1.050 240 1.700

115 CM 52 CL5 FR 52 0,8 1,7 30,1 ± 2,0 1.343 312 1.300

115 CM 61 CL5 FR 61 0,8 1,8 32,0 ± 2,0 1.559 366 1.100

Seção 2,5 mm²                                               Tensão de isolamento : 1000V

125 CM 02 CL5 FR 2 0,8 1,1 9,5 ± 1,2 107 20 3.100

125 CM 03 CL5 FR 3 0,8 1,1 10,1 ± 1,5 143 30 2.800

125 CM 04 CL5 FR 4 0,8 1,1 11,2 ± 1,5 181 40 2.500

125 CM 05 CL5 FR 5 0,8 1,1 12,3 ± 1,5 220 50 4.800

125 CM 06 CL5 FR 6 0,8 1,2 13,4 ± 1,5 261 60 3.000

125 CM 07 CL5 FR 7 0,8 1,2 13,4 ± 1,5 292 70 3.000

125 CM 08 CL5 FR 8 0,8 1,2 14,8 ± 1,5 334 80 4.500

125 CM 10 CL5 FR 10 0,8 1,3 17,3 ± 1,5 419 100 3.200

125 CM 12 CL5 FR 12 0,8 1,3 17,9 ± 1,5 487 120 3.900

125 CM 14 CL5 FR 14 0,8 1,4 19,1 ± 1,5 560 140 3.300

125 CM 16 CL5 FR 16 0,8 1,4 20,1 ± 1,5 632 160 2.900

125 CM 19 CL5 FR 19 0,8 1,4 21,2 ± 1,5 738 190 2.500

125 CM 21 CL5 FR 21 0,8 1,5 22,5 ± 1,5 814 210 2.200

125 CM 24 CL5 FR 24 0,8 1,6 25,1 ± 1,5 938 240 1.900

125 CM 30 CL5 FR 30 0,8 1,6 26,8 ± 1,5 1.146 300 1.300

125 CM 40 CL5 FR 40 0,8 1,8 31,0 ± 2,0 1.512 400 1.100

125 CM 52 CL5 FR 52 0,8 1,9 34,6 ± 2,0 1.940 500 900

125 CM 61 CL5 FR 61 0,8 2,0 36,9 ± 2,5 2.256 500 700

Cabo de Controle PVC/A-ST1 - Tipo CM - Condutor: Classe 5

Dados Construtivos
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Seção 4,0 mm²                                 

140 CM 02 CL5 FR 2 1,0 1,1 11,6 ± 1,5 159 32 3.000

140 CM 03 CL5 FR 3 1,0 1,2 12,3 ± 1,5 214 48 3.000

140 CM 04 CL5 FR 4 1,0 1,2 13,6 ± 1,5 274 64 3.000

140 CM 05 CL5 FR 5 1,0 1,2 15,0 ± 1,5 335 80 3.000

140 CM 06 CL5 FR 6 1,0 1,3 16,5 ± 1,5 398 96 3.000

140 CM 07 CL5 FR 7 1,0 1,3 16,5 ± 1,5 448 112 3.000

140 CM 08 CL5 FR 8 1,0 1,3 18,2 ± 1,5 513 128 3.000

140 CM 10 CL5 FR 10 1,0 1,5 21,4 ± 2,0 644 160 2.800

140 CM 12 CL5 FR 12 1,0 1,5 22,2 ± 2,0 752 192 2.400

140 CM 14 CL5 FR 14 1,0 1,5 23,6 ± 2,0 867 224 2.100

140 CM 16 CL5 FR 16 1,0 1,6 24,8 ± 2,0 981 256 1.800

140 CM 19 CL5 FR 19 1,0 1,6 26,3 ± 2,0 1.148 304 1.500

140 CM 21 CL5 FR 21 1,0 1,7 27,9 ± 2,0 1.267 336 1.400

140 CM 24 CL5 FR 24 1,0 1,8 31,2 ± 2,0 1.461 384 1.200

140 CM 30 CL5 FR 30 1,0 1,8 33,4 ± 2,0 1.790 480 800

140 CM 40 CL5 FR 40 1,0 2,0 38,6 ± 2,5 2.368 500 700

160 CM 02 CL5 FR 2 1,0 1,2 12,7 ± 1,5 204 48 2.400

160 CM 03 CL5 FR 3 1,0 1,2 13,6 ± 1,5 279 72 2.400

160 CM 04 CL5 FR 4 1,0 1,2 15 ± 1,5 359 96 2.400

160 CM 05 CL5 FR 5 1,0 1,3 16,6 ± 1,5 441 120 2.400

160 CM 06 CL5 FR 6 1,0 1,3 18,2 ± 1,5 524 144 2.400

160 CM 07 CL5 FR 7 1,0 1,3 18,2 ± 1,5 593 168 2.400

160 CM 08 CL5 FR 8 1,0 1,4 20,2 ± 2,0 680 192 2.400

160 CM 10 CL5 FR 10 1,0 1,5 23,8 ± 2,0 854 240 2.100

160 CM 12 CL5 FR 12 1,0 1,6 24,6 ± 2,0 1.000 288 1.800

160 CM 14 CL5 FR 14 1,0 1,6 26,2 ± 2,0 1.156 336 1.500

160 CM 16 CL5 FR 16 1,0 1,7 27,6 ± 2,0 1.309 384 1.300

160 CM 19 CL5 FR 19 1,0 1,7 29,3 ± 2,0 1.535 456 1.100

160 CM 21 CL5 FR 21 1,0 1,8 31,1 ± 2,0 1.696 500 1.000

160 CM 24 CL5 FR 24 1,0 1,9 34,8 ± 2,0 1.954 500 900

160 CM 30 CL5 FR 30 1,0 2,0 37,1 ± 2,5 2.400 500 700

110 CM 02 CL5 FR 2 1,0 1,2 14,8 ± 1,5 297 80 1.700

110 CM 03 CL5 FR 3 1,0 1,3 15,8 ± 1,5 413 120 1.700

110 CM 04 CL5 FR 4 1,0 1,3 17,5 ± 1,5 534 160 1.700

110 CM 05 CL5 FR 5 1,0 1,4 19,3 ± 1,5 658 200 1.700

110 CM 06 CL5 FR 6 1,0 1,4 21,3 ± 2,0 785 240 1.700

110 CM 07 CL5 FR 7 1,0 1,4 21,3 ± 2,0 892 280 1.700

110 CM 08 CL5 FR 8 1,0 1,5 23,6 ± 2,0 1.023 320 1.700

110 CM 10 CL5 FR 10 1,0 1,7 27,8 ± 2,0 1.285 400 1.300

110 CM 12 CL5 FR 12 1,0 1,7 28,9 ± 2,0 1.512 480 1.100

110 CM 14 CL5 FR 14 1,0 1,8 30,8 ± 2,0 1.750 500 900

110 CM 16 CL5 FR 16 1,0 1,8 32,4 ± 2,0 1.986 500 800

110 CM 19 CL5 FR 19 1,0 1,9 34,3 ± 2,0 2.334 500 700

110 CM 21 CL5 FR 21 1,0 1,9 36,5 ± 2,5 2.580 500 600

110 CM 24 CL5 FR 24 1,0 2,1 40,9 ± 2,5 2.971 500 500

Descrição
nº de
 Veias

Espessura
 da isolação 

(mm)

Espessura
 da Cobertura 

(mm)

Diâmetro externo
 (mm)

Peso
Aproximado (kg/km)

Força max.
Puxamento

 (kgf)

Lance
máximo

 (m)

1 - Os valores dimensionais indicados na tabela são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especifi cações, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
2 - Força máxima de puxamento através da cobertura dos cabos é de 500 kgf.

Seção 4,0 mm²                                               Tensão de isolamento : 1000V

Seção 6,0 mm²                                               Tensão de isolamento : 1000V

Seção 10 mm²                                               Tensão de isolamento : 1000V
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Cabo de Controle – Tipo CA
Condutor: encordoamento classe 5 / isolação: PVC/A (70 °C) / blindagem eletrostática / 
cobertura: PVC, tipo ST1

Construção
Condutor
Cobre eletrolítico, têmpera mole, nu, encor-
doamento classe 5, conforme NBR NM 280.
Isolação 
Policloreto de vinila, tipo PVC/A (70 °C).
Identifi cação
Veias pretas numeradas.
Separador
Fita não higroscópica aplicada sobre a 
reunião dos condutores. 
Reunião das veias 
Coroas concêntricas.
Blindagem eletrostática
Fita de alumínio + poliéster e condutor dreno 
de cobre estanhado em contato com a fi ta 
de alumínio.
Cobertura: Com Rip Cord
Policloreto de vinila (PVC), tipo ST1 
na cor preta.

Normas aplicáveis 
NBR NM 280 (IEC 60228)
Condutores de cabos isolados.
NBR 7289
Cabos de controle com isolação extrudada 
de PE ou PVC para tensões até 1 kV - 
requisitos de desempenho.
NBR 6251
Cabos de potência com isolação extrudada 
para tensões de 1 a 35 kV - requisitos 
construtivos.

Aplicação 
Os cabos de controle Poliron CA são 
indicados para circuitos de controle, 
comando e sinalização, ligação de má-
quinas, botoeiras, alimentação, sistemas 
microprocessados em plantas industriais 
químicas, petroquímicas, automação de 
subestações, etc.
São especialmente recomendados para 
instalações fi xas em bandejas, eletrocalhas, 
leitos, eletrodutos (embutidos ou expostos), 
painéis elétricos, canaletas subterrâneas, 
banco de dutos, etc.

Performance e benefícios
Excelente fl exibilidade na instalação.
Boa resistência à umidade.
Excelente característica antichama, 
autoextinguível, atende ao ensaio 
de propagação vertical da chama 
(ensaio de fogueira), conforme 
NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B.
Resistência a determinados produtos 
químicos.
Certifi cação de produto voluntária emitida 
pela BRTÜV (organismo certif icador 
credenciado pelo Inmetro).

• outras seções e quantidades de veias, até:
 # 71x0,5 mm² a 71x2,5 mm²;
 # 52x4 mm³;
 # 42x6 mm²;
 # 20x10 mm².
• identifi cação: veias coloridas
• uma veia verde/amarela (condutor de 
proteção).
• materiais de isolação:
 PVC/EB
 XLPE/HEPR (90 °C);
 PE (70 °C).
• materiais de cobertura:
 LSZH (SHF1)
 PE (polietileno);
 PVC-ST2;
 NH (composto poliolefínico não
                        halogenado).
• Resistência à radiação solar (UV).
• armação: fi tas de aço (D); trança de fi os 
de aço (C).
• blindagem: fi tas de cobre (E); trança de 
fi os de cobre estanhado (B).
• cobertura com acabamento cilíndrico 
(CIL), adequado para aplicação de prensa-
-cabos em áreas classifi cadas (Ex).

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 70 °C.
Regime de curto-circuito: 160 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Tensão elétrica em corrente alternada.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Tensão de isolamento 
500 V para seções nominais de 0,5 mm² 
a 1 mm².
1000 V para seções nominais de 1,5 mm² 
a 10 mm².

CA HEPR/ST2 E FR

CA XLPE/LSZH B FR

CA XLPE/PVC - ST2 D FR

CA HEPR/LSZH C FR

Opções construtivas
Sob consulta, poderemos fabricar cabos 
Poliron CA com:
• condutor de cobre estanhado.
• condutor de cobre: classe 2.

CA HEPR/ST2 B.1 FR
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Seção 0,5 mm²                                               Tensão de isolamento : 500V

Descrição
nº de
 Veias

Espessura
 da isolação 

(mm)

Espessura
 da Cobertu-

ra (mm)

Diâmetro externo
 (mm)

Peso
Aproximado 

(kg/km)

Força max.
Puxamento

 (kgf)

Lance
máximo

 (m)

105 CA 02 CL5 FR 2 0,6 1,0 6,3 ± 1,2 49 4 6.300

105 CA 03 CL5 FR 3 0,6 1,0 6,7 ± 1,2 60 6 6.300

105 CA 04 CL5 FR 4 0,6 1,0 7,3 ± 1,2 72 8 5.000

105 CA 05 CL5 FR 5 0,6 1,0 7,9 ± 1,2 85 10 4.500

105 CA 06 CL5 FR 6 0,6 1,0 8,6 ± 1,2 98 12 4.000

105 CA 07 CL5 FR 7 0,6 1,0 8,6 ± 1,2 107 14 4.000

105 CA 08 CL5 FR 8 0,6 1,1 9,3 ± 1,2 121 16 3.100

105 CA 10 CL5 FR 10 0,6 1,1 10,8 ± 1,5 149 20 4.900

105 CA 12 CL5 FR 12 0,6 1,1 11,2 ± 1,5 169 24 4.900

105 CA 14 CL5 FR 14 0,6 1,1 11,8 ± 1,5 192 28 7.000

105 CA 16 CL5 FR 16 0,6 1,1 12,4 ± 1,5 214 32 3.700

105 CA 19 CL5 FR 19 0,6 1,2 13,1 ± 1,5 245 38 6.000

105 CA 21 CL5 FR 21 0,6 1,2 13,8 ± 1,5 269 42 5.100

105 CA 24 CL5 FR 24 0,6 1,3 15,3 ± 1,5 309 48 4.500

105 CA 30 CL5 FR 30 0,6 1,3 16,3 ± 1,5 370 60 3.700

105 CA 40 CL5 FR 40 0,6 1,4 18,6 ± 1,5 481 80 3.500

105 CA 52 CL5 FR 52 0,6 1,4 20,7 ± 2,0 609 104 2.800

105 CA 61 CL5 FR 61 0,6 1,5 22,0 ± 2,0 703 122 2.600

175 CA 02 CL5 FR 2 0,6 1,0 6,8 ± 1,2 58 6 5.300

175 CA 03 CL5 FR 3 0,6 1,0 7,3 ± 1,2 72 9 5.300

175 CA 04 CL5 FR 4 0,6 1,0 7,9 ± 1,2 88 12 4.500

175 CA 05 CL5 FR 5 0,6 1,0 8,6 ± 1,2 104 15 4.000

175 CA 06 CL5 FR 6 0,6 1,1 9,4 ± 1,2 121 18 3.100

175 CA 07 CL5 FR 7 0,6 1,1 9,4 ± 1,2 133 21 3.100

175 CA 08 CL5 FR 8 0,6 1,1 10,2 ± 1,2 151 24 2.800

175 CA 10 CL5 FR 10 0,6 1,1 11,9 ± 1,5 186 30 7.000

175 CA 12 CL5 FR 12 0,6 1,1 12,3 ± 1,5 213 36 3.700

175 CA 14 CL5 FR 14 0,6 1,2 13,0 ± 1,5 242 42 6.000

175 CA 16 CL5 FR 16 0,6 1,2 13,6 ± 1,5 271 48 3.000

175 CA 19 CL5 FR 19 0,6 1,2 14,4 ± 1,5 312 57 2.700

175 CA 21 CL5 FR 21 0,6 1,2 15,2 ± 1,5 343 63 4.500

175 CA 24 CL5 FR 24 0,6 1,3 16,9 ± 1,5 394 72 3.200

175 CA 30 CL5 FR 30 0,6 1,3 18,0 ± 1,5 475 90 3.200

175 CA 40 CL5 FR 40 0,6 1,4 20,6 ± 2,0 619 120 2.800

175 CA 52 CL5 FR 52 0,6 1,5 23,0 ± 2,0 786 156 2.300

175 CA 61 CL5 FR 61 0,6 1,5 24,4 ± 2,0 909 183 2.100

Cabo de Controle PVC/A-ST1 - Tipo CA - Condutor: Classe 5
Dados Construtivos

Cabo de Controle – Tipo CA
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Seção 0,75 mm²                                               Tensão de isolamento : 500V
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Descrição
nº de
 Veias

Espessura
 da isolação 

(mm)

Espessura
 da Cobertura 

(mm)

Diâmetro externo
 (mm)

Peso
Aproximado 

(kg/km)

Força max.
Puxamento

 (kgf)

Lance
máximo

 (m)

101 CA 02 CL5 FR 2 0,6 1,0 7,2 ± 1,2 65 8 5.300

101 CA 03 CL5 FR 3 0,6 1,0 7,6 ± 1,2 82 12 5.000

101 CA 04 CL5 FR 4 0,6 1,0 8,3 ± 1,2 101 16 4.000

101 CA 05 CL5 FR 5 0,6 1,0 9,0 ± 1,2 120 20 3.500

101 CA 06 CL5 FR 6 0,6 1,1 9,8 ± 1,2 140 24 2.800

101 CA 07 CL5 FR 7 0,6 1,1 9,8 ± 1,2 155 28 2.800

101 CA 08 CL5 FR 8 0,6 1,1 10,8 ± 1,5 176 32 4.900

101 CA 10 CL5 FR 10 0,6 1,2 12,5 ± 1,5 217 40 3.700

101 CA 12 CL5 FR 12 0,6 1,2 12,9 ± 1,5 250 48 6.000

101 CA 14 CL5 FR 14 0,6 1,2 13,7 ± 1,5 285 56 3.000

101 CA 16 CL5 FR 16 0,6 1,2 14,4 ± 1,5 319 64 2.700

101 CA 19 CL5 FR 19 0,6 1,2 15,2 ± 1,5 369 76 4.500

101 CA 21 CL5 FR 21 0,6 1,3 16,1 ± 1,5 406 84 3.700

101 CA 24 CL5 FR 24 0,6 1,3 17,9 ± 1,5 466 96 4.000

101 CA 30 CL5 FR 30 0,6 1,4 19,0 ± 1,5 564 120 2.900

101 CA 40 CL5 FR 40 0,6 1,5 21,9 ± 2,0 737 160 2.500

101 CA 52 CL5 FR 52 0,6 1,5 24,3 ± 2,0 939 208 1.900

101 CA 61 CL5 FR 61 0,6 1,6 25,9 ± 2,0 1.087 244 1.600

115 CA 02 CL5 FR 2 0,8 1,0 8,6 ± 1,2 87 12 4.000

115 CA 03 CL5 FR 3 0,8 1,0 9,1 ± 1,2 112 18 3.500

115 CA 04 CL5 FR 4 0,8 1,1 10,0 ± 1,5 139 24 2.800

115 CA 05 CL5 FR 5 0,8 1,1 10,9 ± 1,5 167 30 4.900

115 CA 06 CL5 FR 6 0,8 1,1 11,9 ± 1,5 195 36 6.400

115 CA 07 CL5 FR 7 0,8 1,1 11,9 ± 1,5 216 42 6.400

115 CA 08 CL5 FR 8 0,8 1,2 13,1 ± 1,5 246 48 6.000

115 CA 10 CL5 FR 10 0,8 1,3 15,3 ± 1,5 307 60 4.500

115 CA 12 CL5 FR 12 0,8 1,3 15,8 ± 1,5 353 72 3.700

115 CA 14 CL5 FR 14 0,8 1,3 16,8 ± 1,5 404 84 3.200

115 CA 16 CL5 FR 16 0,8 1,3 17,7 ± 1,5 454 96 4.000

115 CA 19 CL5 FR 19 0,8 1,4 18,7 ± 1,5 527 114 3.500

115 CA 21 CL5 FR 21 0,8 1,4 19,8 ± 1,5 580 126 3.100

115 CA 24 CL5 FR 24 0,8 1,5 22,0 ± 1,5 668 144 2.600

115 CA 30 CL5 FR 30 0,8 1,5 23,5 ± 1,5 810 180 1.800

115 CA 40 CL5 FR 40 0,8 1,6 27,1 ± 2,0 1.063 240 1.700

115 CA 52 CL5 FR 52 0,8 1,7 30,2 ± 2,0 1.357 312 1.300

115 CA 61 CL5 FR 61 0,8 1,8 32,1 ± 2,0 1.574 366 1.100

Seção 1,5 mm²                                               Tensão de isolamento : 500V

Cabo de Controle – Tipo CA

Dados Construtivos
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125 CA 02 CL5 FR 2 0,8 1,1 9,6 ± 1,2 115 20 3.100

125 CA 03 CL5 FR 3 0,8 1,1 10,3 ± 1,5 151 30 2.800

125 CA 04 CL5 FR 4 0,8 1,1 11,3 ± 1,5 189 40 2.400

125 CA 05 CL5 FR 5 0,8 1,2 12,4 ± 1,5 229 50 3.700

125 CA 06 CL5 FR 6 0,8 1,2 13,5 ± 1,5 269 60 3.000

125 CA 07 CL5 FR 7 0,8 1,3 13,5 ± 1,5 301 70 3.000

125 CA 08 CL5 FR 8 0,8 1,2 14,9 ± 1,5 343 80 4.500

125 CA 10 CL5 FR 10 0,8 1,4 17,4 ± 1,5 428 100 3.200

125 CA 12 CL5 FR 12 0,8 1,4 18,1 ± 1,5 497 120 3.800

125 CA 14 CL5 FR 14 0,8 1,4 19,2 ± 1,5 571 140 3.300

125 CA 16 CL5 FR 16 0,8 1,5 20,2 ± 1,5 643 160 2.900

125 CA 19 CL5 FR 19 0,8 1,4 21,3 ± 1,5 749 190 2.400

125 CA 21 CL5 FR 21 0,8 1,5 22,6 ± 1,5 826 210 2.200

125 CA 24 CL5 FR 24 0,8 1,6 25,3 ± 1,5 951 240 1.900

125 CA 30 CL5 FR 30 0,8 1,6 26,9 ± 1,5 1.159 300 1.300

125 CA 40 CL5 FR 40 0,8 1,8 31,1 ± 2,0 1.526 400 1.100

125 CA 52 CL5 FR 52 0,8 1,9 34,7 ± 2,0 1.956 500 900

125 CA 61 CL5 FR 61 0,8 2,0 37,0 ± 2,5 2.272 500 700

140 CA 02 CL5 FR 2 1,0 1,2 11,7 ± 1,5 167 32 3.000

140 CA 03 CL5 FR 3 1,0 1,2 12,4 ± 1,5 223 48 3.000

140 CA 04 CL5 FR 4 1,0 1,2 13,7 ± 1,5 283 64 3.000

140 CA 05 CL5 FR 5 1,0 1,2 15,1 ± 1,5 344 80 3.000

140 CA 06 CL5 FR 6 1,0 1,3 16,6 ± 1,5 407 96 3.000

140 CA 07 CL5 FR 7 1,0 1,3 16,6 ± 1,5 457 112 3.000

140 CA 08 CL5 FR 8 1,0 1,3 18,3 ± 1,5 523 128 3.000

140 CA 10 CL5 FR 10 1,0 1,5 21,5 ± 2,0 655 160 2.600

140 CA 12 CL5 FR 12 1,0 1,5 22,3 ± 2,0 764 192 2.400

140 CA 14 CL5 FR 14 1,0 1,5 23,7 ± 2,0 879 224 2.100

140 CA 16 CL5 FR 16 1,0 1,6 24,9 ± 2,0 993 256 1.800

140 CA 19 CL5 FR 19 1,0 1,6 26,4 ± 2,0 1.161 304 1.500

140 CA 21 CL5 FR 21 1,0 1,7 28,1 ± 2,0 1.281 336 1.400

140 CA 24 CL5 FR 24 1,0 1,8 31,4 ± 2,0 1.476 384 1.200

140 CA 30 CL5 FR 30 1,0 1,8 33,5 ± 2,0 1.805 480 800

140 CA 40 CL5 FR 40 1,0 2,0 38,7 ± 2,5 2.384 500 700

Descrição
nº de
 Veias

Espessura
 da isolação 

(mm)

Espessura
 da Cobertura 

(mm)

Diâmetro externo
 (mm)

Peso
Aproximado 

(kg/km)

Força max.
Puxamento

 (kgf)

Lance
máximo

 (m)

Seção 4 mm²                                               Tensão de isolamento : 1000V
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Cabo de Controle – Tipo CA

Dados Construtivos
Seção 2,5 mm²

Cabo de Controle PVC/A-ST1 - Tipo CA - Condutor: Classe 5
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160 CA 02 CL5 FR 2 1,0 1,2 12,8 ± 1,5 213 48 2.400

160 CA 03 CL5 FR 3 1,0 1,2 13,7 ± 1,5 288 72 2.400

160 CA 04 CL5 FR 4 1,0 1,2 15,2 ± 1,5 369 96 2.400

160 CA 05 CL5 FR 5 1,0 1,3 16,7 ± 1,5 451 120 2.400

160 CA 06 CL5 FR 6 1,0 1,4 18,4 ± 1,5 534 144 2.400

160 CA 07 CL5 FR 7 1,0 1,4 18,4 ± 1,5 603 168 2.400

160 CA 08 CL5 FR 8 1,0 1,4 20,3 ± 2,0 690 192 2.400

160 CA 10 CL5 FR 10 1,0 1,5 23,9 ± 2,0 866 240 2.100

160 CA 12 CL5 FR 12 1,0 1,6 24,7 ± 2,0 1.013 288 1.700

160 CA 14 CL5 FR 14 1,0 1,6 26,3 ± 2,0 1.168 336 1.500

160 CA 16 CL5 FR 16 1,0 1,7 27,7 ± 2,0 1.322 384 1.300

160 CA 19 CL5 FR 19 1,0 1,7 29,4 ± 2,0 1.549 456 1.100

160 CA 21 CL5 FR 21 1,0 1,8 31,2 ± 2,0 1.710 500 1.000

160 CA 24 CL5 FR 24 1,0 1,9 34,9 ± 2,0 1.969 500 900

160 CA 30 CL5 FR 30 1,0 2,0 37,3 ± 2,5 2.416 500 700

110 CA 02 CL5 FR 2 1,0 1,2 14,9 ± 1,5 306 80 1.700

110 CA 03 CL5 FR 3 1,0 1,3 15,9 ± 1,5 422 120 1.700

110 CA 04 CL5 FR 4 1,0 1,3 17,6 ± 1,5 544 160 1.700

110 CA 05 CL5 FR 5 1,0 1,4 19,4 ± 1,5 669 200 1.700

110 CA 06 CL5 FR 6 1,0 1,5 21,4 ± 2,0 796 240 1.700

110 CA 07 CL5 FR 7 1,0 1,5 21,4 ± 2,0 903 280 1.700

110 CA 08 CL5 FR 8 1,0 1,5 23,7 ± 2,0 1.034 320 1.700

110 CA 10 CL5 FR 10 1,0 1,7 27,9 ± 2,0 1.298 400 1.300

110 CA 12 CL5 FR 12 1,0 1,7 29,0 ± 2,0 1.526 480 1.100

110 CA 14 CL5 FR 14 1,0 1,8 30,9 ± 2,0 1.764 500 900

110 CA 16 CL5 FR 16 1,0 1,8 32,5 ± 2,0 2.001 500 800

110 CA 19 CL5 FR 19 1,0 1,9 34,5 ± 2,0 2.350 500 700

110 CA 21 CL5 FR 21 1,0 1,9 36,6 ± 2,5 2.595 500 600

110 CA 24 CL5 FR 24 1,0 2,1 41,0 ± 2,5 2.988 500 500

Descrição nº de
 Veias

Espessura
 da isolação 

(mm)

Espessura
 da Cobertu-

ra (mm)
Diâmetro externo

 (mm)

Peso
Aproximado 

(kg/km)

Força max.
Puxamento

 (kgf)

Lance
máximo

 (m)

Seção 10 mm²                                               Tensão de isolamento : 1000V
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Descrição
nº de
 Veias

Espessura
 da isolação 

(mm)

Espessura
 da Cobertura 

(mm)

Diâmetro externo
 (mm)

Peso
Aproximado 

(kg/km)

Força max.
Puxamento

 (kgf)

Lance
máximo

 (m)

Cabo de Controle – Tipo CA

Dados Construtivos
Seção 6 mm²

Cabo de Controle PVC/A-ST1 - Tipo CA - Condutor: Classe 5
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Cabo de Energia – Tipo CE HEPR/ST2
Condutor: encordoamento classe 5 / N° condutores: 1 a 4 / isolação: HEPR (90 °C) / 
cobertura: PVC, tipo ST2

Construção
Condutor
Cobre eletrolítico, nu, têmpera mole, encor-
doamento classe 5, conforme NBR NM 280.
Isolação 
HEPR (90 °C), conforme NBR 6251.
Identifi cação
Isolação nas cores:
1 condutor: natural.
2 condutores: preto e azul-claro.
3 condutores: preto, branco e azul-claro.
4 condutores: preto, branco, azul-claro e 
vermelho.
Composto de Enchimento
A partir de 10mm2, é aplicado um composto 
de enchimento para garantir o acabamento 
cilíndrico.
Reunião das veias 
Coroas concêntricas.
Cobertura: Com Rip Cord
Policloreto de vinila (PVC), tipo ST2, na cor 
preta.

Normas aplicáveis 
NBR NM 280 (IEC 60228)
Condutores de cabos isolados.
NBR 7286
Cabos de potência com isolação extrudada de 
borracha etilenopropileno (EPR) para tensões 
de 1 kV a 35 kV - requisitos de desempenho.
NBR 6251
Cabos de potência com isolação sólida 
extrudada para tensões de 1 a 35 kV - 
requisitos construtivos.

Aplicação 
Os cabos de energia Poliron CE HEPR/
ST2 são indicados para linhas elétricas em 

Performance e benefícios
Maior fl exibilidade e fácil manuseio na 
instalação.
Característica retardante à chama, aten-
dendo ao ensaio de propagação vertical
da chama, conforme NBR NM-IEC 60332-1.

Opções construtivas
Sob consulta, poderemos fabricar cabos 
Poliron CE HEPR/ST2 com:
• condutor de cobre estanhado.
• identifi cação: preto numerado.
• uma veia verde/amarela (condutor de 
proteção).
• material de isolação: XLPE (90 °C).
• armação: fi tas de aço (D); trança de fi os 
de aço (C).
• blindagem: fi tas de cobre (E); trança de 
fi os de cobre estanhado (B).
(SHF1).
Resistência à radiação solar (UV).

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 90 °C.
Regime de sobrecarga: 130 °C.
Regime de curto-circuito: 250 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Tensão elétrica em corrente alternada.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Tensão de isolamento: 0,6/1 kV

Cabo de Energia HEPR/ST2 - Tipo CE - Unipolar - Condutor: Classe 5
Dados Construtivos

geral, em instalações predias residenciais, 
comerciais e industr ia is,  redes de 
distribuição em baixa tensão, ao ar livre ou 
subterrâneas, também como alimentadores 
de transformadores, motores, quadros 
de distribuição, circuitos de iluminação, 
circuitos terminais, etc.
São espec ia lmente  recomendados 
para instalações fixas, em bandejas, 
eletrocalhas, leitos, eletrodutos (embutidos 
ou expostos), painéis elétricos, canaletas 
subterrâneas, banco de dutos, prumadas 
(shafts), etc. Graças à elevada fl exibilidade, 
proporcio-nam excelente manuseio na 
instalação, minimizando as resistências 
mecânicas no lançamento, facilitando 
nas curvaturas, nos arranjos nas caixas 
de passagens subterrâneas, nos painéis 
elétricos, etc.

Descrição
nº de
 veias

Espessura
 da 

isolação 
(mm)

Espessura
 da 

cobertura 
(mm)

Diâmetro
externo
 (mm)

Peso
aproximado 

(kg/km)

Força máx.
puxamento

 (kgf)

Lance
máximo

 (m)

Tensão de isolamento: 0,6/1kV
CABO UNIPOLAR 1,5MM2 HEPR/ST2 CL5 FR PT 1KV 1 0,7 0,9 4,8 33 6 5.500

CABO UNIPOLAR 2,5MM2 HEPR/ST2 CL5 FR PT 1KV 1 0,7 0,9 5,3 45 10 5.000

CABO UNIPOLAR 4MM2 HEPR/ST2 CL5 FR PT 1KV 1 0,7 0,9 5,9 61 16 7.000

CABO UNIPOLAR 6MM2 HEPR/ST2 CL5 FR PT 1KV 1 0,7 1,0 6,5 81 24 6.300

CABO UNIPOLAR 10MM2 HEPR/ST2 CL5 FR PT 1KV 1 0,7 1,0 7,5 122 40 5.000

CABO UNIPOLAR 16MM2 HEPR/ST2 CL5 FR PT 1KV 1 1,0 1,1 9,8 194 64 2.800

CABO UNIPOLAR 25MM2 HEPR/ST2 CL5 FR PT 1KV 1 1,2 1,1 11,0 284 100 3.100

CABO UNIPOLAR 35MM2 HEPR/ST2 CL5 FR PT 1KV 1 1,2 1,1 12,0 374 140 2.300

CABO UNIPOLAR 50MM2 HEPR/ST2 CL5 FR PT 1KV 1 1,4 1,2 14,0 526 200 1.600

CABO UNIPOLAR 70MM2 HEPR/ST2 CL5 FR PT 1KV 1 1,6 1,3 16,4 725 280 1.100

CABO UNIPOLAR 95MM2 HEPR/ST2 CL5 FR PT 1KV 1 1,6 1,4 20,5 984 380 1.900

CABO UNIPOLAR 120MM2 HEPR/ST2 CL5 FR PT 1KV 1 1,6 1,5 22,7 1.219 480 1.500

CABO UNIPOLAR 150MM2 HEPR/ST2 CL5 FR PT 1KV 1 1,8 1,6 24,7 1.506 500 1.200

CABO UNIPOLAR 185MM2 HEPR/ST2 CL5 FR PT 1KV 1 2,0 1,6 27,3 1.834 500 900

CABO UNIPOLAR 240MM2 HEPR/ST2 CL5 FR PT 1KV 1 2,2 1,8 30,7 2.373 500 700

1 - Para outros modelos, consultar a área de vendas.
2 - Os valores dimensionais indicados na tabela são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especifi cações, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
3 - Força máxima de puxamento através da cobertura dos cabos é de 500 kgf.

CE HEPR/ST2 E FR

CE XLPE/ST2 B FR

CE XLPE/ST2 D FR

CE HEPR/ST2 C FR

Maior capacidade de condução de corrente 
em regime permanente, se comparados 
aos cabos isolados em termoplásticos.
Maior suportabilidade de corrente de curto-
-circuito, quando comparados aos cabos 
isolados em termoplásticos.
Boa resistência à umidade.
Resistência a determinados produtos químicos.
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1 - Para outros modelos, consultar a área de vendas.
2 - Os valores dimensionais indicados na tabela são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especifi cações, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
3 - Força máxima de puxamento através da cobertura dos cabos é de 500 kgf.

Cabo de Energia - HEPR/ST2 - Tipo CE Multipolares - Condutor: Classe 5
Dados Construtivos

Cabo de Energia – Tipo CE HEPR/ST2

Descrição
nº de
 veias

Espessura
 da isolação 

(mm)

Espessura
 da 

cobertura 
(mm)

Diâmetro
externo
 (mm)

Peso
aproximado 

(kg/km)

Força máx.
puxamento

 (kgf)

Lance
máximo

 (m)

Seção 1,5 mm²                                              Tensão de isolamento: 0,6/1kV

115 CE HEPR/ST2 02 CL5 FR COL PT/AZ-CL 2 0,7 1,0 7,9 76 12 4.500

115 CE HEPR/ST2 03 CL5 FR COL PT/BR/AZ-CL 3 0,7 1,0 8,4 96 18 4.000

115 CE HEPR/ST2 04 CL5 FR COL PT/BR/VM/AZ-CL 4 0,7 1,1 9,2 121 24 3.500

Seção 2,5 mm²                                              Tensão de isolamento: 0,6/1kV

125 CE HEPR/ST2 02 CL5 FR COL PT/AZ-CL 2 0,7 1,0 9,0 102 20 3.500

125 CE HEPR/ST2 03 CL5 FR COL PT/BR/AZ-CL 3 0,7 1,1 9,6 133 30 3.100

125 CE HEPR/ST2 04 CL5 FR COL PT/BR/VM/AZ-CL 4 0,7 1,1 10,5 170 40 2.500

Seção 4 mm²                                              Tensão de isolamento: 0,6/1kV

140 CE HEPR/ST2 02 CL5 FR COL PT/AZ-CL 2 0,7 1,1 10,2 138 32 2.800

140 CE HEPR/ST2 03 CL5 FR COL PT/BR/AZ-CL 3 0,7 1,1 10,8 184 48 4.000

140 CE HEPR/ST2 04 CL5 FR COL PT/BR/VM/AZ-CL 4 0,7 1,1 12,0 236 64 4.000

Seção 6 mm²                                              Tensão de isolamento: 0,6/1kV

160 CE HEPR/ST2 02 CL5 FR COL PT/AZ-CL 2 0,7 1,1 11,3 182 48 3.100

160 CE HEPR/ST2 03 CL5 FR COL PT/BR/AZ-CL 3 0,7 1,1 12,1 246 72 3.100

160 CE HEPR/ST2 04 CL5 FR COL PT/BR/VM/AZ-CL 4 0,7 1,2 13,4 318 96 3.100

Seção 10 mm²                                              Tensão de isolamento: 0,6/1kV

110 CE HEPR/ST2 02 CL5 FR COL PT/AZ-CL 2 0,7 1,3 15,5 425 80 3.700

110 CE HEPR/ST2 03 CL5 FR COL PT/BR/AZ-CL 3 0,7 1,3 16,4 516 120 3.700

110 CE HEPR/ST2 04 CL5 FR COL PT/BR/VM/AZ-CL 4 0,7 1,3 18,0 636 160 3.100

Seção 16 mm²                                              Tensão de isolamento: 0,6/1kV

16 CE HEPR/ST2 02 CL5 FR COL PT/AZ-CL 2 1,0 1,4 20,2 693 128 2.800

16 CE HEPR/ST2 03 CL5 FR COL PT/BR/AZ-CL 3 1,0 1,5 21,5 827 192 2.400

16 CE HEPR/ST2 04 CL5 FR COL PT/BR/VM/AZ-CL 4 1,0 1,5 23,7 1.032 256 1.900

Seção 25 mm²                                              Tensão de isolamento: 0,6/1kV

25 CE HEPR/ST2 02 CL5 FR COL PT/AZ-CL 2 1,2 1,5 22,5 942 200 2.100

25 CE HEPR/ST2 03 CL5 FR COL PT/BR/AZ-CL 3 1,2 1,5 24,0 1.162 300 1.700

25 CE HEPR/ST2 04 CL5 FR COL PT/BR/VM/AZ-CL 4 1,2 1,6 26,4 1.452 400 1.300

Seção 35 mm²                                              Tensão de isolamento: 0,6/1kV

35 CE HEPR/ST2 02 CL5 FR COL PT/AZ-CL 2 1,2 1,6 24,6 1.197 280 1.600

35 CE HEPR/ST2 03 CL5 FR COL PT/BR/AZ-CL 3 1,2 1,6 26,3 1.494 420 1.300

35 CE HEPR/ST2 04 CL5 FR COL PT/BR/VM/AZ-CL 4 1,2 1,7 29,0 1.879 500 1.000

Seção 50 mm²                                              Tensão de isolamento: 0,6/1kV

50 CE HEPR/ST2 02 CL5 FR COL PT/AZ-CL 2 1,4 1,7 28,6 1.655 400 1.200

50 CE HEPR/ST2 03 CL5 FR COL PT/BR/AZ-CL 3 1,4 1,8 31,0 2.116 500 900

50 CE HEPR/ST2 04 CL5 FR COL PT/BR/VM/AZ-CL 4 1,4 1,9 34,3 2.665 500 700

Seção 70 mm²                                              Tensão de isolamento: 0,6/1kV

70 CE HEPR/ST2 02 CL5 FR COL PT/AZ-CL 2 1,6 1,9 33,8  ± 2,0 2.304 500 300

70 CE HEPR/ST2 03 CL5 FR COL PT/BR/AZ-CL 3 1,6 1,9 36,2  ± 2,5 2.895 500 600

70 CE HEPR/ST2 04 CL5 FR COL PT/BR/VM/AZ-CL 4 1,6 2,1 40,1  ± 2,5 3.662 500 300

Seção 95 mm²                                              Tensão de isolamento: 0,6/1kV

95 CE HEPR/ST2 02 CL5 FR COL PT/AZ-CL 2 1,6 2,1 42,5  ± 2,5 3.082 500 600

95 CE HEPR/ST2 03 CL5 FR COL PT/BR/AZ-CL 3 1,6 2,2 45,5  ± 2,5 4.107 500 400

95 CE HEPR/ST2 04 CL5 FR COL PT/BR/VM/AZ-CL 4 1,6 2,4 50,4  ± 2,5 5.161 500 300

Seção 120 mm²                                              Tensão de isolamento: 0,6/1kV

120 CE HEPR/ST2 02 CL5 FR COL PT/AZ-CL 2 1,6 2,3 46,8  ± 2,5 4.250 500 400

120 CE HEPR/ST2 03 CL5 FR COL PT/BR/AZ-CL 3 1,6 2,4 50,1  ± 2,5 4.860 500 400

120 CE HEPR/ST2 04 CL5 FR COL PT/BR/VM/AZ-CL 4 1,6 2,6 56,0  ± 2,5 6.423 500 300
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Cabo de Energia – Tipo CE HEPR/NH
Condutor: encordoamento classe 5 / N° condutores: 1 a 4 / isolação: HEPR (90 °C) / 
cobertura: não halogenado (NH)

Construção
Condutor
Cobre eletrolítico, nu, têmpera mole, encor-
doamento classe 5, conforme NBR NM 280.
Isolação 
HEPR (90 °C), conforme NBR 6251.
Identifi cação
Isolação nas cores:
  1 condutor: natural.
  2 condutores: preto e azul-claro.
  3 condutores: preto, branco e azul-claro.
 4 condutores: preto, branco, azul-claro e 
  vermelho.
Composto de Enchimento
A partir de 10mm2, é aplicado um composto 
de enchimento para garantir o acabamento 
cilíndrico. 
Reunião das veias 
Coroas concêntricas.
Cobertura: Com Rip Cord 
Composto termoplástico poliolefínico, 
não halogenado (SHF1), na cor preta, 
conforme NBR 13248.

Normas aplicáveis 
Inmetro;
NBR NM 280 (IEC 60228)
Condutores de cabos isolados.
NBR 13248
Cabos de potência e controle e condutores 
isolados sem cobertura, com isolação 
extrudada e com baixa emissão de fumaça para 
tensões até 1 kV - requisitos de desempenho.
NBR 6251
Cabos de potência com isolação sólida 
extrudada para tensões de 1 a 35 kV - 
requisitos construtivos.

Aplicação 
Os cabos de energia Poliron CE HEPR/
NH são indicados para linhas elétricas em 
geral, em instalações predias residenciais, 
comerc ia is  e  indus t r ia is ,  redes  de 
distribuição em baixa tensão, ao ar livre ou 
subterrâneas, também como alimentadores 
de transformadores, motores, quadros de 
distribuição, circuitos de iluminação, circuitos 
terminais, etc. 
São especialmente recomendados para 
instalações fi xas, em bandejas, eletrocalhas, 
leitos, eletrodutos (embutidos ou expostos), 
painéis elétricos, canaletas subterrâneas, 
banco de dutos, prumadas (shafts), etc. 
Graças à flexibil idade, proporcionam 
excelente manuseio na instalação, 
minimizando as resistências mecânicas 
no lançamento, facilitando nas curvaturas, 
nos arranjos nas caixas de passagens 
subterrâneas, nos painéis elétricos, etc.

Performance e benefícios
Boa fl exibilidade.
Boa resistência à umidade.
Excelente característ ica ant ichama, 

Opções construtivas
Sob consulta, poderemos fabricar cabos 
Poliron CE HEPR/NH com:
• condutor de cobre estanhado.
• identifi cação: preto numerado.
• uma veia verde/amarela (condutor de 
proteção).
• material de isolação: XLPE (90 °C).
• armação: fi tas de aço (D); trança de fi os 
de aço (C).
• blindagem: fi tas de cobre (E); trança de 
fi os de cobre estanhado (B).
Resistência a radiação solar (UV).

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 90 °C.
Regime de sobrecarga: 130 °C.
Regime de curto-circuito: 250 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Tensão elétrica em corrente alternada.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Tensão de isolamento: 0,6/1 kV

Cabo de Energia HEPR/NH - Tipo CE Unipolar - Condutor: Classe 5
Dados Construtivos

CE HEPR/SHF1 E FR

CE XLPE/SHF1 B FR

CE XLPE/SHF1 D FR

Descrição
nº de
 veias

Espessura
 da 

isolação 
(mm)

Espessura
 da 

cobertura 
(mm)

Diâmetro
externo
 (mm)

Peso
aproximado 

(kg/km)

Força máx.
puxamento

 (kgf)

Lance
máximo

 (m)

Tensão de isolamento: 0,6/1kV

CABO UNIPOLAR 1,5MM2 HEPR/NH CL5 FR PT 1KV 1 0,7 0,9 4,8 33 6 5.500

CABO UNIPOLAR 2,5MM2 HEPR/NH CL5 FR PT 1KV 1 0,7 0,9 5,3 45 10 5.000

CABO UNIPOLAR 4MM2 HEPR/NH CL5 FR PT 1KV 1 0,7 0,9 5,9 61 16 7.000

CABO UNIPOLAR 6MM2 HEPR/NH CL5 FR PT 1KV 1 0,7 1,0 6,5 81 24 6.300

CABO UNIPOLAR 10MM2 HEPR/NH CL5 FR PT 1KV 1 0,7 1,0 7,5 123 40 5.000

CABO UNIPOLAR 16MM2 HEPR/NH CL5 FR PT 1KV 1 1,0 1,1 9,8 195 64 2.800

CABO UNIPOLAR 25MM2 HEPR/NH CL5 FR PT 1KV 1 1,2 1,1 11,0 284 100 3.100

CABO UNIPOLAR 35MM2 HEPR/NH CL5 FR PT 1KV 1 1,2 1,1 12,0 375 140 2.300

CABO UNIPOLAR 50MM2 HEPR/NH CL5 FR PT 1KV 1 1,4 1,2 14,0 527 200 1.600

CABO UNIPOLAR 70MM2 HEPR/NH CL5 FR PT 1KV 1 1,6 1,3 16,4 726 280 1.100

CABO UNIPOLAR 95MM2 HEPR/NH CL5 FR PT 1KV 1 1,6 1,4 20,5 986 380 1.900

CABO UNIPOLAR 120MM2 HEPR/NH CL5 FR PT 1KV 1 1,6 1,5 22,6 1.222 500 1.500

CABO UNIPOLAR 150MM2 HEPR/NH CL5 FR PT 1KV 1 1,8 1,5 24,7 1.510 500 1.200

CABO UNIPOLAR 185MM2 HEPR/NH CL5 FR PT 1KV 1 2,0 1,6 27,3 1.837 500 900

CABO UNIPOLAR 240MM2 HEPR/NH CL5 FR PT 1KV 1 2,2 1,8 30,7 2.376 500 700

au toex t i ngu íve l ,  a tende  ao  ensa io 
de  p ropagação  ve r t i ca l  da  chama 
( e n s a i o  d e  f o g u e i r a ) ,  c o n f o r m e 
NBR NM IEC 60332-3-24, categoria C.
Resistência a determinados produtos químicos.
Baixa emissão de fumaça.
Baixa emissão de gases tóxicos e corrosivos.

1 - Os valores dimensionais indicados na tabela são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especifi cações, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
2 - Força máxima de puxamento através da cobertura dos cabos é de 500 kgf.

CE HEPR/SHF1 C FR
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1 - Os valores dimensionais indicados na tabela são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especifi cações, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
2 - Força máxima de puxamento através da cobertura dos cabos é de 500 kgf.

Cabo de Energia - HEPR/NH - Tipo CE Multipolares - Condutor: Classe 5
Dados Construtivos

Cabo de Energia – Tipo CE HEPR/NH

Descrição
nº de
 veias

Espessura
 da 

isolação 
(mm)

Espessura
 da 

cobertura 
(mm)

Diâmetro
externo
 (mm)

Peso
aproximado 

(kg/km)

Força máx.
puxamento

 (kgf)

Lance
máximo

 (m)

Seção 1,5 mm²                                              Tensão de isolamento: 0,6/1kV

115 CE HEPR/NH 02 CL5 FR COL PT/AZ-CL 2 0,7 1,0 7,9 76 12 4.500

115 CE HEPR/NH 03 CL5 FR COL PT/BR/AZ-CL 3 0,7 1,0 8,4 97 18 4.000

115 CE HEPR/NH 04 CL5 FR COL PT/BR/VM/AZ-CL 4 0,7 1,1 9,2 121 24 3.500

Seção 2,5 mm²                                              Tensão de isolamento: 0,6/1kV

125 CE HEPR/NH 02 CL5 FR COL PT/AZ-CL 2 0,7 1,0 9,0 103 20 3.500

125 CE HEPR/NH 03 CL5 FR COL PT/BR/AZ-CL 3 0,7 1,1 9,6 134 30 3.100

125 CE HEPR/NH 04 CL5 FR COL PT/BR/VM/AZ-CL 4 0,7 1,1 10,5 170 40 2.500

Seção 4 mm²                                              Tensão de isolamento: 0,6/1kV

140 CE HEPR/NH 02 CL5 FR COL PT/AZ CL 2 0,7 1,1 10,2 139 32 2.800

140 CE HEPR/NH 03 CL5 FR COL PT/BR/AZ-CL 3 0,7 1,1 10,8 185 48 4.000

140 CE HEPR/NH 04 CL5 FR COL PT/BR/VM/AZ-CL 4 0,7 1,1 12,0 236 64 4.000

Seção 6 mm²                                              Tensão de isolamento: 0,6/1kV

160 CE HEPR/NH 02 CL5 FR COL PT/AZ-CL 2 0,7 1,1 11,3 183 48 3.100

160 CE HEPR/NH 03 CL5 FR COL PT/BR/AZ-CL 3 0,7 1,1 12,1 247 72 3.100

160 CE HEPR/NH 04 CL5 FR COL PT/BR/VM/AZ-CL 4 0,7 1,2 13,4 318 96 3.100

Seção 10 mm²                                              Tensão de isolamento: 0,6/1kV

110 CE HEPR/NH 02 CL5 FR COL PT/AZ-CL 2 0,7 1,3 15,5 394 80 3.700

110 CE HEPR/NH 03 CL5 FR COL PT/BR/AZ-CL 3 0,7 1,3 16,4 486 120 3.700

110 CE HEPR/NH 04 CL5 FR COL PT/BR/VM/AZ-CL 4 0,7 1,3 18,0 603 160 3.300

Seção 16 mm²                                              Tensão de isolamento: 0,6/1kV

16 CE HEPR/NH 02 CL5 FR COL PT/AZ-CL 2 1,0 1,4 20,2 638 128 3.100

16 CE HEPR/NH 03 CL5 FR COL PT/BR/AZ-CL 3 1,0 1,5 21,5 785 192 2.500

16 CE HEPR/NH 04 CL5 FR COL PT/BR/VM/AZ-CL 4 1,0 1,5 23,7 975 256 2.000

Seção 25 mm²                                              Tensão de isolamento: 0,6/1kV

25 CE HEPR/NH 02 CL5 FR COL PT/AZ-CL 2 1,2 1,5 22,5 874 200 2.200

25 CE HEPR/NH 03 CL5 FR COL PT/BR/AZ-CL 3 1,2 1,5 24,0 1.100 300 1.800

25 CE HEPR/NH 04 CL5 FR COL PT/BR/VM/AZ-CL 4 1,2 1,6 26,4 1.381 400 1.400

Seção 35 mm²                                              Tensão de isolamento: 0,6/1kV

35 CE HEPR/NH 02 CL5 FR COL PT/AZ-CL 2 1,2 1,6 24,6 1.115 280 1.700

35 CE HEPR/NH 03 CL5 FR COL PT/BR/AZ-CL 3 1,2 1,6 26,3 1.421 420 1.400

35 CE HEPR/NH 04 CL5 FR COL PT/BR/VM/AZ-CL 4 1,2 1,7 29,0 1.794 500 1.100

Seção 50 mm²                                              Tensão de isolamento: 0,6/1kV

50 CE HEPR/NH 02 CL5 FR COL PT/AZ-CL 2 1,4 1,7 28,6 1.544 400 1.200

50 CE HEPR/NH 03 CL5 FR COL PT/BR/AZ-CL 3 1,4 1,8 31,0 2.011 500 900

50 CE HEPR/NH 04 CL5 FR COL PT/BR/VM/AZ-CL 4 1,4 1,9 34,3 2.544 500 700

Seção 70 mm²                                              Tensão de isolamento: 0,6/1kV

70 CE HEPR/NH 02 CL5 FR COL PT/AZ-CL 2 1,6 1,9 33,8  ± 2,0 2.304 500 300

70 CE HEPR/NH 03 CL5 FR COL PT/BR/AZ-CL 3 1,6 1,9 36,2  ± 2,5 2.895 500 600

70 CE HEPR/NH 04 CL5 FR COL PT/BR/VM/AZ-CL 4 1,6 2,1 40,1  ± 2,5 3.662 500 300

Seção 95 mm²                                              Tensão de isolamento: 0,6/1kV

95 CE HEPR/NH 02 CL5 FR COL PT/AZ-CL 2 1,6 2,1 42,5  ± 2,5 3.082 500 600

95 CE HEPR/NH 03 CL5 FR COL PT/BR/AZ-CL 3 1,6 2,2 45,5  ± 2,5 4.107 500 400

95 CE HEPR/NH 04 CL5 FR COL PT/BR/VM/AZ-CL 4 1,6 2,4 50,4  ± 2,5 5.161 500 300

Seção 120 mm²                                              Tensão de isolamento: 0,6/1kV

120 CE HEPR/NH 02 CL5 FR COL PT/AZ-CL 2 1,6 2,3 46,8  ± 2,5 4.250 500 400

120 CE HEPR/NH 03 CL5 FR COL PT/BR/AZ-CL 3 1,6 2,4 50,1  ± 2,5 4.860 500 400

120 CE HEPR/NH 04 CL5 FR COL PT/BR/VM/AZ-CL 4 1,6 2,6 56,0  ± 2,5 6.423 500 300
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Contrução
Condutor 
Cobre eletrolítico, nu, têmpera mole, encor-
doamento classe 5, conforme NBR NM 280.
Isolação
XLPE (termofi xo com alto poder de 
isolação e resistência a umidade).
Identifi cação: 
3 condutores preto numerados.
1 condutor terra verde ou verde e amarelo.
Reunião das veias: 
Coroas concêntricas.
Blindagem eletrostática:
Fita de poliéster aluminizada + trança (co-
bre-estanhado).
Cobertura:
PVC – Policloreto de vinila, tipo ST2, na 
cor preta.
LSZH – Composto termoplástico poliol-
efínico, não halogenado (NH), na cor preta 
conforme NBR 13248.
Normas aplicáveis:
NBR NM 280 (IEC 60228)
Cabos de potência e controle e condutores 
isolados sem cobertura, com isolação ex-
trudada e com baixa emissão de fumaça 

Cabo VFD – Clássico
Condutor encordoamento classe 5 / Nº de condutores:  4 (3+1) / Isolação: XLPE (90 °C  / 
Cobertura PVC ou LSZH (NH – não halogenado).

para tensões até 1 kV – requisitos de de-
sempenho.
NBR 6521
Cabos de potência com isolação sólida ex-
trudada para tensões de 1 a 35 kV – req-
uisitos construtivos.
NBR 7287 
Cabos de potência com isolação extru-
dada de polietileno reticulado (XLPE) para 
tensões de 1 kv a 35 kV – requisitos de 
desempenho.
Aplicação:
Os cabos Poliron VFD são indicados para 
todos os inversores de frequência (drives) 
e motores disponíveis no mercado.

Tensão de isolamento:  0,6/1kV

Temperatura máximo no condutor: 
Regime permanente: 90 °C
Regime de sobrecarga: 130 °C
Regime de curto-circuito: 250 °C

Ensaior de rotina:
•Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
•Tensão elétrica na isolação.
•Resistência de isolamento à  temperatura 
ambiente.

Performance e benefícios:
Boa fl exibilidade.
Boa resistencia à umidade.
Excelente característica antichama, auto-
extinguível, atende ao ensaio de propa-
gação vertical da chama (ensaio de fogue-
ira), conforme NBR NM IEC 60332-3-24, 
categoria C.
Resistência a determinados produtos 
químicos.
Baixa emissão de fumaça (LSZH).
Baixa emissão de gases tóxicos e corro-
sivos (LSZH).

Opções construtivas:
Condutor de cobre estanhado

Condutor verde
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Tensão de isolamento: 1000V
Descrição Seção (mm²) Esp. Isolação 

(mm)
Esp. Cobertura 

(mm)
Diâmetro Externo 

(mm)
Peso aproximado 

(kg/km)
Força max. 

Puxamento (kgf)
lance       
(m)

115 CE IF XLPE/ST2 04 CL5 B.1 FR VD/AM 4 x 1,5 0,7 1,4 10,8 ± 1,5 172 24 3.700

125 CE IF XLPE/ST2 04 CL5 B.1 FR VD/AM 4 x 2,5 0,7 1,4 12,0 ± 1,5 224 40 2.700

140 CE IF XLPE/ST2 04 CL5 B.1 FR VD/AM 4 x 4,0 0,7 1,4 13,3 ± 1,5 294 64 3.000

160 CE IF XLPE/ST2 04 CL5 B.1 FR VD/AM 4 x 6,0 0,7 1,4 14,7 ± 1,5 378 96 2.700

110 CE IF XLPE/ST2 04 CL5 B.1 FR VD/AM 4 x 10 0,7 1,4 17,0 ± 1,5 550 160 2.100

16 CE IF XLPE/ST2 04 CL5 B.1 FR VD/AM 4 x 16 1,0 1,5 22,5 ± 2,0 872 256 1.100

25 CE IF XLPE/ST2 03 CL5 B.1 FR + 01 VD/AM 3 x 25 + 1 x 16 1,2 1,6 24,1 ± 2,0 1.146 400 800

35 CE IF XLPE/ST2 03 CL5 B.1 FR + 01 VD/AM 3 x 35 + 1 x 16 1,2 1,7 27,6 ± 2,0 1.452 500 700

50 CE IF XLPE/ST2 03 CL5 B.1 FR + 01 VD/AM 3 x 50 + 1 x 25 1,4 1,7 29,3 ± 2,0 1.983 500 500

70 CE IF XLPE/ST2 03 CL5 B.1 FR + 01 VD/AM 3 x 70 + 1 x 35 1,6 2,0 37,0 ± 2,5 2.755 500 300

95 CE IF XLPE/ST2 03 CL5 B.1 FR + 01 VD/AM 3 x 95 + 1 x 50 1,6 2,3 48,1 ± 2,5 3.807 500 500

120 CE IF XLPE/ST2 03 CL5 B.1 FR + 01 VD/AM 3 x 120 + 1 x 70 1,6 2,5 53,3 ± 2,5 4.848 500 500

Tensão de isolamento: 1000V

Descrição Seção (mm²) Esp. Isolação 
(mm)

Esp. Cobertura 
(mm)

Diâmetro Externo 
(mm)

Peso aproximado 
(kg/km)

Força max. 
Puxamento (kgf)

lance       
(m)

115 CE IF XLPE/SFH1 04 CL5 B.1 FR VD/AM 4 x 1,5 0,7 1,4 10,8 ± 1,5 172 24 3.700

125 CE IF XLPE/SFH1 04 CL5 B.1 FR VD/AM 4 x 2,5 0,7 1,4 12,0 ± 1,5 224 40 2.700

140 CE IF XLPE/SFH1 04 CL5 B.1 FR VD/AM 4 x 4,0 0,7 1,4 13,3 ± 1,5 294 64 3.000

160 CE IF XLPE/SFH1 04 CL5 B.1 FR VD/AM 4 x 6,0 0,7 1,4 14,7 ± 1,5 378 96 2.700

110 CE IF XLPE/SFH1 04 CL5 B.1 FR VD/AM 4 x 10 0,7 1,4 17,0 ± 1,5 550 160 2.100

16 CE IF XLPE/SFH1 04 CL5 B.1 FR VD/AM 4 x 16 1,0 1,5 22,5 ± 2,0 872 256 1.100

25 CE IF XLPE/SFH1 03 CL5 B.1 FR + 01 VD/AM 3 x 25 + 1 x 16 1,2 1,6 24,1 ± 2,0 1.146 400 800

35 CE IF XLPE/SFH1 03 CL5 B.1 FR + 01 VD/AM 3 x 35 + 1 x 16 1,2 1,7 27,6 ± 2,0 1.452 500 700

50 CE IF XLPE/SFH1 03 CL5 B.1 FR + 01 VD/AM 3 x 50 + 1 x 25 1,4 1,7 29,3 ± 2,0 1.983 500 500

70 CE IF XLPE/SFH1 03 CL5 B.1 FR + 01 VD/AM 3 x 70 + 1 x 35 1,6 2,0 37,0 ± 2,5 2.755 500 300

95 CE IF XLPE/SFH1 03 CL5 B.1 FR + 01 VD/AM 3 x 95 + 1 x 50 1,6 2,3 48,1 ± 2,5 3.807 500 500

120 CE IF XLPE/SFH1 03 CL5 B.1 FR + 01 VD/AM 3 x 120 + 1 x 70 1,6 2,5 53,3 ± 2,5 4.848 500 500

Cabos Vfd Classico Com Cobertura Em Pvc Tipo St2

Cabos Vfd Classico Com Cobertura Em Composto Baixa Emissão De Fumaça E Livre De Halogênos Tipo Shf1



Para mais informações, entre em contato com o Suporte Técnico Poliron: +55 11 4092-9000 - www.poliron.com.br

Contrução
Condutor
 cobre eletrolítico nu, tempera mole, encor-
doamento classe 5 conforme NBR NM 280
Isolação
XLPE (termofi xo com alto poder de 
isolação e resistência a umidade)
Identifi cação
3 condutores preto numerizados
1 condutor terra ou 1 condutor terra dividi-
do em três
Reunião das veias: Coroas concêntricas
Blindagem eletrostática
Fita cobre
Cobertura
PVC – Policloreto de vinila, tipo ST2, na 
cor preta.
LSZH – Composto termoplástico poliol-
efínico, não halogenado (NH), na cor preta 
conforme NBR 13248.

Normas aplicáveis
NBR NM 280 (IEC 60228)
Cabos de potência e controle e condutores 
isolados sem cobertura, com isolação ex-
trudada e com baixa emissão de fumaça 
para tensões até 1 kV – requisitos de de-
sempenho.

NBR 6521
Cabos de potência com isolação sólida ex-
trudada para tensões de 1 a 35 kV – req-
uisitos construtivos.
NBR 7287 
Cabos de potência com isolação extru-
dada de polietileno reticulado (XLPE) para 
tensões de 1 kv a 35 kV – requisitos de 
desempenho.

Aplicação
Os cabos Poliron VFD são indicados para 
todos os inversores de frequência (drive) e 
motores disponíveis no mercado.

Tensão de isolamento: 0,6/1kV

Temperatura máximo no condutor
Regime permanente: 90 °C
Regime de sobrecarga: 130 °C
Regime de curto-circuito: 250 °C

Ensaior de rotina
• Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
• Tensão elétrica na isolação.
• Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Cabo VFD – Simétrico
Condutor: encordoamento classe 5 / Nº de condutores: 3 / Isolação XLPE 90 graus / Cobertura 
PVC ou LSZH

Performance e benefícios
Boa fl exibilidade.
Boa resistencia à umidade.
Excelente característica antichama, auto-
extinguível, atende ao ensaio de propa-
gação vertical da chama (ensaio de fogue-
ira), conforme NBR NM IEC 60332-3-24, 
categoria C.
Resistência a determinados produtos 
químicos.
Baixa emissão de fumaça (LSZH).
Baixa emissão de gases tóxicos e corro-
sivos (LSZH).

Opções construtivas
Condutor de cobre estanhado
Fita de cobre estanhado
Condutor terra estanhado

VFD Simétrico Bronze
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Tensão de isolamento: 1000V

Descrição
Seção 
(mm²)

Esp. 
Isolação 

(mm)

Esp. 
Cobertura 

(mm)

Diâmetro Externo 
(mm)

Peso aproximado 
(kg/km)

Força max. Puxamento 
(kgf)

lance       
(m)

115 CE IF XLPE/ST2 03 CL5 E.1 FR + 1,5MM2 4 x 1,5 0,7 1,4 9,9 ± 1,2 145 18 2.800

125 CE IF XLPE/ST2 03 CL5 E.1 FR + 2,5MM2 4 x 2,5 0,7 1,4 10,9 ± 1,5 185 30 3.400

140 CE IF XLPE/ST2 03 CL5 E.1 FR + 4,0MM2 4 x 4,0 0,7 1,4 12,1 ± 1,5 233 40 4.000

160 CE IF XLPE/ST2 03 CL5 E.1 FR + 6,0MM2 4 x 6,0 0,7 1,4 13,3 ± 1,5 309 72 3.100

110 CE IF XLPE/ST2 03 CL5 E.1 FR + 10MM2 4 x 10 0,7 1,4 15,4 ± 1,5 477 120 2.100

16 CE IF XLPE/ST2 04 CL5 E.1 FR + 16MM2 4 x 16 1,0 1,4 20,2 ± 2,0 748 192 1.100

25 CE IF XLPE/ST2 03 CL5 E.1 FR + 16MM2 3 x 25 + 1 x 16 1,2 1,5 22,6 ± 2,0 1.031 300 800

35 CE IF XLPE/ST2 03 CL5 E.1 FR + 16MM2 3 x 35 + 1 x 16 1,2 1,6 24,9 ± 2,0 1.314 420 700

50 CE IF XLPE/ST2 03 CL5 E.1 FR + 25MM2 3 x 50 + 1 x 25 1,4 1,7 29,2 ± 2,0 1.855 500 500

70 CE IF XLPE/ST2 03 CL5 E.1 FR + 35MM2 3 x 70 + 1 x 35 1,6 1,9 34,2 ± 2,0 2.565 500 300

95 CE IF XLPE/ST2 03 CL5 E.1 FR + 50MM2 3 x 95 + 1 x 50 1,6 2,2 43,0 ± 2,5 3.549 500 500

120 CE IF XLPE/ST2 03 CL5 E.1 FR + 70MM2 3 x 120 + 1 x 70 1,6 2,3 47,7 ± 2,5 4.291 500 400

150 CE IF XLPE/ST2 03 CL5 E.1 FR + 95MM2 3 x 150 + 1 x 95 1,8 2,5 52,1 ± 2,5 5.423 500 300

185 CE IF XLPE/ST2 03 CL5 E.1 FR + 95MM2 3 x 185 + 1 x 95 2,0 2,6 57,6 ± 2,5 6.465 500 300

Tensão de isolamento: 1000V

Descrição
Seção
(mm²)

Esp. 
Isolação 

(mm)

Esp. 
Cobertura 

(mm)

Diâmetro Externo 
(mm)

Peso aproximado 
(kg/km)

Força max. Puxamento 
(kgf)

lance       
(m)

115 CE IF XLPE/SFH1 03 CL5 E.1 FR + 1,5MM2 4 x 1,5 0,7 1,4 9,9 ± 1,2 145 18 2.800

125 CE IF XLPE/SFH1 03 CL5 E.1 FR + 2,5MM2 4 x 2,5 0,7 1,4 10,9 ± 1,5 185 30 3.400

140 CE IF XLPE/SFH1 03 CL5 E.1 FR + 4,0MM2 4 x 4,0 0,7 1,4 12,1 ± 1,5 233 40 4.000

160 CE IF XLPE/SFH1 03 CL5 E.1 FR + 6,0MM2 4 x 6,0 0,7 1,4 13,3 ± 1,5 309 72 3.100

110 CE IF XLPE/SFH1 03 CL5 E.1 FR + 10MM2 4 x 10 0,7 1,4 15,4 ± 1,5 477 120 2.100

16 CE IF XLPE/SFH1 04 CL5 E.1 FR + 16MM2 4 x 16 1,0 1,4 20,2 ± 2,0 748 192 1.100

25 CE IF XLPE/SFH1 03 CL5 E.1 FR + 16MM2 3 x 25 + 1 x 16 1,2 1,5 22,6 ± 2,0 1.031 300 800

35 CE IF XLPE/SFH1 03 CL5 E.1 FR + 16MM2 3 x 35 + 1 x 16 1,2 1,6 24,9 ± 2,0 1.314 420 700

50 CE IF XLPE/SFH1 03 CL5 E.1 FR + 25MM2 3 x 50 + 1 x 25 1,4 1,7 29,2 ± 2,0 1.855 500 500

70 CE IF XLPE/SFH1 03 CL5 E.1 FR + 35MM2 3 x 70 + 1 x 35 1,6 1,9 34,2 ± 2,0 2.565 500 300

95 CE IF XLPE/SFH1 03 CL5 E.1 FR + 50MM2 3 x 95 + 1 x 50 1,6 2,2 43,0 ± 2,5 3.549 500 500

120 CE IF XLPE/SFH1 03 CL5 E.1 FR + 70MM2 3 x 120 + 1 x 70 1,6 2,3 47,7 ± 2,5 4.291 500 400

150 CE IF XLPE/SFH1 03 CL5 E.1 FR + 95MM2 3 x 150 + 1 x 95 1,8 2,5 52,1 ± 2,5 5.423 500 300

185 CE IF XLPE/SFH1 03 CL5 E.1 FR + 95MM2 3 x 185 + 1 x 95 2,0 2,6 57,6 ± 2,5 6.465 500 300

CABOS VFD SIMÉTRICO COM COBERTURA EM PVC tipo ST2

CABOS VFD CLASSICO COM COBERTURA EM COMPOSTO BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E LIVRE DE HALOGÊNOS TIPO SHF1
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Cabo de Controle – Tipo CM HEPR/NH
Condutor: encordoamento classe 5 / isolação: HEPR (90 °C) / cobertura: não halogenado (NH)

Construção
Condutor
Cobre eletrolítico, têmpera mole, nu, encor-
doamento classe 5, conforme NBR NM 280.
Isolação 
HEPR (90 °C), conforme NBR 6251.
Identifi cação
Veias pretas numeradas.
Separador
Fita não higroscópica aplicada sobre a 
reunião dos condutores. 
Reunião das veias 
Coroas concêntricas.
Cobertura Com Rip Cord 
Composto termoplástico poliolefínico, não 
halogenado LSZH (SHF1), na cor preta.

Normas aplicáveis 
NBR NM 280 (IEC 60228)
Condutores de cabos isolados.
NBR 6251
Cabos de potência com isolação sólida 
extrudada para tensões de 1 a 35 kV - 
requisitos construtivos.

Aplicação 
Os cabos de controle Poliron CM 

HEPR/LSZH (SHF1) são indicados 
para circuitos de controle, comando e 
s inal ização, l igação de máquinas, 

Performance e benefícios
Excelente fl exibilidade.
Boa resistência à umidade.
Excelente característica antichama, autoextin-
guível, atende ao ensaio de propagação ver-
tical da chama (ensaio de fogueira), conforme 
NBR NM IEC 60332-3-24, categoria C.
Resistência a determinados produtos 
químicos.
Baixa emissão de fumaça.
Baixa emissão de gases tóxicos e corrosivos.

Opções construtivas
Sob consulta, poderemos fabricar cabos 

Poliron CM HEPR/LSZH (SHF1) com:
• condutor de cobre estanhado.
• condutor de cobre classe 2.
• outras seções e quantidades de veias.
• identifi cação: veias coloridas.
• uma veia verde/amarela (condutor de 
proteção).
• material de isolação: XLPE (90 °C).
• armação: fi tas de aço (D); trança de fi os 
de aço (C).
• blindagem: fi tas de cobre (E); trança de 
fi os de cobre (B).
• cobertura com acabamento cilíndrico 
(CIL), adequado para aplicação de prensa-
-cabos em áreas classifi cadas (Ex.).

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 90 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Tensão elétrica em corrente alternada.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Tensão de isolamento 
500 V para seções nominais de 0,5 mm² 
a 1 mm².
1000 V para seções nominais de 1,5 mm² 
a 10 mm².

Cabo de Controle HEPR/NH - Tipo CM - Condutor: Classe 5
Dados Construtivos

CM HEPR/LSZH (SHF1) E FR

CM XLPE/LSZH (SHF1) B FR

CM XLPE/LSZH (SHF1) D FR

CM HEPR/LSZH (SHF1) C FR

botoeiras, alimentação, sistemas 
microprocessados em plantas industriais 
químicas, petroquímicas, automação de 
subestações, etc.
Graças às suas características de baixa 
emissão de fumaça, de gases tóxicos e 
corrosivos, são especialmente recomendados 
para instalações fixas em eletrocalhas 
abertas, leitos, eletrodutos embutidos ou 
expostos, painéis elétricos, etc.
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Seção: 0,5mm2                                              Tensão de isolamento: 500V

Descrição
nº de 
veias

Esp. 
Isolação 

(mm)

Esp. Cobertura 
(mm)

Diâmetro Externo 
(mm)

Peso aproximado 
(kg/km)

Força max. 
Puxamento 

(kgf)

lance       
(m)

105 CM HEPR/NH 02 CL5  FR 2 0,7 1,4 7,7 ± 1,2 150 6 2.800
105 CM HEPR/NH 03 CL5 FR 3 0,7 1,4 8,1 ± 1,2 160 9 2.500
105 CM HEPR/NH 04 CL5 FR 4 0,7 1,4 8,7 ± 1,2 171 12 4.200
105 CM HEPR/NH 05 CL5 FR 5 0,7 1,4 9,3 ± 1,2 190 15 4.000
105 CM HEPR/NH 06 CL5 FR 6 0,7 1,4 10 ± 1,2 210 18 5.500
105 CM HEPR/NH 07 CL5 FR 7 0,7 1,4 10 ± 1,2 230 21 5.500
105 CM HEPR/NH 08 CL5 FR 8 0,7 1,4 10,8 ± 1,5 250 24 5.000
105 CM HEPR/NH 10 CL5 FR 10 0,7 1,4 12,3 ± 1,5 275 30 4.500
105 CM HEPR/NH 12 CL5 FR 12 0,7 1,4 12,7 ± 1,5 300 36 2.500
105 CM HEPR/NH 14 CL5 FR 14 0,7 1,4 13,3 ± 1,5 325 42 5.000
105 CM HEPR/NH 16 CL5 FR 16 0,7 1,4 13,9 ± 1,5 355 48 4.500
105 CM HEPR/NH 19 CL5 FR 19 0,7 1,4 14,6 ± 1,5 390 57 3000
105 CM HEPR/NH 21 CL5 FR 21 0,7 1,4 15,4 ± 1,5 420 63 2500
105 CM HEPR/NH 24 CL5 FR 24 0,7 1,4 16,9 ± 1,5 450 72 2500
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Seção: 0,75mm2                                              Tensão de isolamento: 500V

Descrição
nº de 
veias

Esp. 
Isolação 

(mm)

Esp. Cobertura 
(mm)

Diâmetro Externo 
(mm)

Peso aproximado 
(kg/km)

Força max. 
Puxamento 

(kgf)

lance       
(m)

175 CM HEPR/NH 02 CL5 FR 2 0,7 1,4 8,2 ± 1,2 160 8 3.000

175 CM HEPR/NH 03 CL5 FR 3 0,7 1,4 8,6 ± 1,2 170 12 4.500

175 CM HEPR/NH 04 CL5 FR 4 0,7 1,4 9,3 ± 1,2 181 16 4.000

175 CM HEPR/NH 05 CL5 FR 5 0,7 1,4 10,0 ± 1,2 200 20 5.000

175 CM HEPR/NH 06 CL5 FR 6 0,7 1,4 10,8 ± 1,5 220 24 5.000

175 CM HEPR/NH 07 CL5 FR 7 0,7 1,4 10,8 ± 1,5 240 28 5.000

175 CM HEPR/NH 08 CL5 FR 8 0,7 1,4 11,6 ± 1,5 260 32 3.000

175 CM HEPR/NH 10 CL5 FR 10 0,7 1,4 13,3 ± 1,5 285 40 5.000

175 CM HEPR/NH 12 CL5 FR 12 0,7 1,4 13,7 ± 1,5 310 48 4.500

175 CM HEPR/NH 14 CL5 FR 14 0,7 1,4 14,4 ± 1,5 335 56 4000

175 CM HEPR/NH 16 CL5 FR 16 0,7 1,4 15,1 ± 1,5 365 64 3500

175 CM HEPR/NH 19 CL5 FR 19 0,7 1,4 15,9 ± 1,5 400 76 3000

175 CM HEPR/NH 21 CL5 FR 21 0,7 1,4 16,7 ± 1,5 430 84 3000

175 CM HEPR/NH 24 CL5 FR 24 0,7 1,44 18,5 ± 1,5 460 96 3000

Seção: 1,0mm2                                              Tensão de isolamento: 500V

Descrição
nº de 
veias

Esp. 
Isolação 

(mm)

Esp. Cobertura 
(mm)

Diâmetro Externo 
(mm)

Peso aproximado 
(kg/km)

Força max. 
Puxamento 

(kgf)

lance       
(m)

101 CM HEPR/NH 02 CL5 FR 2 0,6 1,4 8,5 ± 1,2 170 8 4.500

101 CM HEPR/NH 03 CL5 FR 3 0,6 1,4 8,9 ± 1,2 180 12 4.500

101 CM HEPR/NH 04 CL5 FR 4 0,6 1,4 9,9 ± 1,2 191 16 5.000

101 CM HPER/NH 05 CL5 FR 5 0,6 1,4 10,4 ± 1,5 210 20 3.500

101 CM HEPR/NH 06 CL5 FR 6 0,6 1,4 11,2 ± 1,5 230 24 3.000

101 CM 07 HEPR/NH CL5 FR 7 0,6 1,4 11,2 ± 1,5 250 28 3.000

101 CM 08 HEPR/NH CL5 FR 8 0,6 1,4 12,1 ± 1,5 270 32 4.500

101 CM 10 HEPR/NH CL5 FR 10 0,6 1,4 13,9 ± 1,5 295 40 4.500

101 CM 12 HEPR/NH CL5 FR 12 0,6 1,4 14,3 ± 1,5 320 48 4.500

101 CM 14 HEPR/NH CL5 FR 14 0,6 1,4 15,1 ± 1,5 345 56 3.000

101 CM 16 HEPR/NH CL5 FR 16 0,6 1,4 15,8 ± 1,5 376 64 4.000

101 CM 19 HEPR/NH CL5 FR 19 0,6 1,4 16,6 ± 1,5 410 76 3.000

101 CM 21 HEPR/NH CL5 FR 21 0,6 1,41 17,5 ± 1,5 440 84 3.000

101 CM 24 HEPR/NH CL5 FR 24 0,6 1,47 19,4 ± 1,5 470 96 2.500

Seção: 1,5mm2                                              Tensão de isolamento: 1000V

Descrição
nº de 
veias

Esp. 
Isolação 

(mm)

Esp. Cobertura 
(mm)

Diâmetro Externo 
(mm)

Peso aproximado 
(kg/km)

Força max. 
Puxamento 

(kgf)

lance       
(m)

115 CM HEPR/NH 02 CL5 FR 2 0,7 1,4 9,0 ± 1,2 178 12 4.200

115 CM HEPR/NH 03 CL5 FR 3 0,7 1,4 9,5 ± 1,2 203 18 4.700

115 CM HEPR/NH 04 CL5 FR 4 0,7 1,4 10,2 ± 1,5 233 24 3.800

115 CM HEPR/NH 05 CL5 FR 5 0,7 1,4 11,1 ± 1,5 264 30 4.500

115 CM HEPR/NH 06 CL5 FR 6 0,7 1,4 15,0 ± 1,5 295 36 2.700

115 CM HEPR/NH 07 CL5 FR 7 0,7 1,4 12,0 ± 1,5 312 42 2.700

115 CM HEPR/NH 08 CL5 FR 8 0,7 1,4 13,0 ± 1,5 346 48 4.700

115 CM HEPR/NH 10 CL5 FR 10 0,7 1,4 14,9 ± 1,5 412 60 4.000

115 CM HEPR/NH 12 CL5 FR 12 0,7 1,4 15,4 ± 1,5 454 72 4.000

115 CM HEPR/NH 14 CL5 FR 14 0,7 1,4 17,2 ± 1,5 490 84 3500

115 CM HEPR/NH 16 CL5 FR 16 0,7 1,4 17,0 ± 1,5 553 96 3.100

115 CM HEPR/NH 19 CL5 FR 19 0,7 1,4 17,9 ± 1,5 600 114 2500

115 CM HEPR/NH 21 CL5 FR 21 0,7 1,5 18,9 ± 1,5 700 126 2000

115 CM HEPR/NH 24 CL5 FR 24 0,7 1,5 21,0 ± 2,0 830 144 2000

Seção: 2,5mm2                                              Tensão de isolamento: 1000V

Descrição
nº de 
veias

Esp. 
Isolação 

(mm)

Esp. Cobertura 
(mm)

Diâmetro Externo 
(mm)

Peso aproximado 
(kg/km)

Força max. 
Puxamento 

(kgf)

lance       
(m)

125 CM HEPR/NH 02 CL5 FR 2 0,7 1,4 10,0 ± 1,2 214 20 3.700

125 CM HEPR/NH 03 CL5 FR 3 0,7 1,4 10,6 ± 1,5 250 30 3.500

125 CM HEPR/NH 04 CL5 FR 4 0,7 1,4 11,5 ± 1,5 291 40 2.800

125 CM HEPR/NH 05 CL5 FR 5 0,7 1,4 12,4 ± 1,5 334 50 5.300

125 CM HEPR/NH 06 CL5 FR 6 0,7 1,4 13,5 ± 1,5 377 60 4.700

125 CM HEPR/NH 07 CL5 FR 7 0,7 1,4 13,5 ± 1,5 403 70 4.700

125 CM HEPR/NH 08 CL5 FR 8 0,7 1,4 14,7 ± 1,5 450 80 3.000

125 CM HEPR/NH 10 CL5 FR 10 0,7 1,4 16,9 ± 1,5 540 100 3.100

125 CM HEPR/NH 12 CL5 FR 12 0,7 1,4 17,5 ± 1,5 603 120 3.100

125 CM HEPR/NH 14 CL5 FR 14 0,7 1,4 18,5 ± 1,5 680 140 2.800

125 CM HEPR/NH 16 CL5 FR 16 0,7 1,5 19,5 ± 1,5 750 160 2.500

125 CM HEPR/NH 19 CL5 FR 19 0,7 1,5 20,6 ± 2,0 847 190 2.300

125 CM HEPR/NH 21 CL5 FR 21 0,7 1,6 21,8 ± 2,0 910 210 1800

125 CM HEPR/NH 24 CL5 FR 24 0,7 1,6 24,3 ± 2,0 1100 240 1500

76C A B O S  P A R A  A U T O M A Ç Ã O  I N D U S T R I A L  E  C O N T R O L E  D E  P R O C E S S O S
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1 - Os valores dimensionais indicados na tabela são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especifi cações, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
2 - Força máxima de puxamento através da cobertura dos cabos é de 500 kgf.

Seção: 4,0mm2                                              Tensão de isolamento: 1000V

Descrição
nº de 
veias

Esp. 
Isolação 

(mm)

Esp. Cobertura 
(mm)

Diâmetro Externo 
(mm)

Peso aproximado 
(kg/km)

Força max. 
Puxamento 

(kgf)

lance       
(m)

140 CM HEPR/NH 02 CL5 FR 2 0,7 1,4 11,1 ± 1,5 259 32 4.000

140 CM HEPR/NH 03 CL5 FR 3 0,7 1,4 11,7 ± 1,5 309 48 2.700

140 CM HEPR/NH 04 CL5 FR 4 0,7 1,4 12,8 ± 1,5 366 64 4.000

140 CM HEPR/NH 05 CL5 FR 5 0,7 1,4 13,9 ± 1,5 425 80 3.000

140 CM HEPR/NH 06 CL5 FR 6 0,7 1,4 15,1 ± 1,5 484 96 4.000

140 CM HEPR/NH 07 CL5 FR 7 0,7 1,4 15,1 ± 1,5 523 112 3.800

140 CM HEPR/NH 08 CL5 FR 8 0,7 1,4 16,5 ± 1,5 573 128 3000

140 CM HEPR/NH 10 CL5 FR 10 0,7 1,5 19,2 ± 1,5 715 160 2.500

140 CM HEPR/NH 12 CL5 FR 12 0,7 1,5 19,9 ± 1,5 808 192 2.300

140 CM HEPR/NH 14 CL5 FR 14 0,7 1,5 21,0 ± 2,0 910 224 2100

140 CM HEPR/NH 16 CL5 FR 16 0,7 1,6 22,2 ± 2,0 1010 256 2000

140 CM HEPR/NH 19 CL5 FR 19 0,7 1,6 23,5 ± 2,0 1170 304 1700

140 CM HEPR/NH 21 CL5 FR 21 0,7 1,7 24,9 ± 2,0 1280 336 1500

140 CM HEPR/NH 24 CL5 FR 24 0,7 1,8 27,8 ± 2,0 1430 384 1500

Seção: 6,0mm2                                              Tensão de isolamento: 1000V

Descrição
nº de 
veias

Esp. 
Isolação 

(mm)

Esp. Cobertura 
(mm)

Diâmetro Externo 
(mm)

Peso aproximado 
(kg/km)

Força max. 
Puxamento 

(kgf)

lance       
(m)

160 CM HEPR/NH 02 CL5 FR 2 0,7 1,4 12,2 ± 1,5 312 48 3.100

160 CM HEPR/NH 03 CL5 FR 3 0,7 1,4 12,9 ± 1,5 381 72 3.100

160 CM HEPR/NH 04 CL5 FR 4 0,7 1,4 14,1 ± 1,5 357 96 3.100

160 CM HEPR/NH 05 CL5 FR 5 0,7 1,4 15,4 ± 1,5 535 120 3.100

160 CM HEPR/NH 06 CL5 FR 6 0,7 1,4 16,8 ± 1,5 615 144 3.100

160 CM HEPR/NH 07 CL5 FR 7 0,7 1,4 16,8 ± 1,5 670 168 2800

160 CM HEPR/NH 08 CL5 FR 8 0,7 1,4 18,4 ± 1,5 720 192 2300

160 CM HEPR/NH 10 CL5 FR 10 0,7 1,5 21,6 ± 2,0 934 240 2.000

160 CM HEPR/NH 12 CL5 FR 12 0,7 1,6 24,4 ± 2,0 1064 288 1.800

160 CM HEPR/NH 14 CL5 FR 14 0,7 1,6 28,8 ± 2,0 1170 336 1600

160 CM HEPR/NH 16 CL5 FR 16 0,7 1,7 25,0 ± 2,0 1300 284 1500

160 CM HEPR/NH 19 CL5 FR 19 0,7 1,7 26,5 ± 2,0 1450 456 1200

160 CM HEPR/NH 21 CL5 FR 21 0,7 1,8 28,1 ± 2,0 1570 500 1000

160 CM HEPR/NH 24 CL5 FR 24 0,7 1,9 31,3 ± 2,0 1690 500 1000

Seção: 10mm2                                              Tensão de isolamento: 1000V

Descrição
nº de 
veias

Esp. 
Isolação 

(mm)

Esp. Cobertura 
(mm)

Diâmetro Externo 
(mm)

Peso aproximado 
(kg/km)

Força max. 
Puxamento 

(kgf)

lance       
(m)

110 CM HEPR/NH 02 CL5 FR 2 0,7 1,4 14,1 ± 1,5 416 80 2.100

110 CM HEPR/NH 03 CL5 FR 3 0,7 1,4 15,0 ± 1,5 523 120 2.100

110 CM HEPR/NH 04 CL5 FR 4 0,7 1,4 16,4 ± 1,5 640 160 2.100

110 CM HEPR/NH 05 CL5 FR 5 0,7 1,4 18,0 ± 1,5 761 200 2.100

110 CM HEPR/NH 06 CL5 FR 6 0,7 1,5 19,8 ± 1,5 882 240 1900

110 CM HEPR/NH 07 CL5 FR 7 0,7 1,5 19,8 ± 1,5 1010 280 1700

110 CM HEPR/NH 08 CL5 FR 8 0,7 1,6 21,8 ± 2,0 1140 320 1500

110 CM HEPR/NH 10 CL5 FR 10 0,7 1,7 25,7 ± 2,0 1300 400 1400

110 CM HEPR/NH 12 CL5 FR 12 0,7 1,7 26,6 ± 2,0 1583 480 1.200

110 CM HEPR/NH 14 CL5 FR 14 0,7 1,8 28,3 ± 2,0 1825 500 1100

110 CM HEPR/NH 16 CL5 FR 16 0,7 1,8 29,8 ± 2,0 2070 500 1000

110 CM HEPR/NH 19 CL5 FR 19 0,7 1,9 31,5 ± 2,0 2310 500 900

110 CM HEPR/NH 21 CL5 FR 21 0,7 1,9 33,5 ± 2,0 2560 500 700

110 CM HEPR/NH 24 CL5 FR 24 0,7 2,1 37,4 ± 2,5 2950 500 500
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1 - Os valores dimensionais indicados na tabela são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especifi cações, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
2 - Força máxima de puxamento através da cobertura dos cabos é de 500 kgf.

Cabo Protocolo de Comunicação – Tipo  100 Ω - BR76
Condutor: encordoamento classe 2, estanhado / isolação: polipropileno (PP 70 °C) / 
1 par 18 AWG / blindagem eletrostática total / diâmetro externo = 6,4 mm

Construção
Condutor
Cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoa-
mento classe 2, estanhado.
Isolação 
Composto polipropileno (PP 105° C) sólido 
(105 °C).
Identifi cação
Azul e laranja.
Passo de torção do par
60 mm.
Blindagem eletrostática total
Fita de alumínio + poliéster com condutor 
dreno de cobre estanhado em contato 
elétrico com o alumínio.
Separador
Fita não higroscópica aplicada sobre o 
conjunto. 
Cobertura Com Rip Cord
Resistência aos raios UV
Policloreto de vinila (PVC-ST2), na cor laranja.
Normas aplicáveis 
NBR NM 280 (IEC 60228)
Condutores de cabos isolados.
NBR NM-IEC 60811-1-1
Métodos de ensaios comuns para os 
materiais de isolação e de cobertura de 
cabos elétricos.
IEC 61158-2
Industr ia l  communicat ion networks 
-   specifi cation - part 2: physical layer 
specifi cation and service defi nition.

Aplicação 
São indicados para instrumentação 
industrial e automação de processos por 
meio de rede  H1. Utilizado como cabo 
padrão para transmissão de dados 
na velocidade normalizada de 31,25 kBps.

Performance e benefícios
Sinal claro e baixo ruído e excelente 
redução de interferência eletromagnética.
Excelente redução do efeito capacitivo.
Atende às características de cabo 
tipo “A” para rede H1 do protocolo  
FOUNDATION.
Boa fl exibilidade na instalação.
Excelente característica antichama, 
autoextinguível, atende ao ensaio de 
propagação vertical da chama, conforme 
IEC 60332-3-23 CAT B.

Opções construtivas
Sob consulta, poderemos fabricar cabos 
Poliron  com:
• condutor: nu.
• condutor: outras seções ou bitolas.
• identifi cação: outras cores
• materiais de isolação: 
 XLPE (90 °C);
 FHDPE polietileno de alta densidade 
 expandido (105° C).
• materiais de cobertura:
 PE (polietileno);
 LSZH (SHF1) 
(composto poliolefínico não
 halogenado).
• armação: trança de fi os de aço (C).
• blindagem: trança de fi os de cobre 
estanhado (B).

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 105 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Tensão elétrica em corrente alternada.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Tensão de isolamento: 300 V

 FHDPE/ST2 (B) AZ 300 V FR

 PP/PE (B) FR 1 TERNA

 - BR76 - 18 AWG - condutor: classe 2 - isolação: PP (LJ/AZ) - cobertura: ST2 (laranja) Atenuação
nominal

Diâmetro 
condutor

(mm)

Diâmetro 
interno
(mm)

Diâmetro 
externo

(mm)
Blindagem

Peso
aproximado 

(kg/km)

Lance 
máximo 

(m)

Impedância
nominal
Ω/km

Velocidade 
de 

propagação
nominal

Capacitância 
nominal

nF/km a 1kHz
kHz dB/km

2,34 4,78 7,11

Fita de 
alumínio 

invertida + 
dreno

65 5.800
100 @

 31,25 kHz
66% 78 39 3

Impedância: tolerância de ± 15 Ω

Recomendados para instalações fixas 
em eletrocalhas abertas ou fechadas, 
eletrodutos (expostos ou embutidos), 
perfi lados, leitos, etc.

 AZ 300 V FR

 PP/NH B FR 1 PAR

C A B O S  P A R A  A U T O M A Ç Ã O  I N D U S T R I A L  E  C O N T R O L E  D E  P R O C E S S O S 78
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1 - Os valores dimensionais indicados na tabela são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especifi cações, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
2 - Força máxima de puxamento através da cobertura dos cabos é de 500 kgf.

Cabo Protocolo de Comunicação – Tipo Profi bus FMS/DP 150 Ω - BR79
Condutor: sólido, classe 1 / isolação: polietileno de alta tensidade expandido (FHDPE 70 °C) 
 1 par 22 AWG / blindagem eletrostática total / diâmetro externo = 8,0 mm

Construção
Condutor
Cobre eletrolítico, nu, têmpera mole, encor-
doamento classe 1.
Isolação 
Dupla camada de polietileno de alta densidade 
expandido (FHDPE 70 °C).
Identifi cação
Verde e vermelho.
Passo de torção do par
70 mm.
Separador
Fita não higroscópica aplicada sobre o par 
torcido. 
Enchimento
Policloreto de vinila (PVC) na cor natural, 
com acabamento cilíndrico.
Blindagem eletrostática 
Fita de alumínio + poliéster sobreposta 
por trança de fi os de cobre estanhado em 
contato elétrico com a fi ta de alumínio, 100% 
de cobertura, aplicado sobre o enchimento.
Cobertura Com Rip Cord 
Policloreto de vinila (PVC-ST2), na cor 
violeta.
Resistência aos raios UV.

Normas aplicáveis 
NBR NM 280 (IEC 60228)
Condutores de cabos isolados.
NBR NM-IEC 60811-1-1
Métodos de ensaios comuns para os 
materiais de isolação e de cobertura de 
cabos elétricos.
IEC 61158-2
Industrial communication networks 
-  specifi cation - part 2: physical layer 
specifi cation and service defi nition.

Aplicação 
Cabos para protocolo aberto de comunicação 
de dados Profi bus, na velocidade de 
transmissão máxima de 12 Mbits/s conforme 
tabela de velocidade de transmissão. 
Utilizado como meio físico de transmissão 
RS-485, conforme protocolo DP usado para 
uma ou mais aplicações típicas. 
Recomendados para instalações fi xas em 
eletrocalhas, eletrodutos, leitos, canaletas, 
etc.

Performance e benefícios
Sinal claro, baixo ruído e excelente redução 
de interferência eletromagnética.
Excelente redução do efeito capacitivo.
Suporta estrutura de barramento linear 
até 32 estações mestres e escravas, 
respeitando os limites de distância total 
conforme especifi cações da arquitetura 
Profi bus.

Opções construtivas
Sob consulta, poderemos fabricar cabos 
Poliron Profi bus com:
• condutor: outras seções ou bitolas.
• material de cobertura: LSZH (SHF1) 
(composto poliolefínico não halogenado).
• armação: trança de fi os de aço (C).
• blindagem: trança de fi os de cobre 
estanhado (B).

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 70 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Tensão elétrica em corrente alternada.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Tensão de isolamento: 300 V

Profi bus DP- BR79 - 22 AWG - condutor: sólido - isolação: FHDPE (VM/VD) - cobertura: ST2 (violeta)
Atenuação

nominal

Diâmetro 
condutor

(mm)

Diâmetro 
interno
(mm)

Diâmetro 
externo

(mm)
Blindagem

Peso
aproximado 

(kg/km)

Lance 
máximo 

(m)

Impedância
nominal
Ω/km

Velocidade 
de 

propagação
nominal

Capacitância 
nominal

nF/km a 1kHz
MHz dB/km

2,55 6,3 8,0

Fita de alumínio 
invertida 

sobreposta por 
trança de cobre 

SN + dreno

87 1.500 150 78% 30 9,6 21,8

Impedância: tolerância de ± 15 Ω

PROFIBUS PA 300 V 1,04 mm²

PROFIBUS PA 300V NH

PROFIBUS FMS/DP NH

Considerado cabo tipo “A“, em virtude dos 
seus parâmetros elétricos garantidos.
Excelente característica antichama, auto 
ex-tinguível, conforme IEC 60332-2-23.

PROFIBUS PA PT 1,04 mm²
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Cabo de Instrumentação Naval – Tipo MA NV
Condutor: cobre estanhado, classe 2 / isolação: XLPE (90 °C) / 1 par / com blindagem 
eletrostática

Construção
Condutor
Formado por 7 fi os de cobre eletrolítico, 
estanhado, têmpera mole, encordoamento 
classe 2, conforme IEC 60228.
Isolação 
Polietileno reticulado, (XLPE 90 °C).
Identifi cação
Par: preto e branco.
Trio: preto, branco e vermelho
Quadra: preto, branco, vermelho e azul 
claro.
Passo de torção do par
50 a 60 mm.
Separador
Fita não higroscópica aplicada sobre o par. 
Blindagem eletrostática 
Fita de alumínio revestida com poliéster e 
com condutor dreno de cobre estanhado em 
contato elétrico com o alumínio.
Cobertura Com Rip Cord 
Composto não Halogenado, tipo SHF1, 
SHF2 ou SHF2 Mud Resistant cor cinza, 
conforme IEC 60092-360.
Resistente aos raios UV.

Normas aplicáveis 
IEC 60228 
Conductors of insulated cables.
IEC 60092-350 
Electrical installations in ships – shipboard 
power cables - general construction and test 
requirements.
IEC 60092-351 
Electrical installations in ships – insulating 
materials for shipboard and offshore 
units, power, control, instrumentation, 
telecommunication, and data cables.
IEC 60092-359 
Electrical installation in ships - sheathing 
materials for shipboard power and 
telecommunication cables.

Aplicação 
Os cabos de instrumentação naval Poliron 
MA NV são indicados para sinais analógicos 
de 4 a 20 mA, ou digitais dentro dos limites 
desse cabo em instrumentação, automação 
e controle de processos, em instalações 
fi xas de navios e plataformas marítimas de 
petróleo.

Performance e benefícios
Característica de transmissão de sinal claro 
e com baixo ruído magnético.
Excelente absorção eletrostática e baixa 
capacitância.
Boa fl exibilidade.
Boa resistência à umidade.
Compatível com ambiente marítimo.
Excelente característica antichama, auto-
extinguível, atende ao ensaio de propagação 
vertical da chama (ensaio de fogueira), 
conforme IEC 60332-3-22, categoria A.
Não emite gases halogenados (tóxicos e 
corrosivos) sob condição de queima.
Produzido com compostos livres de metais 
pesados.
Certifi cação de Produto pela Sociedade 
Classifi cadora Bureau Veritas.
Certifi cação de produto pela sociedade 
classifi cadora bureau veritas (BV), Det 
Norket Veritas (DNV) e (ABS).

Opções construtivas
Temos cabos NET e Fibra Sob consulta, 
poderemos fabricar cabos Poliron MA NV 
com:
• formação: terna; quadra. 
• condutor: 0,5 mm²; 2,5 mm².
• material de isolação: HEPR (90 °C). 
• armação: trança de fi os de cobre 
estanhado (B), trança de fi os de aço (C) ou  
trança de fi os de cobre nu (A).
• cabo para circuitos de segurança 
intrínseca (SI).
• Cobertura com acabamento cilindrico 
(CIL), adequado para aplicação de prensa-
cabos em áreas classifi cadas (Ex.).

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 90 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Tensão elétrica em corrente alternada.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Tensão de isolamento 
150/250 V (300 V).

MA NV SI XLPE/SHF1 C FR

IEC 60092-376
Electrical installations in ships - cables for control 
and installation circuits 150/250 V (300 V).
IEC 60332-3-22 
Tests on electric cables under fi re conditions 
– test for vertical fl ame spread of vertically-
mounted bunched wires or cables – category A.
IEC 60754-1/2 
Test on gases evolved during combustion 
of electric cables - halogen free compounds 
propertiers.
IEC 61034-1/2 
Measurement of smoke density of cables 
burning under defi ned conditions.
IEC 61034-1/2 
Cables for offshore installations halogen-
free and/or mud resistant.

MA NV XLPE/SHF1 B FR
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Cabo de Instrumentação Naval - XLPE/SFH1 - Tipo MA NV - Condutor: Classe 2 - 300 V
Dados Construtivos

Cabo de Instrumentação Naval - XLPE/SHF1 - Tipo MA NV - Condutor: Classe 2 - 300 V

Descrição
nº de 
veias

Esp. 
Isolação 

(mm)

Esp. Cobertu-
ra (mm)

Diâmetro Externo 
(mm)

Peso aproxi-
mado (kg/km)

Força max. 
Puxamento 

(kgf)

lance       
(m)

205 MA NV HF XLPE/SHF1 FR SN CZ UV 1P 0,7 1,0 6,7 ± 1,2 60 4 3.500
225 MA NV HF XLPE/SHF1 FR SN CZ UV 1P 0,7 1,1 9,2 ± 1,2 125 20 3.500
305 MA NV HF XLPE/SHF1 FR SN CZ UV 1T 0,7 1,0 7,1 ± 1,2 70 6 5.800
375 MA NV HF XLPE/SHF1 FR SN CZ UV 1T 0,7 1,0 7,7 ± 1,2 85 9 5.000
301 MA NV HF XLPE/SHF1 FR SN CZ UV 1T 0,7 1,0 8,1 ± 1,2 97 12 4.800
315 MA NV HF XLPE/SHF1 FR SN CZ UV 1T 0,7 1,0 8,6 ± 1,2 118 18 4.000
325 MA NV HF XLPE/SHF1 FR SN CZ UV 1T 0,7 1,1 9,8 ± 1,2 156 30 2.800
405 MA NV HF XLPE/SHF1 FR SN CZ UV 1Q 0,7 1,0 7,7 ± 1,2 80 8 5.000
475 MA NV HF XLPE/SHF1 FR SN CZ UV 1Q 0,7 1,0 8,4 ± 1,2 102 12 4.000
401 MA NV HF XLPE/SHF1 FR SN CZ UV 1Q 0,7 1,0 8,8 ± 1,2 119 16 3.500
415 MA NV HF XLPE/SHF1 FR SN CZ UV 1Q 0,7 1,1 9,5 ± 1,2 143 24 3.100
425 MA NV HF XLPE/SHF1 FR SN CZ UV 1Q 0,7 1,1 10,7 ± 1,5 200 40 2.500

Cabo de Instrumentação Naval – Tipo MA NV

Seção Dreno
0,5mm² 0,5mm²

0,75mm² 0,5mm²
1,0mm² 0,75mm²
1,5mm² 0,75mm²
2,5mm² 1,0mm²
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Cabo de Instrumentação Naval – Tipo MA NV Armado em Trança de Aço

Condutor: cobre estanhado, classe 2 / isolação: XLPE (90 °C) / 1 par / com blindagem 
eletrostática / armação: trança de fi os de aço galvanizado

Construção
Condutor
Formado por 7 fi os de cobre eletrolítico, 
estanhado, têmpera mole, encordoamento 
classe 2, conforme IEC 60228.
Isolação 
Polietileno reticulado, (XLPE 90 °C).
Identifi cação
Par: preto e branco.
Trio: preto, branco e vermelho
Quadra: preto, branco, vermelho e azul 
claro.
Passo de torção do par
50 a 60 mm.
Separador
Fita não higroscópica aplicada sobre o par. 
Blindagem eletrostática 
Fita de alumínio revestida com poliéster e 
com condutor dreno de cobre estanhado em 
contato elétrico com o alumínio.
Capa interna
Composto termoplástico poliolefínico, Não 
Halogenado, tipo SHF1 na cor cinza, 
conforme IEC 60092-360.
Armação
Trança de fi os de aço galvanizado aplicada 
sobre a capa interna.
Cobertura Com Rip Cord 
Composto não Halogenado, tipo SHF1, 
SHF2 ou SHF2 Mud Resistant na cor cinza, 
conforme IEC 60092-360.
Resistente aos raios UV.

Normas aplicáveis 
IEC 60228 
Conductors of insulated cables.
IEC 60092-350 
Electrical installations in ships – shipboard 
power cables - general construction and test 
requirements.
IEC 60092-351 
Electrical installations in ships – insulating 
materials for shipboard and offshore 
units, power, control, instrumentation, 
telecommunication, and data cables.

Aplicação 
Os cabos de instrumentação naval Poliron 
MA NV C são indicados para sinais 
analógicos de 4 a 20 mA, ou digitais dentro 
dos limites desse cabo em instrumentação, 
automação e controle de processos, em 
instalações fi xas de navios e plataformas 
marítimas de petróleo.

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 90 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Tensão elétrica em corrente alternada.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Tensão de isolamento 
150/250 V (300 V).

IEC 60092-359 
Electrical installation in ships - sheathing 
materials for shipboard power and 
telecommunication cables.
IEC 60092-376
Electrical installations in ships - cables for 
control and installation circuits 150/250 V 
(300 V).
IEC 60332-3-22 
Tests on electric cables under fire 
conditions – test for vertical fl ame spread of 
vertically-mounted bunched wires or cables 
– category A.
IEC 60754-1/2 
Test on gases evolved during combustion 
of electric cables - halogen free compounds 
propertiers.
IEC 61034-1/2 
Measurement of smoke density of cables 
burning under defi ned conditions.
NEK 606 (mud resistant) 
Cables for offshore installations halogen-
free and/or mud resistant.

Performance e benefícios
Característica de transmissão de sinal claro 
e com baixo ruído magnético.
Excelente absorção eletrostática e baixa 
capacitância.
Resistente a impacto e/ou esforços radiais.
Boa Flexibilidade.
Boa resistência à umidade.
Compatível com ambiente marítimo.
Excelente característica antichama, auto-
extinguível, atende ao ensaio de propagação 
vertical da chama (ensaio de fogueira), 
conforme IEC 60332-3-22, categoria A.
Não emite gases halogenados (tóxicos e 
corrosivos) sob condição de queima.
Produzido com compostos livres de metais 
pesados.
Permite a utilização de prensa-cabos tipo E1F.
Certifi cação de Produto pela Sociedade 
Classifi cadora Bureau Veritas.
Certifi cação de produto pela sociedade 
classifi cadora bureau veritas (BV), Det 
Norket Veritas (DNV) e (ABS).

Opções construtivas
Temos cabos NET e Fibra óptica Sob 
consulta, poderemos fabricar cabos Poliron 
MA NV C com:
• formação: terna; quadra.
• condutor: 0,5 mm²; 2,5 mm².
• material de isolação: HEPR (90 °C). 
• armação: trança de fi os de cobre 
estanhado (B), trança de fi os de aço (C) e 
trança de fi os de cobre nu (A).
• cabo para circuitos de segurança 
intrínseca (SI).
• Cobertura com acabamento cilindrico 
(CIL), adequado para aplicação de prensa-
cabos em áreas classifi cadas (Ex.).

MA NV SI XLPE/SHF1 C FR

MA NV XLPE/SHF1 B FR
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Cabo de Instrumentação Naval – Tipo MA NV Armado em Trança de Aço

Seção Dreno
0,5mm² 0,5mm²

0,75mm² 0,5mm²
1,0mm² 0,75mm²
1,5mm² 0,75mm²
2,5mm² 1,0mm²
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Descrição
nº de 
veias

Seção 
(mm²)

Esp. 
Isolação 

(mm)

Esp. 
Cobertura 

(mm)

Diâmetro Externo 
(mm)

Peso 
aproximado 

(kg/km)

Força max. 
Puxamento 

(kgf)

lance(m)

205 MA NV HF XLPE/SHF1 C FR SN CZ UV 1P 0,5 0,7 1,0 10,7 ± 1,5 185 4 5000

275 MA NV HF XLPE/SHF1 C FR SN CZ UV 1P 0,8 0,7 1,0 11,3 ± 1,5 185 6 4.200

201 MA NV HF XLPE/SHF1 C FR SN CZ UV 1P 1,0 0,7 1,0 11,6 ± 1,5 197 8 5.600

215 MA NV HF XLPE/SHF1 C FR SN CZ UV 1P 1,5 0,7 1,0 12,1 ± 1,5 217 12 3.700

225 MA NV HF XLPE/SHF1 C FR SN CZ UV 1P 2,5 0,7 1,1 13,2 ± 1,5 125 20 3.500

305 MA NV HF XLPE/SHF1 C FR SN CZ UV 1T 0,5 0,7 1,0 11,1 ± 1,5 70 6 5.800

375 MA NV HF XLPE/SHF1 C FR SN CZ UV 1T 0,8 0,7 1,0 11,7 ± 1,5 85 9 4200

301 MA NV HF XLPE/SHF1 C FR SN CZ UV 1T 1,0 0,7 1,0 12,1 ± 1,5 97 12 4.800

315 MA NV HF XLPE/SHF1 C FR SN CZ UV 1T 1,5 0,7 1,0 12,6 ± 1,5 118 18 4.000

325 MA NV HF XLPE/SHF1 C FR SN CZ UV 1T 2,5 0,7 1,1 13,8 ± 1,5 156 30 2.800

405 MA NV HF XLPE/SHF1 C FR SN CZ UV 1Q 0,5 0,7 1,0 11,7 ± 1,5 80 8 4200

475 MA NV HF XLPE/SHF1 C FR SN CZ UV 1Q 0,8 0,7 1,0 12,4 ± 1,5 102 12 4.000

401 MA NV HF XLPE/SHF1 C FR SN CZ UV 1Q 1,0 0,7 1,0 12,8 ± 1,5 119 16 3.500

415 MA NV HF XLPE/SHF1 C FR SN CZ UV 1Q 1,5 0,7 1,1 13,5 ± 1,5 143 24 3.100

425 MA NV HF XLPE/SHF1 C FR SN CZ UV 1Q 2,5 0,7 1,1 14,7 ± 1,5 200 40 2.500

Cabo de Instrumentação Naval - XLPE/SFH1 - Tipo MA NV C - Condutor: Classe 2 - 300 V
Dados Construtivos
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Cabo de Instrumentação Naval – Tipo ITA NV
Condutor: cobre estanhado, classe 2 / isolação: XLPE (90 °C) / múltiplos pares ou Ternas / 
blindagem eletrostática individual e total

Construção
Condutor
Formado por 7 fi os de cobre eletrolítico, 
estanhado, têmpera mole, encordoamento 
classe 2, conforme IEC 60228.
Isolação 
Polietileno reticulado, (XLPE 90 °C).
Identifi cação
Par: preto e branco numerados sequencial-
mente: PT1; BR1; PT2; BR2; ...; PTn; BRn.
Passo de torção dos pares
50 a 60 mm.
Separador individual e total
Fita não higroscópica aplicada sobre a 
reunião do par blindado individualmente e 
sobre a reunião de todos os pares. 
Blindagem eletrostática individual e total
Fita de alumínio revestida com poliéster e 
com condutor dreno de cobre estanhado em 
contato elétrico com o alumínio.
Cabo de comunicação
Um par na cor azul, numerados.
Cobertura Com Rip Cord
Composto não Halogenado, tipo SHF1, 
SHF2 ou SHF2 Mud Resistant na cor cinza, 
conforme IEC 60092-360.
Resistente aos raios UV.

Normas aplicáveis 
IEC 60228 
Conductors of insulated cables.
IEC 60092-350 
Electrical installations in ships – shipboard 
power cables - general construction and test 
requirements.
IEC 60092-351 
Electrical installations in ships – insulating 
materials for shipboard and offshore 
units, power, control, instrumentation, 
telecommunication, and data cables.

Aplicação 
Os cabos de instrumentação naval Poliron 
ITA NV são indicados para sinais analógicos 
de 4 a 20 mA, ou digitais dentro dos 
limites desses cabos em instrumentação, 
automação e controle de processos, em 
instalações fi xas de navios e plataformas 
marítimas de petróleo.

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 90 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Tensão elétrica em corrente alternada.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Tensão de isolamento 
150/250 V (300 V).

IEC 60092-359 
Electrical installation in ships - sheathing 
mater ia ls for  shipboard power and 
telecommunication cables. 
IEC 60092-376
Electrical installations in ships - cables for control 
and installation circuits 150/250 V (300 V).
IEC 60332-3-22 
Tests on electric cables under fi re conditions 
– test for vertical fl ame spread of vertically-
mounted bunched wires or cables – category A.
IEC 60754-1/2 
Test on gases evolved during combustion 
of electric cables - halogen free compounds 
propertiers.
IEC 61034-1/2 
Measurement of smoke density of cables 
burning under defi ned conditions.
NEK 606 (mud resistant) 
Cables for offshore installations halogen-
free and/or mud resistant.

Performance e benefícios
Característica de transmissão de sinal claro 
e com baixo ruído magnético.
Excelente absorção eletrostática e baixa 
capacitância.
Boa fl exibilidade.
Boa resistência à umidade.
Compatível com ambiente marítimo.
Excelente característica antichama, auto-
extinguível, atende ao ensaio de propagação 
vertical da chama (ensaio de fogueira), 
conforme IEC 60332-3-22, categoria A.
Não emite gases halogenados (tóxicos e 
corrosivos) sob condição de queima.
Produzido com compostos livres de metais 
pesados.
Certificação de Produto pela Sociedade 
Classifi cadora Bureau Veritas.
Certifi cação de produto pela sociedade 
classifi cadora bureau veritas (BV), Det 
Norket Veritas (DNV) e (ABS).

Opções construtivas
Temos Cabos NET e Fibra óptica Sob 
consulta, poderemos fabricar cabos 
Poliron ITA NV com:
• formação: ternas; quadras. 
• condutor: 0,5 mm²; 2,5 mm².
• material de isolação: HEPR (90 °C). 
• armação: trança de fi os de cobre 
estanhado (B), trança de fi os de aço (C) e 
trança de fi os de cobre nu (A).
• cabo para circuitos de segurança 
intrínseca (SI).
• Cobertura com acabamento cilindrico 
(CIL), adequado para aplicação de prensa-
cabos em áreas classifi cadas (Ex.).

ITA NV XLPE/SHF1 B FR

ITA NV SI XLPE/SHF1 C FR
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1 - Os valores dimensionais indicados na tabela são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especifi cações, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
2 - Força máxima de puxamento através da cobertura dos cabos é de 500 kgf.

Cabo de Instrumentação Naval – Tipo ITA NV

Cabo de Instrumentação Naval XLPE-SHF1 - Tipo ITA NV - Condutor: Classe 2 - 300 V
Dados Construtivos

Descrição
nº de
 pares

Espessura
 da isolação 

(mm)

Espessura
 da cobertura 

(mm)

Diâmetro
externo
 (mm)

Peso
aproximado 

(kg/km)

Força máx.
puxamento

 (kgf)

Lance
máximo

 (m)

Seção 0,75 mm²

275 ITA NV HF XLPE/SHF1 02 FR SN CZ UV 2P 0,7 1,1 11,3 160 12 2.300

275 ITA NV HF XLPE/SHF1 04 FR SN CZ UV 4P 0,7 1,2 14,1 251 24 2.300

275 ITA NV HF XLPE/SHF1 06 FR SN CZ UV 6P 0,7 1,3 16,6 342 36 2.300

275 ITA NV HF XLPE/SHF1 08 FR SN CZ UV 8P 0,7 1,3 17,4 417 48 2.300

275 ITA NV HF XLPE/SHF1 10 FR SN CZ UV 10P 0,7 1,4 19,6 508 60 2.300

275 ITA NV HF XLPE/SHF1 11 FR SN CZ UV 12P 0,7 1,5 21,8 601 72 2.300

275 ITA NV HF XLPE/SHF1 12 FR SN CZ UV 14P 0,7 1,5 24,0 695 84 2.100

275 ITA NV HF XLPE/SHF1 16 FR SN CZ UV 16P 0,7 1,6 26,2 792 96 1.800

275 ITA NV HF XLPE/SHF1 20 FR SN CZ UV 20P 0,7 1,7 30,6 991 120 1.300

275 ITA NV HF XLPE/SHF1 24 FR SN CZ UV 24P 0,7 1,9 35,0 1.197 144 900

Seção 1 mm²

201 ITA NV HF XLPE/SHF1 02 FR SN CZ UV 2P 0,7 1,1 11,9 177 16 2.000

201 ITA NV HF XLPE/SHF1 04 FR SN CZ UV 4P 0,7 1,2 14,8 282 32 2.000

201 ITA NV HF XLPE/SHF1 06 FR SN CZ UV 6P 0,7 1,3 17,4 388 48 2.000

201 ITA NV HF XLPE/SHF1 08 FR SN CZ UV 8P 0,7 1,3 18,3 475 64 2.000

201 ITA NV HF XLPE/SHF1 10 FR SN CZ UV 10P 0,7 1,4 20,6 580 80 2.000

201 ITA NV HF XLPE/SHF1 12 FR SN CZ UV 12P 0,7 1,5 22,9 688 96 2.000

201 ITA NV HF XLPE/SHF1 14 FR SN CZ UV 14P 0,7 1,6 25,2 797 112 2.000

201 ITA NV HF XLPE/SHF1 16 FR SN CZ UV 16P 0,7 1,6 27,6 909 128 1.500

201 ITA NV HF XLPE/SHF1 20 FR SN CZ UV 20P 0,7 1,8 32,2 1.139 160 1.200

201 ITA NV HF XLPE/SHF1 24 FR SN CZ UV 24P 0,7 2,0 36,9 1.377 192 900

Seção 1,5 mm²

215 ITA NV HF XLPE/SHF1 02 FR SN CZ UV 2P 0,7 1,2 12,8 206 24 1.700

215 ITA NV HF XLPE/SHF1 04 FR SN CZ UV 4P 0,7 1,3 15,9 337 48 1.700

215 ITA NV HF XLPE/SHF1 06 FR SN CZ UV 6P 0,7 1,4 18,8 468 72 1.700

215 ITA NV HF XLPE/SHF1 08 FR SN CZ UV 8P 0,7 1,4 19,8 577 96 1.700

215 ITA NV HF XLPE/SHF1 10 FR SN CZ UV 10P 0,7 1,5 22,3 709 120 1.700

215 ITA NV HF XLPE/SHF1 12 FR SN CZ UV 12P 0,7 1,6 24,9 841 144 1.700

215 ITA NV HF XLPE/SHF1 14 FR SN CZ UV 14P 0,7 1,6 27,4 977 168 1.700

215 ITA NV HF XLPE/SHF1 16 FR SN CZ UV 16P 0,7 1,7 29,9 1.116 192 1.700

215 ITA NV HF XLPE/SHF1 20 FR SN CZ UV 20P 0,7 1,9 35,0 1.400 240 900

215 ITA NV HF XLPE/SHF1 24 FR SN CZ UV 24P 0,7 2,1 40,1 1.690 288 700
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Cabo de Instrumentação Naval – Tipo ITA NV C
Condutor: cobre estanhado, classe 2 / isolação: XLPE (90 °C) / múltiplos pares ou Ternas / 
blindagem eletrostática Individual e total / armação: trança de fi os de aço galvanizado

Normas aplicáveis 
IEC 60228 
Conductors of insulated cables.
IEC 60092-350 
Electrical installations in ships – shipboard 
power cables - general construction and test 
requirements.

Aplicação 
Os cabos de inst rumentação naval 
Poliron ITA NV C são indicados para 
sinais analógicos de 4 a 20 mA, ou digitais 
dentro dos l imites desses cabos em 
instrumentação, automação e controle de 
processos, em instalações fi xas de navios e 
plataformas marítimas de petróleo.

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 90 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Tensão elétrica em corrente alternada.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Tensão de isolamento 
150/250 V (300 V).

IEC 60092-351 
Electrical installations in ships – insulating 
materials for shipboard and offshore 
units, power, control, instrumentation, 
telecommunication, and data cables. 
IEC 60092-359 
Electrical installation in ships - sheathing 
materials for shipboard power and 
telecommunication cables. 
IEC 60092-376
Electrical installations in ships - cables for control 
and installation circuits 150/250 V (300 V).
IEC 60332-3-22 
Tests on electric cables under fi re conditions 
– test for vertical fl ame spread of vertically-
mounted bunched wires or cables – category A.
IEC 60754-1/2 
Test on gases evolved during combustion 
of electric cables - halogen free compounds 
propertiers.
IEC 61034-1/2 
Measurement of smoke density of cables 
burning under defi ned conditions.
NEK 606 (mud resistant) 
Cables for offshore installations halogen-
free and/or mud resistant.

Performance e benefícios
Característica de transmissão de sinal claro 
e com baixo ruído magnético.
Excelente absorção eletrostática e baixa 
capacitância.
Boa fl exibilidade.
Boa resistência à umidade.
Compatível com ambiente marítimo.
Excelente característica antichama, auto-
extinguível, atende ao ensaio de propagação 
vertical da chama (ensaio de fogueira), 
conforme IEC 60332-3-22, categoria A.
Não emite gases halogenados (tóxicos e 
corrosivos) sob condição de queima.
Produzido com compostos livres de metais 
pesados.
Permite a utilização de prensa-cabos tipo E1F.
Certificação de Produto pela Sociedade 
Classifi cadora Bureau Veritas.
Certifi cação de produto pela sociedade 
classifi cadora bureau veritas (BV), Det 
Norket Veritas (DNV) e (ABS).

Opções construtivas
Temos Cabos NET e Fibra óptica Sob 
consulta, poderemos fabricar cabos 
Poliron ITA NV C com:
• formação: ternas; quadras. 
• condutor: 0,5 mm²; 2,5 mm².
• material de isolação: HEPR (90 °C). 
• armação: trança de fi os de cobre 
estanhado (B), trança de fi os de aço (C) e 
trança de fi os de cobre nu (A).
• cabo para circuitos de segurança 
intrínseca (SI).
• Cobertura com acabamento cilindrico 
(CIL), adequado para aplicação de prensa-
cabos em áreas classifi cadas (Ex.).

ITA NV XLPE/SHF1 B FR

ITA NV SI XLPE/SHF1 C FR

Construção
Condutor
Formado por 7 fios de cobre eletrolítico, 
estanhado, têmpera mole, encordoamento 
classe 2, conforme IEC 60228.
Isolação 
Polietileno reticulado, (XLPE 90 °C).
Identifi cação
Par: preto e branco numerados sequencial-
mente: PT1; BR1; PT2; BR2; ...; PTn; BRn.
Passo de torção dos pares
50 a 60 mm.
Separador individual e total
Fita não higroscópica aplicada sobre a 
reunião do par blindado individualmente e 
sobre a reunião de todos os pares. 
Blindagem eletrostática individual e total
Fita de alumínio revestida com poliéster e 
com condutor dreno de cobre estanhado 
em contato elétrico com o alumínio.
Cabo de comunicação
Um par na cor azul, numerados.
Capa interna
Na cor cinza, conforme IEC 60092-360.
Armação (C)
Trança de fi os de aço galvanizado aplicada 
sobre a capa interna.
Cobertura Com Rip Cord
Composto não Halogenado, tipo SHF1, 
SHF2 ou SHF2 Mud Resistant na cor 
cinza, conforme IEC 60092-360.
Resistente aos raios UV.
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1 - Os valores dimensionais indicados na tabela são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especifi cações, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
2 - Força máxima de puxamento através da cobertura dos cabos é de 500 kgf.

Cabo de Instrumentação Naval – Tipo ITA NV C

Descrição
nº de
 pares

Espessura
 da isolação 

(mm)

Espessura
 da cobertura 

(mm)

Diâmetro
externo
 (mm)

Peso
aproximado 

(kg/km)

Força máx.
puxamento

 (kgf)

Lance
máximo

 (m)

Seção 0,75 mm²

275 ITA NV HF XLPE/SHF1 02 C FR SN CZ UV 2P 0,7 1,4 15,3 319 12 2.300

275 ITA NV HF XLPE/SHF1 04 C FR SN CZ UV 4P 0,7 1,4 17,8 434 24 2.000

275 ITA NV HF XLPE/SHF1 06 C FR SN CZ UV 6P 0,7 1,4 20,2 546 36 1.500

275 ITA NV HF XLPE/SHF1 08 C FR SN CZ UV 8P 0,7 1,4 21,0 629 48 1.400

275 ITA NV HF XLPE/SHF1 10 C FR SN CZ UV 10P 0,7 1,5 23,2 742 60 1.100

275 ITA NV HF XLPE/SHF1 12 C FR SN CZ UV 12P 0,7 1,6 25,4 858 72 900

275 ITA NV HF XLPE/SHF1 14 C FR SN CZ UV 14P 0,7 1,7 27,6 974 84 800

275 ITA NV HF XLPE/SHF1 16 C FR SN CZ UV 16P 0,7 1,7 29,8 1.093 96 600

275 ITA NV HF XLPE/SHF1 20 C FR SN CZ UV 20P 0,7 1,9 34,2 1.333 120 500

Seção 1 mm²

201 ITA NV HF XLPE/SHF1 02 C FR SN CZ UV 2P 0,7 1,4 15,8 341 16 2.000

201 ITA NV HF XLPE/SHF1 04 C FR SN CZ UV 4P 0,7 1,4 18,5 471 32 1.800

201 ITA NV HF XLPE/SHF1 06 C FR SN CZ UV 6P 0,7 1,4 21,1 601 48 1.400

201 ITA NV HF XLPE/SHF1 08 C FR SN CZ UV 8P 0,7 1,5 21,9 697 64 1.200

201 ITA NV HF XLPE/SHF1 10 C FR SN CZ UV 10P 0,7 1,5 24,2 826 80 1.000

201 ITA NV HF XLPE/SHF1 12 C FR SN CZ UV 12P 0,7 1,6 26,6 957 96 800

201 ITA NV HF XLPE/SHF1 14 C FR SN CZ UV 14P 0,7 1,7 28,9 1.089 112 700

201 ITA NV HF XLPE/SHF1 16 C FR SN CZ UV 16P 0,7 1,8 31,2 1.224 128 600

201 ITA NV HF XLPE/SHF1 20 C FR SN CZ UV 20P 0,7 1,9 35,9 1.497 160 400

Seção 1,5 mm²

215 ITA NV HF XLPE/SHF1 02 C FR SN CZ UV 2P 0,7 1,4 16,7 379 24 1.700

215 ITA NV HF XLPE/SHF1 04 C FR SN CZ UV 4P 0,7 1,4 19,6 535 48 1.600

215 ITA NV HF XLPE/SHF1 06 C FR SN CZ UV 6P 0,7 1,5 22,5 695 72 1.200

215 ITA NV HF XLPE/SHF1 08 C FR SN CZ UV 8P 0,7 1,5 23,4 815 96 1.100

215 ITA NV HF XLPE/SHF1 10 C FR SN CZ UV 10P 0,7 1,6 25,9 971 120 900

215 ITA NV HF XLPE/SHF1 12 C FR SN CZ UV 12P 0,7 1,7 28,5 1.130 144 700

215 ITA NV HF XLPE/SHF1 14 C FR SN CZ UV 14P 0,7 1,8 31,0 1.289 168 600

215 ITA NV HF XLPE/SHF1 16 C FR SN CZ UV 16P 0,7 1,8 33,6 1.452 192 500

215 ITA NV HF XLPE/SHF1 20 C FR SN CZ UV 20P 0,7 2,0 38,7 1.788 240 400

Cabo de Instrumentação Naval XLPE-SHF1 - Tipo ITA NV C - Condutor: Classe 2 - 300 V
Dados Construtivos

Seção Dreno
0,5mm² 0,5mm²

0,75mm² 0,5mm²
1,0mm² 0,75mm²
1,5mm² 0,75mm²
2,5mm² 1,0mm²
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Cabo de Instrumentação Naval – Tipo TA NV C
Condutor: cobre estanhado, classe 2 / isolação: XLPE (90 °C) / múltiplos pares ou Ternas / 
blindagem eletrostática total / armação: trança de fi os de aço galvanizado

Normas aplicáveis 
IEC 60228 
Conductors of insulated cables.
IEC 60092-350 
Electrical installations in ships – shipboard 
power cables - general construction and test 
requirements.
IEC 60092-351 
Electrical installations in ships – insulating 
materials for shipboard and offshore 
units, power, control, instrumentation, 
telecommunication, and data cables. 

Aplicação 
Os cabos de instrumentação naval 
Poliron TA NV C são indicados para 
sinais analógicos de 4 a 20 mA, ou digitais 
dentro dos limites desses cabos em 
instrumentação, automação e controle de 
processos, em instalações fi xas de navios e 
plataformas marítimas de petróleo.

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 90 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Tensão elétrica em corrente alternada.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Tensão de isolamento 
150/250 V (300 V).

IEC 60092-359 
Electrical installation in ships - sheathing 
materials for shipboard power and 
telecommunication cables. 
IEC 60092-376
Electrical installations in ships - cables for control 
and installation circuits 150/250 V (300 V).
IEC 60332-3-22 
Tests on electric cables under fi re conditions 
– test for vertical fl ame spread of vertically-
mounted bunched wires or cables – category A.
IEC 60754-1/2 
Test on gases evolved during combustion 
of electric cables - halogen free compounds 
propertiers.
IEC 61034-1/2 
Measurement of smoke density of cables 
burning under defi ned conditions.
NEK 606 (mud resistant) 
Cables for offshore installations halogen-
free and/or mud resistant.

Construção
Condutor
Formado por 7 fi os de cobre eletrolítico, 
estanhado, têmpera mole, encordoamento 
classe 2, conforme IEC 60228.
Isolação 
Polietileno reticulado, (XLPE 90 °C).
Identifi cação
Par: preto e branco numerados sequencial-
mente: PT1; BR1; PT2; BR2; ...; PTn; BRn.
Passo de torção dos pares
50 a 60 mm.
Separador
Fita não higroscópica aplicada sobre a 
reunião dos pares. 
Blindagem eletrostática total
Fita de alumínio revestida com poliéster e 
com condutor dreno de cobre estanhado 
em contato elétrico com o alumínio.
Cabo de comunicação
Um par na cor azul, numerados.
Capa interna
Na cor cinza, conforme IEC 60092-360.
Armação (C)
Trança de fi os de aço galvanizado aplicada 
sobre a capa interna.
Cobertura Com Rip Cord
Composto não Halogenado, tipo SHF1, 
SHF2 ou SHF2 Mud Resistant na cor 
cinza, conforme IEC 60092-360.
Resistente aos raios UV.

Performance e benefícios
Característica de transmissão de sinal claro 
e com baixo ruído magnético.
Excelente absorção eletrostática e baixa 
capacitância.
Resistente a impactos e/ou esforços radiais.
Boa fl exibilidade.
Boa resistência à umidade.
Compatível com ambiente marítimo.
Excelente característica antichama, auto-
extinguível, atende ao ensaio de propagação 
vertical da chama (ensaio de fogueira), 
conforme IEC 60332-3-22, categoria A.
Não emite gases halogenados (tóxicos e 
corrosivos) sob condição de queima.
Produzido com compostos livres de metais 
pesados.
Permite a utilização de prensa-cabos tipo E1F
Certifi cação de Produto pela Sociedade 
Classifi cadora Bureau Veritas.
Certifi cação de produto pela sociedade 
classifi cadora bureau veritas (BV), Det 
Norket Veritas (DNV) e (ABS).

Opções construtivas
Temos Cabos NET e Fibra óptica Sob 
consulta, poderemos fabricar cabos 
Poliron TA NV C com:
• formação: ternas; quadras. 
• condutor: 0,5 mm²; 2,5 mm².
• material de isolação: HEPR (90 °C). 
• armação: trança de fi os de cobre 
estanhado (B), trança de fi os de aço (C) e 
trança de fi os de cobre nu (A).
• Cobertura com acabamento cilindrico 
(CIL), adequado para aplicação de prensa-
cabos em áreas classifi cadas (Ex.).

TA NV HEPR/SHF1 C FR

TA NV XLPE/SHF1 B FR
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1 - Os valores dimensionais indicados na tabela são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especifi cações, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
2 - Força máxima de puxamento através da cobertura dos cabos é de 500 kgf.

Cabo de Instrumentação Naval – Tipo TA NV C

Descrição
nº de
 pares

Espessura
 da isolação 

(mm)

Espessura
 da cobertura 

(mm)

Diâmetro
externo
 (mm)

Peso
aproximado 

(kg/km)

Força máx.
puxamento

 (kgf)

Lance
máximo

 (m)

Seção 0,75 mm²

275 TA NV XLPE/SHF1 02 C FR SN CZ 2P 0,7 1,4 15,1 300 12 2.400

275 TA NV XLPE/SHF1 04 C FR SN CZ 4P 0,7 1,4 16,8 382 24 2.300

275 TA NV XLPE/SHF1 06 C FR SN CZ 6P 0,7 1,4 18,4 464 36 1.900

275 TA NV XLPE/SHF1 08 C FR SN CZ 8P 0,7 1,4 20,0 547 48 1.500

275 TA NV XLPE/SHF1 10 C FR SN CZ 10P 0,7 1,5 21,8 635 60 1.300

275 TA NV XLPE/SHF1 12 C FR SN CZ 12P 0,7 1,5 23,5 723 72 1.100

275 TA NV XLPE/SHF1 14 C FR SN CZ 14P 0,7 1,6 25,3 813 84 900

275 TA NV XLPE/SHF1 16 C FR SN CZ 16P 0,7 1,6 27,0 904 96 800

275 TA NV XLPE/SHF1 20 C FR SN CZ 20P 0,7 1,7 30,5 1.088 120 600

275 TA NV XLPE/SHF1 24 C FR SN CZ 24P 0,7 1,9 34,0 1.275 144 500

Seção 1 mm²

201 TA NV XLPE/SHF1 02 C FR SN CZ 2P 0,7 1,4 15,6 322 16 2.200

201 TA NV XLPE/SHF1 04 C FR SN CZ 4P 0,7 1,4 17,4 418 32 2.100

201 TA NV XLPE/SHF1 06 C FR SN CZ 6P 0,7 1,4 19,1 513 48 1.700

201 TA NV XLPE/SHF1 08 C FR SN CZ 8P 0,7 1,4 20,9 612 64 1.400

201 TA NV XLPE/SHF1 10 C FR SN CZ 10P 0,7 1,5 22,7 714 80 1.200

201 TA NV XLPE/SHF1 12 C FR SN CZ 12P 0,7 1,6 24,6 818 96 1.000

201 TA NV XLPE/SHF1 14 C FR SN CZ 14P 0,7 1,6 26,4 922 112 800

201 TA NV XLPE/SHF1 16 C FR SN CZ 16P 0,7 1,7 28,3 1.027 128 700

201 TA NV XLPE/SHF1 20 C FR SN CZ 20P 0,7 1,8 32,0 1.241 160 600

201 TA NV XLPE/SHF1 24 C FR SN CZ 24P 0,7 1,9 35,7 1.459 192 400

Seção 1,5 mm²

215 TA NV XLPE/SHF1 02 C FR SN CZ 2P 0,7 1,4 16,5 360 24 1.800

215 TA NV XLPE/SHF1 04 C FR SN CZ 4P 0,7 1,4 18,4 479 48 1.800

215 TA NV XLPE/SHF1 06 C FR SN CZ 6P 0,7 1,4 20,3 599 72 1.500

215 TA NV XLPE/SHF1 08 C FR SN CZ 8P 0,7 1,5 22,3 726 96 1.200

215 TA NV XLPE/SHF1 10 C FR SN CZ 10P 0,7 1,5 24,3 853 120 1.000

215 TA NV XLPE/SHF1 12 C FR SN CZ 12P 0,7 1,6 26,4 982 144 800

215 TA NV XLPE/SHF1 14 C FR SN CZ 14P 0,7 1,7 28,4 1.112 168 700

215 TA NV XLPE/SHF1 16 C FR SN CZ 16P 0,7 1,7 30,4 1.244 192 600

215 TA NV XLPE/SHF1 20 C FR SN CZ 20P 0,7 1,9 34,4 1.510 240 500

215 TA NV XLPE/SHF1 24 C FR SN CZ 24P 0,7 2,0 38,5 1.786 288 400

Dados Construtivos
Cabo de Instrumentação Naval XLPE-SHF1 - Tipo TA NV C - Condutor: Classe 2 - 300 V

Seção Dreno
0,5mm² 0,5mm²

0,75mm² 0,5mm²
1,0mm² 0,75mm²
1,5mm² 0,75mm²
2,5mm² 1,0mm²
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Cabo de Instrumentação Naval – Tipo MA NV ES (Fire Resistant)
Condutor: cobre estanhado, classe 2 / barreira térmica: fi ta de mica / isolação: XLPE (90 °C) / 
1 par / com blindagem eletrostática

Normas aplicáveis 
IEC 60228 
Conductors of insulated cables.
IEC 60092-350 
Electrical installations in ships – shipboard 
power cables - general construction and test 
requirements.
IEC 60092-351 
Electrical installations in ships – insulating 
materials for shipboard and offshore 
units, power, control, instrumentation, 
telecommunication, and data cables.
IEC 60092-359 
Electrical installation in ships - sheathing 
mater ia ls for  shipboard power and 
telecommunication cables.
IEC 60092-376
Electrical installations in ships - cables for control 
and installation circuits 150/250 V (300 V).

Aplicação 
Os cabos de instrumentação naval Poliron 
MA NV ES são recomendados para sinais 
analógicos de 4 a 20 mA, ou digitais dentro 
dos limites desse cabo em instrumentação, 
automação e controle de processos, em 
instalações fi xas de navios e plataformas 
marítimas de petróleo, especialmente 
indicado para aplicação onde a manutenção 
da continuidade elétrica do circuito deve 
ser garantida por um determinado período 
(circuit integrity).

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 90 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Tensão elétrica em corrente alternada.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Tensão de isolamento 
150/250 V (300 V).

Cabo de Instrumentação Naval - XLPE/SHF1 - Tipo MA NV ES - Condutor: Classe 2 - 300 V
Dados C onstrutivos

Descrição
nº de
 pares

Seção
mm²

Espessura
 da isolação 

(mm)

Espessura
 da cobertura 

(mm)

Diâmetro
externo
 (mm)

Peso
aproximado 

(kg/km)

Força máx.
puxamento

 (kgf)

Lance
máximo

 (m)

275 MA NV ES HF XLPE/SHF1 FR SN CZ UV 1P 0,75 1,0 1,1 9,4 103 6 3.100

201 MA NV ES HF XLPE/SHF1 FR SN CZ UV 1P 1 1,0 1,1 9,7 112 8 3.100

215 MA NV ES HF XLPE/SHF1 FR SN CZ UV 1P 1,5 1,0 1,1 10,3 129 12 2.500

IEC 60332-3-22 
Tests on electric cables under fi re conditions 
– test for vertical fl ame spread of vertically-
mounted bunched wires or cables – category A.
IEC 60754-1/2 
Test on gases evolved during combustion 
of electric cables - halogen free compounds 
propertiers.
IEC 61034-1/2 
Measurement of smoke density of cables 
burning under defi ned conditions.
IEC 60331
Tests for electric cables under fi re conditions 
– circuit integrity.
NEK 606 (mud resistant) 
Cables for offshore installations halogen-
free and/or mud resistant.

Construção
Condutor
Formado por 7 fi os de cobre eletrolítico, 
estanhado, têmpera mole, encordoamento 
classe 2, conforme IEC 60228.
Barreira térmica
Fita de mica, aplicada sobre o condutor.
Isolação 
Polietileno reticulado, (XLPE 90 °C).
Identifi cação
Par: preto e branco.
Trio: preto, branco e vermelho
Quadra: preto, branco, vermelho e azul claro
Passo de torção do par
50 a 60 mm.
Separador
Fita não higroscópica aplicada sobre o par. 
Blindagem eletrostática
Fita de alumínio revestida com poliéster e 
com condutor dreno de cobre estanhado em 
contato elétrico com o alumínio.
Cobertura Com Rip Cord
Composto não Halogenado, tipo SHF1, 
SHF2 ou SHF2 Mud Resistant na cor cinza, 
com listra vermelha, conforme IEC 60092-
360.
Resistente aos raios UV.

Boa resistência à umidade.
Compatível com ambiente marítimo.
Excelente característica antichama, auto-
extinguível, atende ao ensaio de propagação 
vertical da chama (ensaio de fogueira), 
conforme IEC 60332-3-22, categoria A.
Garantia da manutenção da continuidade 
elétrica do circuito, sob condição de incêndio, 
atendendo ao ensaio de resistência ao fogo, 
conforme IEC 60331.
Não emite gases halogenados (tóxicos e 
corrosivos) sob condição de queima.
Produzido com compostos livres de metais 
pesados.
Certifi cação de Produto pela Sociedade 
Classifi cadora Bureau Veritas.
Certifi cação de produto pela sociedade 
classifi cadora bureau veritas (BV), Det 
Norket Veritas (DNV) e (ABS).

Opções construtivas
Sob consulta, poderemos fabricar cabos 
Poliron MA NV ES com:
• formação: ternas; quadras. 
• identifi cação: 
    ternas: preto, branco e vermelho;
    quadras: preto, branco, vermelho e azul.
• condutor: 0,5 mm²; 2,5 mm².
• material de isolação: HEPR (90 °C). 
• armação: trança de fi os de cobre 
estanhado (B), trança de fi os de aço (C) e 
trança de fi os de cobre nu (A).
• cabo para circuitos de segurança 
intrínseca (SI).
• Cobertura com acabamento cilindrico 
(CIL), adequado para aplicação de prensa-
cabos em áreas classifi cadas (Ex.).

MA NV ES XLPE/SHF1 B FR

MA NV ES SI XLPE/SHF1 C FR

1 - Os valores dimensionais indicados na tabela são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especifi cações, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
2 - Força máxima de puxamento através da cobertura dos cabos é de 500 kgf.

Performance e benefícios
Característica de transmissão de sinal claro 
e com baixo ruído magnético.
Excelente absorção eletrostática e baixa 
capacitância.
Boa fl exibilidade.
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Cabo de Instrumentação Naval – Tipo MA NV ES C (Fire Resistant)
Condutor: cobre estanhado, classe 2 / barreira térmica: fi ta de mica / isolação: XLPE (90 °C) / 
1 par / com blindagem eletrostática / armação: trança de fi os de aço galvanizado

Normas aplicáveis 
IEC 60228 
Conductors of insulated cables.
IEC 60092-350 
Electrical installations in ships – shipboard 
power cables - general construction and test 
requirements.
IEC 60092-351 
Electrical installations in ships – insulating 
materials for shipboard and offshore 
units, power, control, instrumentation, 
telecommunication, and data cables.

Aplicação 
Os cabos de instrumentação naval Poliron MA 
NV ES C são indicados para sinais analógicos 
de 4 a 20 mA, ou digitais dentro dos limites 
desse cabo em instrumentação, automação e 
controle de processos, em instalações fi xas 
de navios e plataformas marítimas de petróleo.
Especialmente indicado para aplicação 
onde a manutenção da continuidade elétrica 
do circuito deve ser garantida por um 
determinado período (circuit integrity).

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 90 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Tensão elétrica em corrente alternada.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Tensão de isolamento 
150/250 V (300 V).

Cabo de Instrumentação Naval - XLPE/SHF1 - Tipo MA NV ES C - Condutor: Classe 2 - 300 V
Dados Construtivos

Descrição
nº de
 pares

Seção
mm²

Espessura
 da isolação 

(mm)

Espessura
 da cobertura 

(mm)

Diâmetro
externo
 (mm)

Peso
aproximado 

(kg/km)

Força máx.
puxamento

 (kgf)

Lance
máximo

 (m)

275 MA NV ES HF XLPE/SHF1 C FR SN CZ UV 1P 0,75 1,0 1,4 13,5 242 6 3.000

201 MA NV ES HF XLPE/SHF1 C FR SN CZ UV 1P 1 1,0 1,4 13,8 254 8 3.400

215 MA NV ES HF XLPE/SHF1 C FR SN CZ UV 1P 1,5 1,0 1,4 14,3 276 12 2.700

IEC 60092-359 
Electrical installation in ships - sheathing 
mater ia ls for  shipboard power and 
telecommunication cables.
IEC 60092-376
Electrical installations in ships - cables for control 
and installation circuits 150/250 V (300 V).
IEC 60332-3-22 
Tests on electric cables under fi re conditions – 
test for vertical fl ame spread of vertically-mounted 
bunched wires or cables – category A. 
IEC 60754-1/2 
Test on gases evolved during combustion 
of electric cables - halogen free compounds 
propertiers.
IEC 61034-1/2 
Measurement of smoke density of cables 
burning under defi ned conditions.
IEC 60331
Tests for electric cables under fi re conditions 
– circuit integrity.
NEK 606 (mud resistant) 
Cables for offshore installations halogen-
free and/or mud resistant.

Construção
Condutor
Formado por 7 fios de cobre eletrolítico, 
estanhado, têmpera mole, encordoamento 
classe 2, conforme IEC 60228.
Barreira térmica
Fita de mica, aplicada sobre o condutor.
Isolação 
Polietileno reticulado, (XLPE 90 °C).
Identifi cação
Par: preto e branco.
Trio: preto, branco e vermelho
Quadra: preto, branco, vermelho e azul claro
Passo de torção do par
50 a 60 mm.
Separador
Fita não higroscópica aplicada sobre o par. 
Blindagem eletrostática
Fita de alumínio revestida com poliéster e 
com condutor dreno de cobre estanhado 
em contato elétrico com o alumínio.
Capa interna
Na cor cinza, conforme IEC 60092-360.
Armação (C)
Trança de fi os de aço galvanizado aplicada 
sobre a capa interna.
Cobertura com Rip Cord
Composto não Halogenado, tipo SHF1, 
SHF2 ou SHF2 Mud Resistant na cor cinza, 
com listra vermelha, conforme IEC 60092-360.
Resistente aos raios UV.

Performance e benefícios
Característica de transmissão de sinal claro 
e com baixo ruído magnético.
Excelente absorção eletrostática e baixa 
capacitância.
Resistente a impacto e/ou esforços radiais.
Boa fl exibilidade
Boa resistência à umidade.
Compatível com ambiente marítimo.
Excelente característica antichama, auto-
extinguível, atende ao ensaio de propagação 
vertical da chama (ensaio de fogueira), 
conforme IEC 60332-3-22, categoria A.
Garantia da manutenção da continuidade 
elétrica do circuito, sob condição de incêndio, 
atendendo ao ensaio de resistência ao fogo, 
conforme IEC 60331.
Não emite gases halogenados (tóxicos e 
corrosivos) sob condição de queima.
Produzido com compostos livres de metais 
pesados.
Permite a utilização de prensa-cabos tipo E1F
Certifi cação de Produto pela Pociedade 
Classifi cadora Bureau Veritas.
Certifi cação de produto pela sociedade 
classifi cadora bureau veritas (BV), Det 
Norket Veritas (DNV) e (ABS).

Opções construtivas
Sob consulta, poderemos fabricar cabos 
Poliron MA NV ES C com:
• formação: ternas; quadras. 
• identifi cação: 
    ternas: preto, branco e vermelho;
    quadras: preto, branco, vermelho e azul.
• condutor: 0,5 mm²; 2,5 mm².
• material de isolação: HEPR (90 °C). 
• armação: trança de fi os de cobre 
estanhado (B), trança de fi os de aço (C) e 
trança de fi os de cobre nu (A).
• cabo para circuitos de segurança 
intrínseca (SI).
• Cobertura com acabamento cilindrico 
(CIL), adequado para aplicação de prensa-
cabos em áreas classifi cadas (Ex.).

1 - Os valores dimensionais indicados na tabela são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especifi cações, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
2 - Força máxima de puxamento através da cobertura dos cabos é de 500 kgf.

MA NV ES XLPE/SHF1 B FR

MA NV ES SI XLPE/SHF1 C FR

Seção Dreno
0,5mm² 0,5mm²
0,75mm² 0,5mm²
1,0mm² 0,75mm²
1,5mm² 0,75mm²
2,5mm² 1,0mm²
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Cabo de Instrumentação Naval – Tipo ITA NV ES (Fire Resistant)
Condutor: cobre estanhado, classe 2 / barreira térmica: fi ta de mica / isolação: XLPE (90 °C) / 
múltiplos pares ou Ternas / blindagem eletrostática individual e total

Normas aplicáveis 
IEC 60228 
Conductors of insulated cables.
IEC 60092-350 
Electrical installations in ships – shipboard 
power cables - general construction and test 
requirements.
IEC 60092-351 
Electrical installations in ships – insulating 
materials for shipboard and offshore 
units, power, control, instrumentation, 
telecommunication, and data cables.
IEC 60092-359 
Electrical installation in ships - sheathing 
mater ia ls  fo r  sh ipboard  power  and 
telecommunication cables.

Aplicação 
Os cabos de instrumentação naval 
Poliron ITA NV ES são indicados para 
sinais analógicos de 4 a 20 mA, ou digitais 
dentro dos limites desses cabos em 
instrumentação, automação e controle de 
processos, em instalações fi xas de navios e 
plataformas marítimas de petróleo.
Especialmente indicado para aplicação 
onde a manutenção da continuidade elétrica 
do circuito deve ser garantida por um 
determinado período (circuit integrity).

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 90 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Tensão elétrica em corrente alternada.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Tensão de isolamento 
150/250 V (300 V).

IEC 60092-376
Electrical installations in ships - cables for control 
and installation circuits 150/250 V (300 V).
IEC 60332-3-22 
Tests on electric cables under fi re conditions 
– test for vertical fl ame spread of vertically-
mounted bunched wires or cables – category A. 
IEC 60754-1/2 
Test on gases evolved during combustion 
of electric cables - halogen free compounds 
propertiers.
IEC 61034-1/2 
Measurement of smoke density of cables 
burning under defi ned conditions.
IEC 60331
Tests for electric cables under fi re conditions 
– circuit integrity.
NEK 606 (mud resistant) 
Cables for offshore installations halogen-
free and/or mud resistant.

Construção
Condutor
Formado por 7 fios de cobre eletrolítico, 
estanhado, têmpera mole, encordoamento 
classe 2, conforme IEC 60228.
Barreira térmica
Fita de mica, aplicada sobre o condutor.
Isolação 
Polietileno reticulado, (XLPE 90 °C).
Identifi cação
Par: preto e branco numerados sequencial-
mente: PT1; BR1; PT2; BR2; ...; PTn; BRn.
Trio: preto, branco e vermelho
Quadra: preto, branco, vermelho e azul claro
Passo de torção dos pares
50 a 60 mm.
Separador individual e total
Fita não higroscópica aplicada sobre a 
reunião do par blindado individualmente e 
sobre a reunião de todos os pares. 
Blindagem eletrostática individual e total
Fita de alumínio revestida com poliéster e 
com condutor dreno de cobre estanhado 
em contato elétrico com o alumínio.
Cabo de comunicação
Um par na cor azul, numerados.
Cobertura com Rip Cord
Composto não Halogenado, tipo SHF1, 
SHF2 ou SHF2 Mud Resistant na cor cinza, 
com listra vermelha, conforme IEC 60092-
360.
Resistente aos raios UV.

Performance e benefícios
Característica de transmissão de sinal claro 
e com baixo ruído magnético.
Excelente absorção eletrostática e baixa 
capacitância.
Boa fl exibilidade.
Boa resistência à umidade.
Compatível com ambiente marítimo.
Excelente característica antichama, auto-
extinguível, atende ao ensaio de propagação 
vertical da chama (ensaio de fogueira), 
conforme IEC 60332-3-22, categoria A.
Condição de incêndio, atendendo ao ensaio 
de resistência ao fogo conforme IEC 60331.
Não emite gases halogenados (tóxicos e 
corrosivos) sob condição de queima.
Produzido com compostos livres de metais 
pesados.
Certifi cação de Produto pela Sociedade 
Classifi cadora Bureau Veritas.
Certifi cação de produto pela sociedade 
classifi cadora bureau veritas (BV), Det 
Norket Veritas (DNV) e (ABS).

Opções construtivas
Sob consulta, poderemos fabricar cabos 
Poliron ITA NV ES com:
• formação: ternas; quadras. 
• condutor: 0,5 mm²; 2,5 mm².
• material de isolação: HEPR (90 °C). 
• armação: trança de fi os de cobre 
estanhado (B), trança de fi os de aço (C) e 
trança de fi os de cobre nu (A).
• cabo para circuitos de segurança 
intrínseca (SI).
• Cobertura com acabamento cilindrico 
(CIL), adequado para aplicação de prensa-
cabos em áreas classifi cadas (Ex.).

ITA NV ES XLPE/SHF1 B FR

ITA NV ES SI XLPE/SHF1 C FR
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1 - Os valores dimensionais indicados na tabela são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especifi cações, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
2 - Força máxima de puxamento através da cobertura dos cabos é de 500 kgf.

Descrição
nº de
 pares

Espessura
 da isolação 

(mm)

Espessura
 da cobertura 

(mm)

Diâmetro
externo
 (mm)

Peso
aproximado 

(kg/km)

Força máx.
puxamento

 (kgf)

Lance
máximo

 (m)

Seção 0,75 mm²

275 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 02 FR SN CZ UV 2P 1,0 1,2 15,0 233 12 1.200

275 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 04 FR SN CZ UV 4P 1,0 1,4 18,8 377 24 1.200

275 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 06 FR SN CZ UV 6P 1,0 1,5 22,2 523 36 1.200

275 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 08 FR SN CZ UV 8P 1,0 1,5 23,4 641 48 1.200

275 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 10 FR SN CZ UV 10P 1,0 1,6 26,4 786 60 1.200

275 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 12 FR SN CZ UV 12P 1,0 1,7 29,5 936 72 1.200

275 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 14 FR SN CZ UV 14P 1,0 1,8 32,5 1.089 84 1.200

275 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 16 FR SN CZ UV 16P 1,0 1,9 35,6 1.246 96 900

Seção 1 mm²

201 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 02 FR SN CZ UV 2P 1,0 1,3 15,5 253 16 1.100

201 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 04 FR SN CZ UV 4P 1,0 1,4 19,5 415 32 1.100

201 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 06 FR SN CZ UV 6P 1,0 1,5 23,1 579 48 1.100

201 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 08 FR SN CZ UV 8P 1,0 1,5 24,3 712 64 1.100

201 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 10 FR SN CZ UV 10P 1,0 1,6 27,4 875 80 1.100

201 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 12 FR SN CZ UV 12P 1,0 1,7 30,6 1.043 96 1.100

201 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 14 FR SN CZ UV 14P 1,0 1,9 33,8 1.213 112 1.100

201 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 16 FR SN CZ UV 16P 1,0 2,0 37,0 1.389 128 900

Seção 1,5 mm²

215 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 02 FR SN CZ UV 2P 1,0 1,3 16,4 289 24 1.000

215 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 04 FR SN CZ UV 4P 1,0 1,4 20,6 481 48 1.000

215 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 06 FR SN CZ UV 6P 1,0 1,6 24,5 675 72 1.000

215 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 08 FR SN CZ UV 8P 1,0 1,6 25,8 836 96 1.000

215 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 10 FR SN CZ UV 10P 1,0 1,7 29,1 1.029 120 1.000

215 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 12 FR SN CZ UV 12P 1,0 1,8 32,5 1.229 144 1.000

215 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 14 FR SN CZ UV 14P 1,0 1,9 35,9 1.431 168 900

215 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 16 FR SN CZ UV 16P 1,0 2,0 39,3 1.639 192 700

Dados Construtivos

Cabo de Instrumentação Naval – Tipo ITA NV ES

Cabo de Instrumentação Naval XLPE-SHF1 - Tipo ITA NV ES - Condutor: Classe 2 - 300 V

Seção Dreno
0,5mm² 0,5mm²

0,75mm² 0,5mm²
1,0mm² 0,75mm²
1,5mm² 0,75mm²
2,5mm² 1,0mm²

93C A B O S  P A R A  A U T O M A Ç Ã O  I N D U S T R I A L  E  C O N T R O L E  D E  P R O C E S S O S



Para mais informações, entre em contato com o Suporte Técnico Poliron: +55 11 4092-9000 - www.poliron.com.br

Cabo de Instrumentação Naval – Tipo ITA NV ES C (Fire Resistant)
Condutor: cobre estanhado, classe 2 / barreira térmica: fi ta de mica / isolação: XLPE (90 °C) / 
múltiplos pares / blindagem eletrostática individual e total / armação: trança de fi os de aço galvanizado

Normas aplicáveis 
IEC 60228 
Conductors of insulated cables.
IEC 60092-350 
Electrical installations in ships – shipboard 
power cables - general construction and test 
requirements.
IEC 60092-351 
Electrical installations in ships – insulating 
materials for shipboard and offshore 
units, power, control, instrumentation, 
telecommunication, and data cables.

Aplicação 
Os cabos de instrumentação naval Poliron 
ITA NV ES C são indicados para sinais 
analógicos de 4 a 20 mA, ou digitais 
dentro dos limites desses cabos em 
instrumentação, automação e controle de 
processos, em instalações fi xas de navios e 
plataformas marítimas de petróleo.
Especialmente indicado para aplicação 
onde a manutenção da continuidade elétrica 
do circuito deve ser garantida por um 
determinado período (circuit integrity).

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 90 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Tensão elétrica em corrente alternada.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Tensão de isolamento 
150/250 V (300 V).

IEC 60092-359 
Electrical installation in ships - sheathing 
materials for shipboard power and 
telecommunication cables. 
IEC 60092-376
Electrical installations in ships - cables for 
control and installation circuits 150/250 V 
(300 V).
IEC 60332-3-22 
Tes ts  on  e lec t r i c  cab les  under  f i re 
conditions – test for vertical fl ame spread of 
vertically-mounted bunched wires or cables 
– category A. 
IEC 60754-1/2 
Test on gases evolved during combustion 
of electric cables - halogen free compounds 
propertiers.
IEC 61034-1/2 
Measurement of smoke density of cables 
burning under defi ned conditions.
IEC 60331
Tests for electric cables under fi re conditions 
– circuit integrity.
NEK 606 (mud resistant) 
Cables for offshore installations halogen-
free and / or mud resistant.

Construção
Condutor
Formado por 7 fi os de cobre eletrolítico, 
estanhado, têmpera mole, encordoamento 
classe 2, conforme IEC 60228.
Barreira térmica
Fita de mica, aplicada sobre o condutor.
Isolação 
Polietileno reticulado, (XLPE 90 °C).
Identifi cação
Par: preto e branco numerados sequencial-
mente: PT1; BR1; PT2; BR2; ...; PTn; BRn.
Trio: preto, branco e vermelho
Quadra: preto, branco, vermelho e azul claro
Passo de torção dos pares
50 a 60 mm.
Separador individual e total
Fita não higroscópica aplicada sobre a 
reunião do par blindado individualmente e 
sobre a reunião de todos os pares. 
Blindagem eletrostática individual e total
Fita de alumínio revestida com poliéster e 
com condutor dreno de cobre estanhado em 
contato elétrico com o alumínio.
Cabo de comunicação
Um par na cor azul, numerados.
Capa interna
Na cor cinza, conforme IEC 60092-360.
Armação (C)
Trança de fi os de aço galvanizado aplicada 
sobre a capa interna.
Cobertura com Rip Cord
Composto não Halogenado, tipo SHF1, 
SHF2 ou SHF2 Mud Resistant na cor cinza, 
com listra vermelha, conforme IEC 60092-
360.
Resistente aos raios UV.

Performance e benefícios
Característica de transmissão de sinal claro 
e com baixo ruído magnético.
Excelente absorção eletrostática e baixa 
capacitância.
Boa fl exibilidade.
Boa resistência à umidade.
Compatível com ambiente marítimo.
Excelente característica antichama, auto-
extinguível, atende ao ensaio de propagação 
vertical da chama (ensaio de fogueira), 
conforme IEC 60332-3-22, categoria A.
Condição de incêndio, atendendo ao ensaio 
de resistência ao fogo conforme IEC 60331.
Não emite gases halogenados (tóxicos e 
corrosivos) sob condição de queima.
Produzido com compostos livres de metais 
pesados.
Permite a utilização de prensa-cabos tipo 
E1F.
Certifi cação de Produto pela Sociedade 
Classifi cadora Bureau Veritas.
Certifi cação de produto pela sociedade 
classifi cadora bureau veritas (BV), Det 
Norket Veritas (DNV) e (ABS).

Opções construtivas
Sob consulta, poderemos fabricar cabos 
Poliron ITA NV ES C com:
- formação: ternas; quadras. 
- condutor: 0,5 mm²; 2,5 mm².
- material de isolação: HEPR (90 °C). 
- armação: trança de fi os de cobre 
estanhado (B), trança de fi os de aço (C) e 
trança de fi os de cobre nu (A).
- cabo para circuitos de segurança 
intrínseca (SI).
• Cobertura com acabamento cilindrico 
(CIL), adequado para aplicação de prensa-
cabos em áreas classifi cadas (Ex.).

ITA NV ES XLPE/SHF1 B FR

ITA NV ES SI XLPE/SHF1 C FR
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Cabo de Instrumentação Naval – Tipo ITA NV ES C

1 - Os valores dimensionais indicados na tabela são nominais, respeitando-se as tolerâncias previstas nas especifi cações, e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
2 - Força máxima de puxamento através da cobertura dos cabos é de 500 kgf.

Descrição
nº de
 pares

Espessura
 da isolação 

(mm)

Espessura
 da cobertura 

(mm)

Diâmetro
externo
 (mm)

Peso
aproximado 

(kg/km)

Força máx.
puxamento

 (kgf)

Lance
máximo

 (m)

Seção 0,75 mm²

275 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 02 C FR SN CZ UV 2P 1,0 1,4 18,7 424 12 1.200

275 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 04 C FR SN CZ UV 4P 1,0 1,5 22,4 604 24 1.200

275 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 06 C FR SN CZ UV 6P 1,0 1,6 25,9 785 36 900

275 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 08 C FR SN CZ UV 8P 1,0 1,6 27,0 915 48 800

275 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 10 C FR SN CZ UV 10P 1,0 1,7 30,0 1.089 60 600

275 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 12 C FR SN CZ UV 12P 1,0 1,8 33,1 1.253 72 500

275 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 14 C FR SN CZ UV 14P 1,0 1,9 36,1 1.448 84 400

Seção 1 mm²

201 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 02 C FR SN CZ UV 2P 1,0 1,4 19,2 448 16 1.100

201 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 04 C FR SN CZ UV 4P 1,0 1,5 23,1 649 32 1.100

201 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 06 C FR SN CZ UV 6P 1,0 1,6 26,7 849 48 800

201 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 08 C FR SN CZ UV 8P 1,0 1,7 27,9 994 64 700

201 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 10 C FR SN CZ UV 10P 1,0 1,8 31,1 1.188 80 600

201 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 12 C FR SN CZ UV 12P 1,0 1,9 34,3 1.386 96 500

201 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 14 C FR SN CZ UV 14P 1,0 2,0 37,4 1.585 112 400

Seção 1,5 mm²

215 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 02 C FR SN CZ UV 2P 1,0 1,4 20,1 491 24 1.000

215 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 04 C FR SN CZ UV 4P 1,0 1,5 24,3 727 48 1.000

215 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 06 C FR SN CZ UV 6P 1,0 1,7 28,1 959 72 700

215 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 08 C FR SN CZ UV 8P 1,0 1,7 29,4 1.133 96 700

215 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 10 C FR SN CZ UV 10P 1,0 1,8 32,8 1.358 120 500

215 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 12 C FR SN CZ UV 12P 1,0 1,9 36,2 1.589 144 400

215 ITA NV ES HF XLPE/SHF1 14 C FR SN CZ UV 14P 1,0 2,0 39,6 1.831 168 400

Dados Construtivos
Cabo de Instrumentação Naval XLPE-SHF1 - Tipo ITA NV ES C - Condutor: Classe 2 - 300 V

Seção Dreno
0,5mm² 0,5mm²
0,75mm² 0,5mm²
1,0mm² 0,75mm²
1,5mm² 0,75mm²
2,5mm² 1,0mm²
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Cabo de Controle Naval – Tipo CM NV C
Condutor: encordoamento classe 2 / isolação: XLPE (90 °C) / armação: trança de fi os de aço 
galvanizado

Normas aplicáveis 
IEC 60228 
Conductors of insulated cables.
IEC 60092-350 
Electrical installations in ships – shipboard 
power cables - general construction and test 
requirements.
IEC 60092-351 
Electrical installations in ships – insulating 
materials for shipboard and offshore 
units, power, control, instrumentation, 
telecommunication, and data cables.
IEC 60092-353
Electrical installations in ships – Power 
cables for rated voltages 1kv and 3KV.
IEC 60092-359 
Electrical installation in ships - sheathing 
mater ia ls for  shipboard power and 
telecommunication cables.

Aplicação 
Os cabos de controle naval Poliron CM 
NV C são indicados para circuitos de 
controle, comando e sinalização, ligação de 
máquinas, botoeiras, alimentação, etc.
Especialmente recomendados para locais 
onde se necessita a descarga estática e 
em ambientes com interferência de ruídos 
externos, em instalações fi xas de navios e 
plataformas marítimas de petróleo.

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 90 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Tensão elétrica em corrente alternada.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Tensão de isolamento: 
150 / 250V (300V) para seções 
nominais de 0,5mm2 e 0,75mm2.
Seções nominais de 1,0mm2 e 10mm2.

IEC 60092-376
Electrical installations in ships - cables for 
control and installation circuits 150/250 V 
(300 V).
IEC 60332-3-22 
Tests on electric cables under fi re conditions 
– test for vertical fl ame spread of vertically-
mounted bunched wires or cables – 
category A. 
IEC 60754-1/2 
Test on gases evolved during combustion 
of electric cables - halogen free compounds 
propertiers.
IEC 61034-1/2 
Measurement of smoke density of cables 
burning under defi ned conditions.
NEK 606 (mud resistant) 
Cables for offshore installations halogen-
free and / or mud resistant.

Construção
Condutor
Formado por 7 fios de cobre eletrolítico, 
estanhado, têmpera mole, encordoamento 
classe 2, conforme IEC 60228.
Isolação 
Polietileno reticulado, (XLPE 90 °C).
Identifi cação
Veias pretas numeradas.
Separador
Fita não higroscópica aplicada sobre a 
reunião concêntrica das veias. 
Capa interna
na cor preta.
Armação
Trança de fi os de aço galvanizado aplicada 
sobre a capa interna.
Cobertura com Rip Cord
Composto não Halogenado, tipo SHF1, 
SHF2 ou SHF2 Mud Resistant na cor 
preta, conforme IEC 60092-360.
Resistente aos raios UV.

Performance e benefícios
Baixa capacitância.
Resistente a impactos e/ou esforços radiais.
Boa Flexibilidade
Boa resistência à umidade.
Compatível com ambiente marítimo.
Excelente característica antichama, auto-
extinguível, atende ao ensaio de propagação 
vertical da chama (ensaio de fogueira), 
conforme IEC 60332-3-22, categoria A.
Não emite gases halogenados sob condição 
de queima.
Produzido com compostos livres de metais 
pesados.
Permite a utilização de prensa-cabos tipo 
E1F.
Certifi cação de produto pela sociedade 
classifi cadora bureau veritas (BV), Det 
Norket Veritas (DNV) e (ABS).

Opções construtivas
Sob consulta, poderemos fabricar cabos 
Poliron CM NV C com:
• outras seções e quantidades de veias 
(condutores). 
• material de isolação: HEPR (90 °C). 
• armação: Trança de fi os de cobre 
estanhado (B), trança de fi os de aço (C) e 
trança de fi os de cobre nu (A).

CM NV XLPE/SHF1 B FR

CM NV HEPR/SHF1 C FR
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Cabo de Controle Naval – XLPE/SHF1 - Tipo CM NV Armado em 
Trança de Aço - Condutor: classe 2

Seção 0,75 mm²           Tensão de isolamento: 300V

Descrição
nº de 
veias

Esp. 
Isolação 

(mm)

Esp. 
Cobertura 

(mm)

Diâmetro Externo 
(mm)

Peso aproxi-
mado (kg/km)

Força max. 
Puxamento 

(kgf)

lance       
(m)

175 CM NV XLPE/SHF1 02 CL2 C FR SN UV 2 0,7 1,4 11,4 ± 1,5 190 6 3.000
175 CM NV XLPE/SHF1 03 CL2 C FR SN UV 3 0,7 1,4 11,8 ± 1,5 200 9 4.500
175 CM NV XLPE/SHF1 04 CL2 C FR SN UV 4 0,7 1,4 12,5 ± 1,5 234 12 4.000
175 CM NV XLPE/SHF1 05 CL2 C FR SN UV 5 0,7 1,4 13,2 ± 1,5 267 15 5.000
175 CM NV XLPE/SHF1 06 CL2 C FR SN UV 6 0,7 1,4 14,2 ± 1,5 300 18 5.000
175 CM NV XLPE/SHF1 07 CL2 C FR SN UV 7 0,7 1,4 14,2 ± 1,5 316 21 5.000
175 CM NV XLPE/SHF1 08 CL2 C FR SN UV 8 0,7 1,4 15,1 ± 1,5 353 24 3.000
175 CM NV XLPE/SHF1 10 CL2 C FR SN UV 10 0,7 1,4 16,7 ± 1,5 423 30 5.000
175 CM NV XLPE/SHF1 12 CL2 C FR SN UV 12 0,7 1,4 17,1 ± 1,5 464 36 4.500
175 CM NV XLPE/SHF1 14 CL2 C FR SN UV 14 0,7 1,4 17,8 ± 1,5 514 42 4000
175 CM NV XLPE/SHF1 16 CL2 C FR SN UV 16 0,7 1,4 18,5 ± 1,5 563 48 3500
175 CM NV XLPE/SHF1 19 CL2 C FR SN UV 19 0,7 1,4 19,3 ± 1,5 632 57 3000
175 CM NV XLPE/SHF1 21 CL2 C FR SN UV 21 0,7 1,4 20,1 ± 2,0 680 63 3000
175 CM NV XLPE/SHF1 24 CL2 C FR SN UV 24 0,7 1,5 21,9 ± 2,0 770 72 3000

Seção 1 mm²            Tensão de isolamento: 500V

Descrição
nº de 
veias

Esp. 
Isolação 

(mm)

Esp. 
Cobertura 

(mm)

Diâmetro Externo 
(mm)

Peso aproxi-
mado (kg/km)

Força max. 
Puxamento 

(kgf)

lance       
(m)

101 CM NV XLPE/SHF1 02 CL2 C FR SN UV 2 0,7 1,4 11,7 ± 1,5 200 8 4.500
101 CM NV XLPE/SHF1 03 CL2 C FR SN UV 3 0,7 1,4 12,1 ± 1,5 228 12 4.500
101 CM NV XLPE/SHF1 04 CL2 C FR SN UV 4 0,7 1,4 12,8 ± 1,5 268 16 5.000
101 CM NV XLPE/SHF1 05 CL2 C FR SN UV 5 0,7 1,4 13,6 ± 1,5 300 20 3.500
101 CM NV XLPE/SHF1 06 CL2 C FR SN UV 6 0,7 1,4 14,6 ± 1,5 337 24 3.000
101 CM NV XLPE/SHF1 07 CL2 C FR SN UV 7 0,7 1,4 14,6 ± 1,5 356 28 3.000
101 CM NV XLPE/SHF1 08 CL2 C FR SN UV 8 0,7 1,4 15,5 ± 1,5 397 32 4.500
101 CM NV XLPE/SHF1 10 CL2 C FR SN UV 10 0,7 1,4 17,3 ± 1,5 475 40 4.500
101 CM NV XLPE/SHF1 12 CL2 C FR SN UV 12 0,7 1,4 17,7 ± 1,5 523 48 4.500
101 CM NV XLPE/SHF1 14 CL2 C FR SN UV 14 0,7 1,4 18,5 ± 1,5 582 56 3.000
101 CM NV XLPE/SHF1 16 CL2 C FR SN UV 16 0,7 1,4 19,2 ± 1,5 628 64 4.000
101 CM NV XLPE/SHF1 19 CL2 C FR SN UV 19 0,7 1,4 20 ± 1,5 716 76 3.000
101 CM NV XLPE/SHF1 21 CL2 C FR SN UV 21 0,7 1,4 21,0 ± 2,0 777 84 3.000
101 CM NV XLPE/SHF1 24 CL2 C FR SN UV 24 0,7 1,5 22,9 ± 2,0 890 96 2.500

Seção 1,5 mm²            Tensão de isolamento: 1000V

Descrição
nº de 
veias

Esp. 
Isolação 

(mm)

Esp. 
Cobertura 

(mm)

Diâmetro Externo 
(mm)

Peso aproxi-
mado (kg/km)

Força max. 
Puxamento 

(kgf)

lance       
(m)

115 CM NV XLPE/SHF1 02 CL2 C FR SN UV 2 0,7 1,4 12,2 ± 1,5 220 12 4.500
115 CM NV XLPE/SHF1 03 CL2 C FR SN UV 3 0,7 1,4 12,7 ± 1,5 254 18 3.500
115 CM NV XLPE/SHF1 04 CL2 C FR SN UV 4 0,7 1,4 13,4 ± 1,5 396 24 3.000
115 CM NV XLPE/SHF1 05 CL2 C FR SN UV 5 0,7 1,4 14,5 ± 1,5 339 30 2.500
115 CM NV XLPE/SHF1 06 CL2 C FR SN UV 6 0,7 1,4 15,4 ± 1,5 383 36 5.000
115 CM NV XLPE/SHF1 07 CL2 C FR SN UV 7 0,7 1,4 15,4 ± 1,5 407 42 5.000
115 CM NV XLPE/SHF1 08 CL2 C FR SN UV 8 0,7 1,4 16,4 ± 1,5 457 48 4.500
115 CM NV XLPE/SHF1 10 CL2 C FR SN UV 10 0,7 1,4 18,3 ± 1,5 559 60 4.000
115 CM NV XLPE/SHF1 12 CL2 C FR SN UV 12 0,7 1,4 18,8 ± 1,5 600 72 3.500
115 CM NV XLPE/SHF1 14 CL2 C FR SN UV 14 0,7 1,4 19,6 ± 1,5 670 84 3.000
115 CM NV XLPE/SHF1 16 CL2 C FR SN UV 16 0,7 1,4 20,4 ± 2,0 740 96 2.800
115 CM NV XLPE/SHF1 19 CL2 C FR SN UV 19 0,7 1,5 21,3 ± 2,0 837 114 2.500
115 CM NV XLPE/SHF1 21 CL2 C FR SN UV 21 0,7 1,5 22,4 ± 2,0 913 126 2.300
115 CM NV XLPE/SHF1 24 CL2 C FR SN UV 24 0,7 1,5 24,5 ± 2,0 1033 144 1.900

Seção Dreno
0,5mm² 0,5mm²

0,75mm² 0,5mm²
1,0mm² 0,75mm²
1,5mm² 0,75mm²
2,5mm² 1,0mm²
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Cabo de Controle Naval – Tipo CA NV C
Condutor: encordoamento classe 2 / isolação: XLPE (90 °C) / blindagem eletrostática / 
armação: trança de fi os de aço galvanizado

Normas aplicáveis 
IEC 60228 
Conductors of insulated cables.
IEC 60092-350 
Electrical installations in ships – shipboard 
power cables - general construction and test 
requirements.
IEC 60092-351 
Electrical installations in ships – insulating 
materials for shipboard and offshore 
units, power, control, instrumentation, 
telecommunication, and data cables.
IEC 60092-353
Electrical installations in ships – Power 
cables for rated voltages 1kv and 3KV.
IEC 60092-359 
Electrical installation in ships - sheathing 
mater ia ls for  shipboard power and 
telecommunication cables.

Aplicação 
Os cabos de controle naval Poliron® CA 
NV C são indicados para circuitos de 
controle, comando e sinalização, ligação de 
máquinas, botoeiras, alimentação, etc.
Especialmente recomendados para locais 
onde se necessita a descarga estática e 
em ambientes com interferência de ruídos 
externos, em instalações fi xas de navios e 
plataformas marítimas de petróleo.

Temperatura máxima no condutor
Regime permanente: 90 °C.

Ensaios de rotina
Resistência elétrica do condutor a 20 °C.
Tensão elétrica em corrente alternada.
Resistência de isolamento à temperatura 
ambiente.

Tensão de isolamento: 
150 / 250V (300V) para seções 
nominais de 0,5mm2 e 0,75mm2.
Seções nominais de 1,0mm2 e 10mm2.

IEC 60092-376
Electrical installations in ships - cables for 
control and installation circuits 150/250 V 
(300 V).
IEC 60332-3-22 
Tes ts  on  e lec t r i c  cab les  under  f i re 
conditions – test for vertical fl ame spread of 
vertically-mounted bunched wires or cables 
– category A. 
IEC 60754-1/2 
Test on gases evolved during combustion 
of electric cables - halogen free compounds 
propertiers.
IEC 61034-1/2 
Measurement of smoke density of cables 
burning under defi ned conditions.
NEK 606 (mud resistant) 
Cables for offshore installations halogen-
free and / or mud resistant.

Construção
Condutor
Formado por 7 fios de cobre eletrolítico, 
estanhado, têmpera mole, encordoamento 
classe 2, conforme IEC 60228.
Isolação 
Polietileno reticulado, (XLPE 90 °C).
Identifi cação
Veias pretas numeradas.
Separador
Fita não higroscópica aplicada sobre a 
reunião concêntrica das veias. 
Blindagem eletrostática
Fita de alumínio revestida com poliéster e 
com condutor dreno de cobre estanhado 
(0,5 mm², encordoamento classe 2, 7 fi os) 
em contato elétrico com o alumínio.
Capa interna
na cor preta.
Armação
Trança de fi os de aço galvanizado aplicada 
sobre a capa interna.
Cobertura com Rip Cord
Composto não Halogenado, tipo SHF1, 
SHF2 ou SHF2 Mud Resistant na cor 
preta, conforme IEC 60092-360.
Resistente aos raios UV.

Performance e benefícios
Baixa capacitância.
Resistente a impactos e/ou esforços radiais.
Boa fl exibilidade.
Boa resistência à umidade.
Compatível com ambiente marítimo.
Excelente característica antichama, auto-
extinguível, atende ao ensaio de propagação 
vertical da chama (ensaio de fogueira), 
conforme IEC 60332-3-22, categoria A.
Não emite gases halogenados sob condição 
de queima.
Produzido com compostos livres de metais 
pesados.
Permite a utilização de prensa-cabos tipo 
E1F.
Certifi cação de produto pela sociedade 
classifi cadora bureau veritas (BV), Det 
Norket Veritas (DNV) e (ABS).

Opções construtivas
Sob consulta, poderemos fabricar cabos 
Poliron® CA NV C com:
• outras seções e quantidades de veias 
(condutores). 
• material de isolação: HEPR (90 °C). 
• armação: Trança de fi os de cobre 
estanhado (B), trança de fi os de aço (C) e 
trança de fi os de cobre nu (A); Classe 5.

CA NV XLPE/SHF1 B FR

CA NV HEPR/SHF1 C FR
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Seção 0,75 mm²            Tensão de isolamento: 300V

Descrição
nº de 
veias

Esp. 
Isolação 

(mm)

Esp. Cober-
tura (mm)

Diâmetro Externo 
(mm)

Peso aproxima-
do (kg/km)

Força max. Puxa-
mento (kgf)

lance       
(m)

175 CA NV XLPE/SHF1 02 CL2 C FR SN UV 2 0,7 1,4 11,5 ± 1,5 200 6 3.000
175 CA NV XLPE/SHF1 03 CL2 C FR SN UV 3 0,7 1,4 11,9 ± 1,5 210 9 4.500
175 CA NV XLPE/SHF1 04 CL2 C FR SN UV 4 0,7 1,4 12,6 ± 1,5 244 12 4.000
175 CA NV XLPE/SHF1 05 CL2 C FR SN UV 5 0,7 1,4 13,3 ± 1,5 277 15 5.000
175 CA NV XLPE/SHF1 06 CL2 C FR SN UV 6 0,7 1,4 14,3 ± 1,5 310 18 5.000
175 CA NV XLPE/SHF1 07 CL2 C FR SN UV 7 0,7 1,4 14,3 ± 1,5 326 21 5.000
175 CA NV XLPE/SHF1 08 CL2 C FR SN UV 8 0,7 1,4 15,2 ± 1,5 363 24 3.000
175 CA NV XLPE/SHF1 10 CL2 C FR SN UV 10 0,7 1,4 16,8 ± 1,5 433 30 5.000
175 CA NV XLPE/SHF1 12 CL2 C FR SN UV 12 0,7 1,4 17,2 ± 1,5 474 36 4.500
175 CA NV XLPE/SHF1 14 CL2 C FR SN UV 14 0,7 1,4 17,9 ± 1,5 524 42 4000
175 CA NV XLPE/SHF1 16 CL2 C FR SN UV 16 0,7 1,4 18,6 ± 1,5 583 48 3500
175 CA NV XLPE/SHF1 19 CL2 C FR SN UV 19 0,7 1,4 19,4 ± 1,5 642 57 3000
175 CA NV XLPE/SHF1 21 CL2 C FR SN UV 21 0,7 1,4 20,2 ± 2,0 690 63 3000
175 CA NV XLPE/SHF1 24 CL2 C FR SN UV 24 0,7 1,5 22,0 ± 2,0 780 72 3000

Seção 1 mm²            Tensão de isolamento: 500V

Descrição
nº de 
veias

Esp. 
Isolação 

(mm)

Esp. Cober-
tura (mm)

Diâmetro Externo 
(mm)

Peso aproxima-
do (kg/km)

Força max. Puxa-
mento (kgf)

lance       
(m)

101 CA NV XLPE/SHF1 02 CL2 C FR SN UV 2 0,7 1,4 11,8 ± 1,5 210 8 4.500
101 CA NV XLPE/SHF1 03 CL2 C FR SN UV 3 0,7 1,4 12,2 ± 1,5 238 12 4.500
101 CA NV XLPE/SHF1 04 CL2 C FR SN UV 4 0,7 1,4 12,9 ± 1,5 278 16 5.000
101 CA NV XLPE/SHF1 05 CL2 C FR SN UV 5 0,7 1,4 13,7 ± 1,5 310 20 3.500
101 CA NV XLPE/SHF1 06 CL2 C FR SN UV 6 0,7 1,4 14,7 ± 1,5 347 24 3.000
101 CA NV XLPE/SHF1 07 CL2 C FR SN UV 7 0,7 1,4 14,7 ± 1,5 366 28 3.000
101 CA NV XLPE/SHF1 08 CL2 C FR SN UV 8 0,7 1,4 15,6 ± 1,5 407 32 4.500
101 CA NV XLPE/SHF1 10 CL2 C FR SN UV 10 0,7 1,4 17,4 ± 1,5 485 40 4.500
101 CA NV XLPE/SHF1 12 CL2 C FR SN UV 12 0,7 1,4 17,8 ± 1,5 533 48 4.500
101 CA NV XLPE/SHF1 14 CL2 C FR SN UV 14 0,7 1,4 18,6 ± 1,5 592 56 3.000
101 CA NV XLPE/SHF1 16 CL2 C FR SN UV 16 0,7 1,4 19,3 ± 1,5 638 64 4.000
101 CA NV XLPE/SHF1 19 CL2 C FR SN UV 19 0,7 1,4 20,1 ± 2,0 723 76 3.000
101 CA NV XLPE/SHF1 21 CL2 C FR SN UV 21 0,7 1,4 21,1 ± 2,0 787 84 3.000
101 CA NV XLPE/SHF1 24 CL2 C FR SN UV 24 0,7 1,5 23,0 ± 2,0 900 96 2.500

Seção 1,5 mm²            Tensão de isolamento: 1000V

Descrição
nº de 
veias

Esp. 
Isolação 

(mm)

Esp. Cober-
tura (mm)

Diâmetro Externo 
(mm)

Peso aproxima-
do (kg/km)

Força max. Puxa-
mento (kgf)

lance       
(m)

115 CA NV XLPE/SHF1 02 CL2 C FR SN UV 2 0,7 1,4 12,3 ± 1,5 230 12 4.500
115 CA NV XLPE/SHF1 03 CL2 C FR SN UV 3 0,7 1,4 12,8 ± 1,5 264 18 3.500
115 CA NV XLPE/SHF1 04 CL2 C FR SN UV 4 0,7 1,4 13,5 ± 1,5 306 24 3.000
115 CA NV XLPE/SHF1 05 CL2 C FR SN UV 5 0,7 1,4 14,6 ± 1,5 349 30 2.500
115 CA NV XLPE/SHF1 06 CL2 C FR SN UV 6 0,7 1,4 15,5 ± 1,5 393 36 5.000
115 CA NV XLPE/SHF1 07 CL2 C FR SN UV 7 0,7 1,4 15,5 ± 1,5 417 42 5.000
115 CA NV XLPE/SHF1 08 CL2 C FR SN UV 8 0,7 1,4 16,5 ± 1,5 467 48 4.500
115 CA NV XLPE/SHF1 10 CL2 C FR SN UV 10 0,7 1,4 18,4 ± 1,5 569 60 4.000
115 CA NV XLPE/SHF1 12 CL2 C FR SN UV 12 0,7 1,4 18,9 ± 1,5 610 72 3.500
115 CA NV XLPE/SHF1 14 CL2 C FR SN UV 14 0,7 1,4 19,7 ± 1,5 680 84 3.000
115 CA NV XLPE/SHF1 16 CL2 C FR SN UV 16 0,7 1,4 20,6 ± 2,0 750 96 2.800
115 CA NV XLPE/SHF1 19 CL2 C FR SN UV 19 0,7 1,5 21,4 ± 2,0 847 114 2.500
115 CA NV XLPE/SHF1 21 CL2 C FR SN UV 21 0,7 1,5 22,5 ± 2,0 923 126 2.300
115 CA NV XLPE/SHF1 24 CL2 C FR SN UV 24 0,7 1,6 24,6 ± 2,0 1043 144 1.900

Cabo de Controle Naval - XLPE/SHF1 - Tipo CA NV Armado em Trança de 
Aço - Condutor: Classe 2
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Condutores
Tabela 1: Condutor de Cobre Rígido, Sistema Internacional para Condutores (AWG)

Informações retiradas das tabelas da National Bureau of Standards Copper Wire – Handbook 100.

Desempenho incomparável

A Belden é um dos poucos fabricantes de 
cabos a trefi lar e recozer seus próprios 
condutores. Esse é um processo complexo, 
mas que assegura a integridade do sinal e 
as características físicas do condutor.

Além disso, seus cabos de fi bras ópticas 
são projetados e fabricados de acordo com 
as mais rigorosas normas internacionais. 
O resultado disso é um amplo portfólio de 
produtos com desempenho incomparável, 
podendo satisfazer as mais exigentes 
condições operacionais e ambientais.

Bitola (AWG)
Diâmetro Nominal 

(mm)
Seção (mm2)

Resistência 
(ohms/Km) @ 20ºC

10 2,588 5,26 3,23

11 2,305 4,17 4,07

12 2,053 3,31 5,13

13 1,828 2,63 6,49

14 1,628 2,08 8,17

15 1,45 1,65 10,3

16 1,291 1,31 12,9

17 1,15 1,04 16,34

18 1,024 0,82 20,73

19 0,9116 0,65 26,15

20 0,8118 0,52 32,69

21 0,723 0,41 41,46

22 0,6438 0,33 51,5

23 0,5733 0,26 56,4

24 0,5106 0,2 85

25 0,4547 0,16 106,2

26 0,4049 0,13 130,7

27 0,3606 0,1 170

28 0,3211 0,08 212,5

29 0,2859 0,064 265,6

30 0,2546 0,051 333,3

31 0,2268 0,04 425

32 0,2019 0,032 531,2

33 0,1798 0,0254 669,3

34 0,1601 0,0201 845,8

35 0,1426 0,0159 1069

36 0,127 0,0127 1338

37 0,1131 100 1700

38 0,1007 0,0079 2152

39 0,0897 0,0063 2696

40 0,0799 0,005 3400
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Condutores
Tabela 2: Condutor Flexível de Cobre, Sistema Internacional para Condutores (AWG)               

*AWG 10 até 30 conforme UL seção 13.
A Belden padronizou os condutores fl exíveis usados nos projetos de todos os produtos Belden®.
Estas construções preferenciais, conforme as práticas padrões da indústria, estão marcadas com o símbolo .

Bitola Encordoamento Diâmetro médio 
mín. de cada 

elemento
(mm)

Diâmetro 
aproximado

Peso nominal
Resistência 

nominal*

(AWG) (AWG nominal) (mm) (kg/km)
@ 20 °C
(Ω/km)

    36 7x44 0,048 0,152 0,113 1.360,959

    34 7x42 0,061 0,191 0,180 856,013

    32 7x40 0,076 0,236 0,290 538,412

    32 19x44 0,046 0,254 0,290 538,412

    30 7x38 0,097 0,305 0,452 367,472

    30 19x42 0,058 0,305 0,452 367,472

    28 7x36 0,122 0,381 0,720 231,967

    28 19x40 0,074 0,406 0,720 231,967

    27 7x35 0,137 0,432 0,914 182,424

    26 7x34 0,152 0,483 1,146 145,676

    26 10x36 0,127 0,533 1,146 145,676

    26 19x38 0,091 0,508 1,146 145,676

    24  7x32 0,193 0,610 1,829 90,884

    24 10x34 0,163 0,610 1,829 90,884

    24 19x36 0,117 0,610 1,829 90,884

    24 42x40 0,079 0,584 1,829 90,884

    22 7x30 0,244 0,762 2,898 57,418

    22 19x34 0,147 0,787 2,898 57,418

    22 26x36 0,127 0,762 2,898 57,418

    20 7x28 0,320 0,965 4,618 35,763

    20 10x30 0,257 0,940 4,618 35,763

    20 19x32 0,185 0,940 4,618 35,763

    20 26x34 0,160 0,914 4,618 35,763

    20 42x36 0,124 0,965 4,618 35,763

    18 7x26 0,386 1,220 7,337 22,705

    18 16x30 0,257 1,190 7,337 22,705

    18 19x30 0,234 1,240 7,337 22,705

    18 42x34 0,157 1,190 7,337 22,705

    18 65x36 0,127 1,190 7,337 22,705

    16 7x24 0,488 1,520 11,682 14,272

    16 19x29 0,297 1,470 11,682 14,272

    16 26x30 0,254 1,500 11,682 14,272

    16 65x34 0,160 1,500 11,682 14,272

    16 105x36 0,127 1,500 11,682 14,272

    14 7x22 0,615 1,930 18,602 8,957

    14 19x26 0,373 1,800 18,602 8,957

    14 42x30 0,251 1,910 18,602 8,957

    14 105x34 0,160 1,910 18,602 8,957

    12 7x20 0,775 2,440 29,555 5,611

    12 19x25 0,470 2,360 29,555 5,611

    12 65x30 0,254 2,410 29,555 5,611

    12 165x34 0,160 2,410 29,555 5,611

    10 37x26 0,424 2,920 46,997 3,543

    10 65x28 0,320 3,050 46,997 3,543

    10 105x30 0,251 3,000 46,997 3,543
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Condutores
Tabela 3: Especifi cações Atuais para Cabos Eletrônicos Belden

A máxima corrente que continuamente 
pode ser aplicada em um cabo eletrônico é 
limitada pela bitola do condutor, o número 
de condutores contidos em cada cabo, a 
classe de temperatura máxima do cabo 
e pelas condições ambientais, tais como 
temperatura ambiente e ventilação. 
Para usar o gráfi co de capacidade de 
corrente, primeiro determine a bitola do 
condutor, a classe de temperatura e o 
número de condutores.

Em seguida, ache o valor da corrente 
no gráfi co para a classe de temperatura 
desejada e a bitola do condutor. Para 
calcular a corrente máxima/condutor, 
multiplique o valor encontrado no gráfi co 
pelo fator apropriado do condutor. O gráfi co 
considera que o cabo está envolvido por 
ar sem circulação e a uma temperatura 
ambiente de 25 °C. Os valores de corrente 
são em ampères RMS e são válidos 
somente para condutores de cobre.
Para outras condições, contate o Suporte 
Técnico Belden: (11) 4092-9000.

Nota: classes de correntes são propostas 
apenas como guia geral para aplicações 
em comunicação eletrônica e controle de 
baixa potência. Classes de correntes para 
aplicações de potências mais elevadas, 
geralmente, são defi nidas por agências 
regulatórias, tais como UL, CSA, NEC, e 
outras.

Classes de Correntes

N° de condutores* Fator

1 1,6

2 a 3 1,0

4 a 5 0,8

6 a 15 0,7

16 a 30 0,5

*Não considere blindagens a não ser que sejam usadas como condutores.
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Condutores
Tabela 4: Equivalência de Condutores de Cobre AWG/MCM e as Respectivas Seções  
Transversais em mm²      

MCM mm²

1000 507

900 456

800 405

750 380

700 355

600 304

500 253

400 203

350 177

300 152

250 127

AWG mm²

4/0 107

3/0 85,0

2/0 67,4

1/0 53,5

1 42,4

2 33,6

3 26,7

4 21,2

5 16,8

6 13,3

7 10,5

8 8,37

9 6,63

10 5,26

11 4,17

AWG mm²

12 3,31

13 2,62

14 2,08

15 1,65

16 1,31

17 1,04

18 0,823

19 0,653

20 0,518

21 0,410

22 0,326

23 0,258

24 0,205

25 0,162

26 0,129

AWG mm²

27 0,102

28 0,081

29 0,064

30 0,051

31 0,040

32 0,032

33 0,025

34 0,020

35 0,016

36 0,013

37 0,010

38 0,008

39 0,006

40 0,005

Para converter Multiplique por

polegadas para milímetros 25,4

milímetros para polegadas 0,03937
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Isolações e Coberturas

Isolações
A Belden investe muito tempo e esforço 
para formular seus próprios compostos 
de isolação. Por isso, as isolações Belden 
proporcionam desempenho superior sob 
diferentes condições ambientais agressivas. 
Os cabos Belden são certifi cados pela UL e 
seus compostos de isolação são aprovados 
pela CSA.

Entre as Isolações utilizadas se destacam:

• Polietileno 

• Policloreto de Vinila (PVC)

• Polipropileno

Também estão disponíveis:

• Datalene® — Para computadores e 
transmissão de dados. Datalene é resistente 
à compressão, leve, e oferece ótimas 
características de desempenho em uma 
ampla gama de temperaturas.

• Cabos Plenum & Alta-Temperatura 
isolados com Tefl on® — Para comunicação 
de dados, instrumentação e controle, 
além de outras aplicações comerciais e 
industriais. Cabos Plenum eliminam a 
necessidade de conduítes e reduzem o 
tempo de instalação.

Coberturas
Os cabos eletrônicos Belden são fabricados 
com os mais diversos tipos de materiais de 
cobertura.

• Flamarrest® — A inovação em cobertura 
da Belden, Flamarrest é um composto 
retardante para a chama e de baixa fumaça, 
que é cinco vezes mais fl exível do que o 
fl uorocopolímero. Cabos com cobertura de 
Flamarrest têm relação de custo efi ciente e 
facilidade na instalação.

Também se incluem na ampla gama de 
compostos para cobertura:

• Policloreto de Vinila (PVC)

• Polietileno

• Poliuretano

• Tefl on®

• Tefzel®

• Halar®

• Neoprene

• EPDM

• Hypalon®

• Borracha de silicone

• Borracha natural

Compostos especiais e variações dos compostos 
padrões também estão disponíveis.

Tefl on, Tefzel e Hypalon são marcas comerciais da DuPont. 
Halar é uma marca comercial da Ausimont Corporation.

Introdução
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Tefl on e Tefzel são marcas comerciais da DuPont. 
Halar é marca comercial da Solvay Solexis.

EPDM
EPDM -- Ethylene-propylene-diene monomer 
(monômero de etileno-propileno-dieno) 
é um elastômero reticulado quimicamente 
com excelente fl exibilidade e resistência a 
alta e baixa temperatura (+150 °C a -55 °C). 
Possui boa resistência de isolação e rigidez 
dielétrica, bem como excelente resistência 
à abrasão e propriedades mecânicas. O 
EPDM tem também melhor resistência a 
cortes do que a borracha de silicone, a qual 
substitui em algumas aplicações.

O EPDM é compatível com a maioria 
dos vernizes, porém, depois do ciclo 
de imersão e secagem, o verniz tende 
a aderir à isolação (porque o EPDM, 
diferentemente de algumas isolações de 
borracha, não transpira óleos ou ceras). 
Como o isolamento é puxado para fazer a 
terminação, o verniz trinca, algumas vezes, 
quebrando a isolação.

Para resolver este problema, foi aplicada
uma solução esteárica no isolamento 
durante o processo de bobinamento. Isso 
garante que a rigidez do verniz não cause 
ruptura na isolação de EPDM quando este 
receber a terminação.

Avaliações de campo por vários usuários 
revelam que o revestimento de EPDM 
tem excelente resistência ao verniz, ao 
menos igual à dos elastômeros sintéticos, 
polietileno reticulado ou do silicone com 
trança de vidro em sistemas de imersão e 
secagem.

Polietileno (sólido e expandido)
É uma isolação muito boa em termos 
de propriedades elétricas, pois possui 
baixa e estável constante dielétrica e alta 
resistência de isolamento. Em termos 
de fl exibilidade, o polietileno pode ser 
classifi cado de fi rme a duro, dependendo 
de seu peso molecular e densidade. O de 
baixa densidade é o mais fl exível, e o de alta 
densidade, com alto peso molecular, mais 
duro. Tem excelente resistência à umidade 
e intempéries tanto na cor preta quanto nas 
versões coloridas. Sua constante dielétrica 
é 2,3 para isolação sólida e tipicamente 1,64 
para expandida. Compostos retardantes à 
chama têm constante dielétrica em torno de 
1,7 para polietileno expandido e 2,58 para 
polietileno sólido.

Polipropileno (sólido e expandido)
Com propriedades elétricas similares às 
do polietileno, é usado tipicamente como 
isolação. Por ser mais duro que polietileno, 
pode ser utilizado com uma espessura 
menor. A temperatura de operação pode 
ser 60 °C, 80 °C ou 105 °C. Sua constante 
dielétrica é 2,25 para o sólido e tipicamente 
1,55 para o expandido.

Poliuretano
Esse material é usado principalmente como 
cobertura de cabos, pois tem excelente 
resistência a oxidação, óleo e ozona. 
Alguns compostos também possuem boa 
resistência a chama. É um material com 
excelente resistência à abrasão. Possui 
excelente efeito memória, fazendo-o um 
material ideal para cordões retráteis.

PVC
Também chamado de vinila ou Policloreto 
de vinila, as propriedades de temperatura 
extremamente altas e baixas não podem 
ser obtidas por um único composto. Certas 
formulações podem alcançar a classe de 
-55 °C a +105 °C. Outros PVCs comuns 
alcançam de -20 °C a +60 °C. Há vários 
compostos para diferentes aplicações. 
Muitos compostos de PVC também diferem 
em maleabilidade e propriedades elétricas. 
A faixa de preço pode variar de acordo com 
o tipo. Os valores de constante dielétrica 
podem variar de 3,5 a 6,5.

Borracha
A defi nição de borracha normalmente 
inclui borracha natural e compostos SBR. 
Ambos os materiais podem ser usados 
para isolações e coberturas. Há muitas 
formulações destes materiais básicos. Cada 
formulação é para uma aplicação específi ca. 
Algumas são apropriadas para um mínimo 
de -55 °C, enquanto outras são para um 
máximo de 75 °C.

Silicone
É uma isolação muito macia que tem classe 
de temperatura de -80 °C a 200 °C. Ele 
tem excelentes propriedades elétricas além 
de resistência a ozona, baixa absorção 
de umidade, resistência às intempéries e 
resistência à radiação. Possui, geralmente, 
baixa capacidade mecânica e pouca 
resistência ao desgaste.

Tefl on®

Esse material tem excelentes propriedades 
elétricas, classe de temperatura e 
resistência química. Não é apropriado para 
locais sujeitos à radiação nuclear e não 
possui boas características em relação à 
alta voltagem. FEP Tefl on é extrudável de 
maneira similar à do PVC e do polietileno. 
Isso signifi ca que condutores longos e cabos 
compridos são disponíveis. TFE Tefl on é 
extrudável em um tipo de processo mais 
complexo, por isso limitando o comprimento 
dos cabos. O TFE deve ser extrudado sobre 
condutores revestidos de prata ou níquel. 
Os revestimentos de níquel ou de prata são 
especifi cados, respectivamente, para um 
máximo de 260 °C e 200 °C. O custo do 
Tefl on é aproximadamente de 8 a 10 vezes 
a mais por kg do que o composto de PVC.

Tefzel®

É um material termoplástico fl uorocopolímero 
com excelentes propriedades elétricas, 
resistência ao calor, resistência química, 
dureza, resistência à radiação e resistência 
à chama. A classe de temperatura é de 
-65 °C a +150 °C.

Flamarrest®

Flamarrest® é um material de cobertura de 
base clorídrica de grau Plenum, retardante 
à chama e de baixa emissão de fumaça 
e gases tóxicos (LSZH). Cabos cobertos 
com Flamarrest® atendem aos Padrões 
ANSI/NFPA 262-1985 (UL910), ensaio de 
chama para cabo Plenum.

Halar®

É um composto termoplástico fl uoropolímero 
com excelente resistência química, propriedades 
elétricas, características térmicas e 
resistência ao impacto. A classe de 
temperatura é de -70 °C a +150 °C.

Neoprene
A classe de temperatura desse material 
pode variar de -55 °C a +90 °C. A classe 
efetiva depende da formulação usada. O 
neoprene é resistente a óleo e a raios UV, 
fazendo-o ideal para muitas aplicações 
externas. As cores mais estáveis são preto, 
marrom escuro e cinza. As propriedades 
elétricas não são tão boas quanto as de 
outros materiais de isolação. Por essa 
razão, espessura de isolação mais grossa 
deve ser usada. As aplicações mais comuns 
são na isolação de lead wire e na cobertura 
de diversos cabos.

Isolações e Coberturas
Características típicas dos compostos mais comuns para isolação e cobertura
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Isolações e Coberturas
Tabela 5: Comparativo das Propriedades dos Compostos Plásticos de Isolação e Cobertura

Propriedades PVC PEBD
Polietileno 
expandido

PEAD Polipropileno
Polipropileno 

expandido
PUR Nylon CPE Flamarrest®

Resistência à oxidação O O O O O O O O O O

Resistência ao calor B–O B B O O O B O O B–O

Resistência ao óleo M B–O B B–O M M O O O M

Flexibilidade à baixa temperatura R–B O O O R R B B O R–B

Resistência aos raios UV e às intempéries B–O O O O O O B O O B

Resistência à ozona O O O O O O O O O O

Resistência à abrasão M–B B M O M–B M–B E O O–E M–B

Propriedades elétricas M–B O O O O O R R O B

Resistência à chama O R R R R R R R O O

Resistência à radiação nuclear M B–O B B–O M M B M–B E M

Resistência à água M–B O O O O O R–B R–M E M

Resistência aos ácidos B–O B–O B–O O O O M R–M O B

Resistência aos alcalinos B–O B–O B–O O O O M O O B

Resistência aos hidrocarbonetos alifáticos 
(gasolina, querosene, etc.)

R B–O B B–O R–M R R–B B O R

Resistência aos hidrocarbonetos 
aromáticos (benzeno, tolueno, etc.)

R–M R R R R–M R R–B B B–O R–M

Resistência aos hidrocarbonetos 
halogenados (solventes desengraxantes)

R–M B B B R R R–B B O R–M

Resistência ao álcool R–M O O O O O R–B R O B

Diretamente enterrado R–B B N/A O N/A N/A B R O–E R

CPE = Chlorinated Polietileno (polietileno clorado) • PEAD = polietileno de alta densidade • PEBD = polietileno de baixa densidade • PUR = Poliuretano

Estas classifi cações são baseadas no desempenho médio dos compostos de uso geral.
Qualquer propriedade, geralmente, pode ser melhorada pelo uso de compostos especiais.

Legenda

R ruim

M médio

B bom

O ótimo

E excelente
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Isolações e Coberturas
Tabela 6: Comparativo das Propriedades dos Compostos de Fluoropolímero de Isolação e de Cobertura

Propriedades
FEP 

Tefl on®

Tefzel®

(ETFE)
PTFE 

Tefl on®

Solef® / Kynar®

(PVDF) / PVF
Halar®

(E-CTFE)

Resistência à oxidação E O E E E

Resistência ao calor E O E E E

Resistência ao óleo E O O–E O E

Flexibilidade à baixa temperatura E O E M E

Resistência aos raios UV e às intempéries E O E O–E E

Resistência à ozona O O E O O

Resistência à abrasão O O E O O

Propriedades elétricas O O O B–O O

Resistência à chama E B O O O–E

Resistência à radiação nuclear R–B O R O O

Resistência à água O O O O O

Resistência aos ácidos O O O B–O O

Resistência aos alcalinos O O O O O

Resistência aos hidrocarbonetos alifáticos 
(gasolina, querosene, etc.)

O O O O O

Resistência aos hidrocarbonetos aromáticos 
(benzeno, tolueno, etc.)

O O O B–O O

Resistência aos hidrocarbonetos halogenados 
(solventes desengraxantes)

O O O B O

Resistência ao álcool O O O O O

Diretamente enterrado O O O O O

Estas classifi cações são baseadas no desempenho médio dos compostos de uso geral.
Qualquer propriedade, geralmente, pode ser melhorada pelo uso de compostos especiais.

Tefl on e Tefzel são marcas comerciais da DuPont.
Halar é marca comercial da Solvay Solexis.
Solef é marca comercial da Solvay.
Kynar é marca comercial da Atofi na Chemical Corporation.

Legenda

R ruim

M médio

B bom

O ótimo

E excelente
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Isolações e Coberturas
Tabela 7: Comparativo das Propriedades de Isolação de Borracha

Legenda

R ruim

M médio

B bom

O ótimo

E excelente

Propriedades Borracha Neoprene
Hypalon® 

(polietileno 
clorossulfonado)

EPDM (elastômero 
etileno-propileno-

dieno)
Silicone

Resistência à oxidação M B O O O

Resistência ao calor M B O O E

Resistência ao óleo R B B R M–B

Flexibilidade à baixa temperatura B M–B M B-O E

Resistência aos raios UV e às intempéries M B O O E

Resistência à ozona R B O O E

Resistência à abrasão O B–O B B R

Propriedades elétricas B R B O B

Resistência à chama R B B R M–B

Resistência à radiação nuclear M M–B O B O

Resistência à água B O O B–O B-O

Resistência ao ácido M–B B O B–O M–B

Resistência aos alcalinos M–B B O B–O M–B

Resistência aos hidrocarbonetos alifáticos 
(gasolina, querosene, etc.)

R B M R R–M

Resistência aos hidrocarbonetos aromáticos 
(benzeno, tolueno, etc.)

R R-M M M R

Resistência aos hidrocarbonetos halogenados 
(solventes desengraxantes)

R R R–M R R–B

Resistência ao álcool B M B R B

Estas classifi cações são baseadas no desempenho médio dos compostos de uso geral.
Qualquer propriedade, geralmente, pode ser melhorada pelo uso de compostos especiais.

Hypalon é marca comercial da DuPont.
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Isolações e Coberturas
Tabela 8: Classe Nominal de Temperatura para Diversos Compostos de Isolação e Cobertura

Composto
Temperatura normal Temperatura especial

baixa alta baixa alta

Polietileno Clorossulfonado (Hypalon®) -20 °C 90 °C -40 °C 105 °C

EPDM (monômero de etileno-propileno-dieno) -55 °C 105 °C — 150 °C

Neoprene -20 °C 60 °C -55 °C 90 °C

Polietileno (sólido e expandido) -60 °C 80 °C — —

Polipropileno (sólido e expandido) -40 °C 105 °C — —

Borracha -30 °C 60 °C -55 °C 75 °C

FEP Tefl on® -70 °C 200 °C — —

PVC -20 °C 80 °C -55 °C 105 °C

Silicone -80 °C 150 °C — 200 °C

Halar® -70 °C 150 °C — —

Tefzel® -65 °C 150 °C — —

PTFE Tefl on -70 °C 260 °C — —

CPE -35 °C 90 °C -45 °C 105 °C

Solef® / Kynar® -20 °C 150 °C / 125 °C -40 °C 150 °C / 150 °C

Flamarrest® -20 °C 75 °C — —

Hypalon, Tefl on e Tefzel são marcas comerciais da DuPont. 
Halar é marca comercial da Solvay Solexis.
Solef é marca comercial da Solvay.
Kynar é marca comercial da Atofi na Chemical Corporation.
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Blindagem e Armação
Introdução

Liderança em Inovação
A evolução tecnológica mantém contínua 
a demanda por melhores blindagens para 
cabos. A Belden atende a esta demanda 
com inovação na blindagem e nos métodos 
de ensaios mais eficazes para fornecer 
cabos de alta qualidade e confi abilidade.
 
Com a criação de marcas comerciais 
para projetos de blindagens e patentes 
de métodos de ensaios, a Belden tem 
conquistado a liderança em inovação que 
é inigualável na indústria de cabos. Além 
disso, a Belden oferece a mais ampla 
linha na indústria de cabos blindados 
multicondutores, coaxiais e planos.

As inovações da Belden são empregadas 
em várias aplicações para blindagens:

 Beldfoil® — A primeira fi ta alumínio/poliéster 
desenvolvida como blindagem para cabo. 
Proporciona blindagem com 100% de 
cobertura para uma ótima proteção.

 Duofoil® — Consiste em uma fi ta laminada
de alumínio-poliéster-alumínio enfaixada 
em volta do núcleo dielétrico do cabo. 
Proporciona 100% de cobertura, melhorando 
a confi abilidade e a vida útil da blindagem.

A Belden também se utiliza de novas 
técnicas para aplicar blindagens em cabos 
multicondutores com pares:

 Blindagem — “French Braid”
A blindagem patenteada pela Belden, 
“French Braid” (trança francesa), é uma 
espiral dupla (blindagem dupla enfaixada) 
com duas espirais entrelaçadas.

 Shorting Fold (“dobra com alumínio 

em contato”) — A Belden utiliza a técnica 
de “dobra com alumínio em contato” para 
manter o contato metal a metal e melhorar 
o desempenho em alta frequência. Sem 
a Shorting Fold uma fenda é criada, 
através da qual o sinal pode passar e 
causar interferência. (veja fi guras 1 e 2).

O uso da Shorting Fold (“dobra com 
alumínio em contato”) ou da Z-Fold (dobra 
em “Z”) aumenta a efi cácia da blindagem 
de fi ta em altas frequências.

 Z-Fold® (dobra em “Z”) — A Belden 
aprimorou a tradicional Shorting Fold 
com o emprego da Z-Fold (dobra em 
“Z”) projetada para uso em aplicações 
multipares a fi m de reduzir o crosstalk. 
A dobra em “Z” (veja fi gura 3) combina 
uma isolação e uma Shorting Fold. A 
Shorting Fold proporciona contato metal 
a metal, enquanto a dobra na isolação 
evita que as blindagens entrem em curto 
uma com a outra em cabos multipares, 
blindados individualmente.

FendaFenda

Shorting 
Fold 

(Alumínio 
x 

Alumínio)

Shorting 
Fold 

(Poliéster 
x 

Poliéster)

Condutor Dreno
Condutor Dreno

Condutor 
Dreno

Condutor 
Isolado

Condutor 
Isolado

Fita de 
Isolação

Poliéster

Alumínio

Alumínio

Alumínio por fora Alumínio por dentro

Blindagem “French Braid” (trança francesa)
patenteada pela Belden.

Figura 1: Confi guração de blindagem de fi ta sem shorting folds (“dobra com alumínio em contato”).

Figura 2: Confi guração de blindagem de fi ta com 
shorting fold (“dobra com alumínio em contato”).

Figura 3: Blindagem de fi ta com Z-Fold (dobra em “Z”) 
reduz o crosstalk em aplicações multipares.

Shorting 
Fold 

(Alumínio 
x 

Alumínio)

Condutor 
Dreno

Condutor 
IsoladoPoliéster

Alumínio
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Blindagem e Armação
Características dos Tipos de Blindagem e Armação da Belden

Dobra Curta

*CC = corrente contínua.

Blindagens com Fitas
As blindagens de fi tas consistem em fi tas 
laminadas de alumínio sobre um fi lme 
de poliéster ou de polipropileno. O fi lme 
propicia resistência mecânica na blindagem 
e isolação complementar. As blindagens de 
fi tas proporcionam 100% de cobertura ao 
cabo, necessária para proteção eletrostática. 
Em função do tamanho reduzido, as 
blindagens de fi tas são normalmente usadas 
para blindagem individual dos pares de 
cabos de dados multipares a fi m de reduzir 
o Crosstalk. Elas são menos pesadas e de 
menor volume e custo do que as blindagens 
de espiral ou trança e, geralmente, são mais 
efi cazes do que as blindagens de trança 
no espectro de RF (radiofrequência). As 
blindagens de fi tas são mais fl exíveis do que 
as de trança, porém, possuem uma menor 
vida útil de fl exibilidade do que as de espiral 
ou trança.

Condutores drenos 
são usados com as
 blindagens de fi tas
 a fi m de facilitar as conexões e as descargas 
eletrostáticas para a terra.
O ponto fraco na utilização da blindagem 
de fi ta inclui maior resistência CC* e menor 
resistência mecânica do que as blindagens 
de trança e de espiral.

Blindagem Espiral/Enfaixada
As blindagens do tipo espiral/enfaixada 
consistem de fi os (geralmente de cobre) 
enfaixados em espiral em volta do núcleo 
do cabo. Flexibilidade superior e maior vida 
útil da blindagem, facilidade 
na conexão 
e até 97% 
de cobertura 
são as vantagens das blindagens em 
espiral. São as melhores nas aplicações 
de áudio. Como regra, blindagens de 
espiral não são efetivas acima da faixa de 
frequência de áudio em função do efeito 
bobina produzido pela indutância dos fi os 
enrolados.

Blindagens “French Braid” (trança 
francesa)
A blindagem patenteada “French Braid” 
(trança francesa) da Belden é uma espiral 
dupla entrelaçada. 
Esta construção 
proporciona uma 
vida útil maior em
relação às blindagens de espiral padrão, 
melhor fl exibilidade do que a das blindagens 
de tranças convencionais e menores níveis 
de ruídos de microfonia e estática do que as 
blindagens de espiral e de tranças.

Blindagens com Tranças
A blindagem de trança consiste em 
conjuntos de tranças de cobre nu ou 
estanhado ou alumínio, um conjunto 
entrelaçado no sentido horário e outro 
conjunto entrelaçado no sentido anti-horário.

As blindagens 
de tranças 
proporcionam 
integridade estrutural
superior, enquanto mantêm boa fl exibilidade 
e vida útil. Estas blindagens são ideais 
para minimizar a interferência de baixa 
frequência e têm menor resistência CC* do 
que as de fi tas. As blindagens de tranças 
são efetivas para áudio, bem como para o 
espectro de RF. Geralmente, quanto maior 
a cobertura de trança, maior é a efetividade 
da blindagem. Entretanto, a relação entre 
custo e a cobertura de trança deve ser 
considerada. Coberturas de tranças típicas 
estão entre 80% e 95%. Cobertura de 100% 
não é viável com blindagem de trança. 
Outras características a se considerar na 
escolha da blindagem de trança são o ângulo 
do entrelaçamento, o diâmetro da trança, o 
número de espulas (grupos de fi os) e o 
número de fi os (tranças).

Blindagens Combinadas
Blindagens combinadas consistem de 
mais de uma camada de blindagem. 
Proporcionam eficiência máxima de 
blindagem por meio do espectro de 
frequência. A blindagem fita/trança 
combina as vantagens de 100% de 
cobertura da fita, mais a robustez e a 
baixa resistência CC* da trança.
A Belden também tem desenvolvido 
configurações de blindagem para uso 
em cabos coaxiais para banda larga.

 Duobond®

Duobond, essencialmente, tem a 
mesma fabricação da Duofoil® (uma fi ta 
alumínio/poliéster/alumínio), mas com 
uma camada extra de adesivo colando 
a blindagem de fi ta no núcleo dielétrico. 
Esta blindagem proporciona 100% de 
cobertura e assegura a máxima proteção 
da blindagem.

Armação
A tecnologia inovadora da Belden oferece 
máxima efi cácia para atender aos requisitos 
de desempenho de várias aplicações.

A  Be lden  pode  também p ro teger 
mecanicamente cabos eletrônicos, de 
instrumentação e controle com armação de 
aço ou alumínio intertravado.

 Duobond II (fi ta/trança) 

 Combina a Duobond com uma trança 
externa, aplicada para maior proteção 
contra interferência e para aumentar a 
resistência total à tração.

 Duobond III (blindagem tripla) 

 Utiliza o projeto da Duobond II (fi ta/trança) 
mais uma camada envolvente da Duofoil.
A camada extra de fi ta melhora a 
confi abilidade da blindagem e proporciona 
uma barreira adicional contra interferência.

 Duobond Plus® 
 Caracteriza-se pela fabricação fi ta/trança/
fi ta com a Shorting Fold na última camada. 
Esta dobra evita que a abertura de uma 
fenda seja criada na blindagem, deste modo 
prevenindo a entrada ou saída de sinal.

 Duobond IV (blindagem quádrupla)
 Oferece uma camada extra de blindagem 

de trança (fita/trança/fita/trança) para 
melhoria da resistência e durabilidade.

Outras combinações de blindagens estão 
disponíveis, tais como as com fi ta/trança/
fi ta/trança usadas nos cabos de Ethernet, 
trança/trança ou fi ta/espiral.
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Blindagem e Armação
Tipos de Blindagens — Guia de Aplicação; Tabela 9: Comparação de Custos Relativos;
Tabela 10: Classifi cação de Desempenho das Blindagens

Tipos de Blindagens — Guia de 
Aplicações

Escolha uma blindagem de fi ta...
 Para proteção contra acoplamento 

eletromagnético quando o nível de cobertura 
da blindagem é mais importante do que a 
baixa resistência CC*.

 Quando houver possíveis fontes de 
interferência, incluindo sinais de TV, 
Crosstalk de outros circuitos, transmissores 
de rádio, lâmpadas fluorescentes ou 
equipamentos de computação.

 Para MATV, CATV, vídeo, redes, cabos I/O
de computadores em ambientes de 
escritório, indústria ou comércio, onde os 
níveis EMI no ambiente são baixos.

Escolha uma blindagem de trança...

 Para desempenho superior contra 
acoplamento difuso, quando baixa 
resistência CC* é importante e, em menor 
escala, o acoplamento eletromagnético.

 Q u a n d o  p o s s í v e i s  f o n t e s  d e 
i n t e r f e r ê n c i a  a p r e s e n t a m 
características de baixa impedância, 
tais como circuitos de controle de
motores e chaves que operam cargas 
indutivas.

 Do computador ao terminal de conexão 
em ap l icações  de  processos  de 
instrumentação ou controle.

Escolha uma blindagem de espiral...

  Para blindagem funcional contra 
acoplamento difuso ou capacitivo somente 
em frequências de áudio.

  Quando possíveis fontes de interferência 
são l inhas de potência e lâmpadas 
fl uorescentes.

  Para aplicações quando flexibilidade 
e  v i d a  ú t i l  d a  b l i n d a g e m  s ã o 
preocupações maiores, tais como em 
cabos de microfone e áudio e cordões 
retráteis.

Escolha uma combinação de blindagem...

 Para blindagem contra emissão de ondas 
eletromagnéticas de alta frequência. Combina 
a baixa resistência das blindagens de 
trança e 100% de cobertura da fi ta.

 Quando possíveis fontes de interferência 
incluem transmissores de rádio, estações 
de TV, placas de circuitos impressos, 
centrais te lefônicas,  c i rcui tos de 
controle de motores e equipamentos de 
computação.

 Para vídeo, CATV, MATV, rede, cabos 
para equipamentos CNC.

*CC = corrente contínua.

Tabela 10: Quadro comparativo do desempenho das blindagens

Tabela 9: Comparação de Custos 
Relativos 
Comparações de custos relativos são 
baseadas em cabo coaxial. O gráfico 
mostra custo relat ivo de bl indagem 
como um componente do custo total do 
cabo. Essas categorias de custo podem 
mudar dependendo da construção do cabo.

 

Trança Espiral Fita Fita / 
trança

Duobond  
Plus®

Quad

5

4

3

2

1

0

Classifi cação da blindagem

E Excelente

O Ótimo

B Bom

M Médio

R Ruim

— Não aplicável

*Embora as classifi cações mostradas na tabela 9 sejam baseadas em resultados de ensaios de cabos coaxiais blindados,
essas classifi cações também são aplicáveis ao multicondutor blindado no qual esses tipos de blindagens estão disponíveis.

Nota: a efi cácia da blindagem diminui à medida que a frequência aumenta. Portanto, classifi cações em uma categoria de 
frequência não implicam na mesma efi cácia de blindagem em outras categorias de frequências.

Categoria de 
frequência e tipos de 

interferências previstas

Classifi cações entre blindagens de cabos*

Trança
(95% cobertura)

Espiral Fita Fita/trança
Fita/trança/fi ta

Duobond 
Plus®

Frequência: corrente contínua (CC)

Capacitiva B O E E E

Difusa E B R E E

Difusa/indutiva — — — — —

Difusa/indutiva/capacitiva — — — — —

Frequência: 15 kHz

Capacitiva B O E E E

Difusa E M R E E

Difusa/indutiva O R B O E

Difusa/indutiva/capacitiva — — — — —

Frequência: 10 MHz a 1000 MHz

Capacitiva B O E E E

Difusa — — — — —

Difusa/indutiva M R B O E

Difusa/indutiva/capacitiva M R B O E
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Fórmulas de 
conversão de 
temperatura

Conversões Métricas
Tabela 11: Quadro de Conversão de Temperatura e Fórmulas
Tabela 12: Fatores de Conversão de Distância e Peso

°C °F

210 410

205 401

200 392

195 383

190 374

185 365

180 356

175 347

170 338

165 329

160 320

155 311

150 302

145 293

140 284

135 275

130 266

Para converter Multiplicar por

Polegadas para milímetros 25,4

Milímetros para polegadas 0,03937

Metros para pés 3,2808

Pés para metros 0,3048

Quilômetros para pés 3280,8

Pés para quilômetros 0,0003048

Quilogramas para libras 2,205

Libras para quilogramas 0,4536

Libras/1000 pés para libras/km 3,2808

Libras/1000 pés para kg/km 1,4882

kg/km para libras/1000 pés 0,6719

°C °F

125 257

120 248

115 239

110 230

105 221

100 212

95 203

90 194

85 185

80 176

75 167

70 158

65 149

60 140

55 131

50 122

45 113

°C °F

40 104

35 95

30 86

25 77

20 68

15 59

10 50

5 41

0 32

-5 23

-10 14

-15 5

-20 -4

-25 -13

-30 -22

-35 -31

-40 -40

Tabela 11: Quadro de conversão de temperatura

Tabela 12: Fatores de Conversão de Distância e Peso

* °C = Grau Celsius.
** °F= Grau Fahrenheit.

5
9

(°F – 32)°C* =

9
5

°C + 32°F** = 

115I N F O R M A Ç Õ E S  T É C N I C A S  -  B E L D E N 



Para mais informações, entre em contato com o Suporte Técnico Belden: +55 11 4092-9000 - www.belden.com.br 

Conversões Métricas
Tabela 13: Equivalência de Bitolas de Condutores (mm2 / polegada2 / circular mils / AWG)

mm2 Polegada2 Cir. Mils AWG

1000 1,550 1974000

975 1,511 1924700

950 1,472 1875300

925 1,434 1826000

900 1,395 1776600

875 1,356 1727300

850 1,317 1677900

825 1,279 1628600

800 1,240 1579200

775 1,201 1529900

750 1,163 1480500

725 1,124 1431200

700 1,085 1381800

675 1,046 1332500

650 1,008 1283100

625 0,969 1233800

600 0,930 1184400

575 0,891 1135100

550 0,853 1085700

525 0,814 1036400

500 0,775 987000

475 0,736 937700

450 0,698 888300

425 0,659 839000

400 0,620 789600

375 0,581 740300

350 0,542 690900

325 0,504 641600

300 0,465 592200

275 0,426 542900

250 0,388 493500

225 0,349 444200

200 0,310 394800

175 0,271 345500

150 0,233 296100

125 0,1938 246800

— — 211600 4/0

100 0,1550 197400

95 0,1472 187530

90 0,1395 177660

— — 167800 3/0

85 0,1317 167790

80 0,1240 157920

75 0,1163 148050

70 0,1085 138180

— — 133100 2/0

65 0,1008 128310

60 0,0930 118440

mm2 Polegada2 Cir. Mils AWG

55 0,0853 108570

— — 105600 1/0

50 0,0775 98700

45 0,0698 88830

— — 83690 1

40 0,0620 78960

35 0,0542 69090

— — 66360 2

30 0,0465 59220

— — 52620 3

25 0,0388 49350

— — 41740 4

20,0 0,0310 39480

19,5 0,0302 38490

19,0 0,0294 37510

18,5 0,0287 36520

18,0 0,0279 35530

17,5 0,0271 34550

17,0 0,0264 33560

— — 33090 5

16,5 0,0256 32560

16,0 0,0248 31580

15,5 0,0240 30600

15,0 0,0233 29610

14,5 0,0225 28620

14,0 0,0217 27640

13,5 0,0209 26650

— — 26420 6

13,0 0,0201 25660

12,5 0,0194 24680

12,0 0,0186 23690

11,5 0,0178 22700

11,0 0,0171 21710

— — 20820 7

10,5 0,0163 20730

10,0 0,0155 19740

9,5 0,01472 18753

9,0 0,01395 17766

8,5 0,01317 16779

— — 16510 8

8,0 0,01240 15792

7,5 0,01163 14805

7,0 0,01085 13818

— — 13090 9

6,5 0,01008 12831

6,0 0,00930 11844

5,5 0,00853 10857

— — 10380 10

mm2 Polegada2 Cir. Mils AWG

5,00 0,00775 9870

4,75 0,00736 9377

4,50 0,00698 8883

4,25 0,00659 8390

— — 8230 11

4,00 0,00620 7896

3,75 0,00581 7403

3,50 0,00542 6909

— — 6530 12

3,25 0,00504 6416

3,00 0,00465 5922

2,75 0,00426 5429

— — 5180 13

2,50 0,00388 4935

2,25 0,00349 4422

— — 4110 14

2,00 0,00310 3948

1,75 0,00271 3455

— — 3260 15

1,50 0,00233 2961

— — 2580 16

1,25 0,00194 2468

— — 2050 17

1,00 0,00155 1974

0,90 0,00140 1777

— — 1620 18

0,80 0,00124 1579

0,75 0,00116 1481

0,70 0,00109 1382

— — 1290 19

0,60 0,00093 1184

— — 1029 20

0,50 0,000775 987
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Quadros de Códigos de Cores Belden®

Cond. 
n°

Cor

1 Preto

2 Branco

3 Vermelho

4 Verde

5 Marrom

6 Azul

7 Laranja

8 Amarelo

9 Violeta

10 Cinza

11 Rosa

12 Marrom-claro

Par 
n°

Combinação de cores

1 Preto & vermelho

2 Preto & branco

3 Preto & verde

4 Preto & azul

5 Preto & amarelo

6 Preto & marrom

7 Preto & laranja

8 Vermelho & branco

9 Vermelho & verde

10 Vermelho & azul

Par 
n°

Combinação de 
cores

1 Branco & azul

2 Branco & laranja

3 Branco & verde

4 Branco & marrom

5 Branco & cinza

Par 
n°

Combinação de 
cores

1 Branco / listra azul & 
azul / listra branca

2 Branco / listra laranja & 
laranja / listra branca

3 Branco / listra verde & 
verde/ listra branca

4 Branco / listra marrom & 
marrom / listra branca

5 Branco / listra cinza & 
cinza / listra branca

Par 
n°

Combinação de 
cores

6 Vermelho / listra azul & 
azul / listra vermelha

7 Vermelho / listra laranja & 
laranja / listra vermelha

8 Vermelho / listra verde & 
verde / listra vermelha

9 Vermelho / listra marrom & 
marrom / listra vermelha

10 Vermelho / listra cinza & 
cinza / listra vermelha

Par 
n°

Combinação de 
cores

11 Preto / listra azul & 
azul / listra preta

12 Preto / listra laranja & 
laranja / listra preta

13 Preto / listra verde & 
verde / listra preta

14 Preto / listra marrom & 
marrom / listra preta

15 Preto / listra cinza & 
cinza / listra preta

Par 
n°

Combinação de 
cores

16 Amarelo / listra azul & 
azul / listra amarela

17 Amarelo / listra laranja
& laranja / listra amarela

18 Amarelo / listra verde & 
verde / listra amarela

19 Amarelo / listra marrom & 
marrom / listra amarela

20 Amarelo / listra cinza & 
cinza / listra amarela

Par 
n°

Combinação de 
cores

21 Violeta / listra azul & 
azul / listra violeta

22 Violeta / listra laranja & 
laranja / listra violeta

23 Violeta / listra verde & 
verde / listra violeta

24 Violeta / listra marrom & 
marrom / listra violeta

25 Violeta / listra cinza & 
cinza / listra violeta

Par 
n°

Combinação de cores

11 Vermelho & amarelo

12 Vermelho & marrom

13 Vermelho & laranja

14 Verde & branco

15 Verde & azul

16 Verde & amarelo

17 Verde & marrom

18 Verde & laranja

19 Branco & azul

20 Branco & amarelo

Par 
n°

Combinação de 
cores

6 Vermelho & azul

7 Vermelho & laranja

8 Vermelho & verde

9 Vermelho & marrom

10 Vermelho & cinza

Par 
n°

Combinação de cores

21 Branco & marrom

22 Branco & laranja

23 Azul & amarelo

24 Azul & marrom

25 Azul & laranja

26 Marrom & amarelo

27 Marrom & laranja

28 Laranja & amarelo

29 Violeta & laranja

30 Violeta & vermelho

Par 
n°

Combinação 
de cores

11 Preto & azul

12 Preto & laranja

13 Preto & verde

14 Preto & marrom

15 Preto & cinza

Par 
n°

Combinação de cores

31 Violeta & branco

32 Violeta & verde

33 Violeta & azul

34 Violeta & amarelo

35 Violeta & marrom

36 Violeta & preto

37 Cinza & branco

Par 
n°

Combinação de 
cores

16 Amarelo & azul

17 Amarelo & laranja

18 Amarelo & verde

19 Amarelo & marrom

20 Amarelo & cinza

Par 
n°

Combinação de 
cores

21 Violeta & azul

22 Violeta & laranja

23 Violeta & verde

24 Violeta & marrom

25 Violeta & cinza

Cond. 
n°

Cor

1 Preto

2 Branco

3 Vermelho

4 Verde

5 Laranja

6 Azul

7 Branco / listra preta

8 Vermelho / listra preta

9 Verde / listra preta

10 Laranja / listra preta

11 Azul / listra preta

12 Preto / listra branca

13 Vermelho / listra branca

Cond. 
n°

Cor

14 Verde / listra branca

15 Azul / listra branca

16 Preto / listra vermelha

17 Branco / listra vermelha

18 Laranja / listra vermelha

19 Azul / listra vermelha

20 Vermelho / listra verde

21 Laranja / listra verde

22 Preto / branco / vermelho

23 Branco / preto / vermelho

24 Vermelho / preto / branco

25 Verde / preto / branco

26 Laranja / preto / branco

Cond. 
n°

Cor

27 Azul / preto / branco

28 Preto / vermelho / verde

29 Branco / vermelho / verde

30 Vermelho / preto / verde

31 Verde / preto / laranja

32 Laranja / preto / verde

33 Azul / branco / laranja

34 Preto / branco / laranja

35 Branco / vermelho / laranja

36 Laranja / branco / azul

37 Branco / vermelho / azul

38 Preto / branco / verde

39 Branco / preto / verde

Cond. 
n°

Cor

40 Vermelho / branco / verde

41 Verde / branco / azul

42 Laranja / vermelho / verde

43 Azul / vermelho / verde

44 Preto / branco / azul

45 Branco / preto / azul

46 Vermelho / branco / azul

47 Verde / laranja / vermelho

48 Laranja / vermelho / azul

49 Azul / laranja / vermelho

50 Preto / laranja / vermelho

Quadro de Código de Cor nº 1

Quadro de Código de Cor nº 3 para Cabos de Pares (Padrão Belden)

Quadro de Código de Cor nº 4 para Cabos de Pares

 Quadro de Código de Cor nº 5 para Cabos de Pares (Western Electric Standard)

Quadro de Código de Cor nº 2 e 2R — ICEA (Insulated Cable Engineers Association) Padrão*

Condutores 18 AWG nos cabos de 
8446 até 8449 são em preto e branco.

* 2 = Listra em espiral.
2R = Listra em banda anular.
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Quadros de Códigos de Cores Belden®

Posição 
n°

Cor

1 Marrom

2 Vermelho

3 Laranja

4 Amarelo

5 Verde

6 Azul

7 Violeta

8 Cinza

9 Branco

10 Branco / preto

11 Branco / marrom

12 Branco / vermelho

Par 
n°

Combinação de 
cores

1
Branco / listra azul 
& azul

2
Branco / listra laranja
& laranja

3
Branco / listra verde
& verde

4
Branco / listra marrom
& marrom

5
Branco / listra cinza & 
cinza / listra branca

Par 
n°

Combinação de 
cores

6
Vermelho / listra azul
& azul / listra vermelha

7
Vermelho / listra laranja
& laranja / listra vermelha

8
Vermelho / listra verde
& verde / listra vermelha

9
Vermelho / listra marrom
& marrom / listra vermelha

10
Vermelho / listra cinza
& cinza / listra vermelha

Par 
n°

Combinação de 
cores

11
Preto / listra azul
& azul / listra preta

12
Preto / listra laranja
& laranja / listra preta

13
Preto / listra verde
& verde / listra preta

14
Preto / listra marrom
& marrom / listra preta

15
Preto / listra cinza
& cinza / listra preta

Par 
n°

Combinação de 
cores

16
Amarelo / listra azul
& azul / listra amarela

17
Amarelo / listra laranja
& laranja / listra amarela

18
Amarelo / listra verde
& verde / listra amarela

19
Amarelo / listra marrom
& marrom / listra Amarela

20
Amarelo / listra cinza
& cinza / listra amarela

Par 
n °

Combinação de 
cores

21
Violeta / listra azul
& azul / listra violeta

22
Violeta / listra laranja
& laranja / listra violeta

23
Violeta / listra verde
& verde / listra violeta

24
Violeta / listra marrom
& marrom / listra violeta

25
Violeta / listra cinza
& cinza / listra violeta

Par 
n°

Combinação 
de cores

1 Marrom

2 Vermelho

3 Laranja

4 Amarelo

5 Verde

6 Azul

7 Violeta

8 Cinza

9 Branco

10 Preto

11 Marrom claro

12 Rosa

13 Cinza / listra marrom

14 Cinza / listra vermelha

15 Cinza / listra laranja

Par 
n°

Combinação 
de cores

16 Cinza / listra amarela

17 Cinza / listra verde

18 Cinza / listra azul

19 Cinza / listra violeta

20 Cinza / listra cinza

21 Cinza / listra branca

22 Cinza / listra preta

23 Cinza / listra marrom-claro

24 Cinza / listra rosa

25 Azul / listra marrom

26 Azul / listra vermelha

27 Azul / listra laranja

28 Azul / listra amarela

29 Azul / listra verde

30 Azul / listra azul

Par 
n°

Combinação 
de cores

31 Azul / listra violeta

32 Azul / listra cinza

33 Azul / listra branca

34 Azul / listra preta

35 Azul / listra marrom-claro

36 Azul / listra rosa

37 Verde-limão / listra marrom

38 Verde-limão / listra vermelha

39 Verde-limão / listra laranja

40 Verde-limão / listra amarela

41 Verde-limão / listra verde

42 Verde-limão / listra azul

43 Verde-limão / listra violeta

44 Verde-limão / listra cinza

45 Verde-limão / listra branca

Par 
n°

Combinação 
de cores

46 Verde-limão / listra preta

47 Verde-limão / listra marrom-claro

48 Verde-limão / listra rosa

49 Aqua / listra marrom

50 Aqua / listra vermelha

51 Aqua / listra laranja

52 Aqua / listra amarela

53 Aqua / listra verde

54 Aqua / listra azul

55 Aqua / listra violeta

56 Aqua / listra cinza

57 Aqua / listra branca

58 Aqua / listra preta

59 Aqua / listra marrom-claro

60 Aqua / listra rosa

Fibra / 
tubo nº

Cor

1 Azul

2 Laranja

3 Verde

4 Marrom

5 Cinza

6 Branco

7 Vermelho

8 Preto

9 Amarelo

10 Violeta

11 Rosa

12 Aqua

Posição 
n°

Cor

13 Branco / laranja

14 Branco / amarelo

15 Branco / verde

16 Branco / azul

17 Branco / violeta

18 Branco / cinza

19 Branco / preto / marrom

20 Branco / preto / vermelho

21 Branco / preto / laranja

22 Branco / preto / amarelo

23 Branco / marrom / verde

24 Branco / preto / azul

Cond. 
n°

Cor

1 Branco sobre azul

2 Branco sobre laranja

3 Branco sobre verde

4 Branco sobre marrom

5 Branco sobre cinza

6 Branco sobre vermelho

7 Branco sobre amarelo

Par 
n°

Combinação
de cor

1
Branco sobre azul e 
azul sobre banco

2
Branco sobre laranja 
e laranja sobre branco

3
Branco sobre verde e 
verde sobre branco

*Pela TIA/EIA 598-A.

Quadro de Código de Cor nº 6

Quadro de Código de Cor Nº 8 para Cabos DataTwist® (Modifi ed Western Electric)

Quadro de Código de Cor nº 7 para Cabos Snake

Quadro nº 9: IBM RISC System/6000 Quadro nº 10: Fibras Ópticas*
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Quadros de Códigos de Cores Belden®

Cond. 
n°

Cor 
base

Listra Listra
Cond. 

nº
Cor 
base

Listra Listra

1 Preto — — 26 Laranja Preto Branco

2 Branco — — 27 Azul Preto Branco

3 Vermelho — — 28 Preto Vermelho Verde

4 Verde — — 29 Branco Vermelho Verde

5 Laranja — — 30 Vermelho Preto Verde

6 Azul — — 31 Verde Preto Laranja

7 Branco Preto — 32 Laranja Preto Verde

8 Vermelho Preto — 33 Azul Branco Laranja

9 Verde Preto — 34 Preto Branco Laranja

10 Laranja Preto — 35 Branco Vermelho Laranja

11 Azul Preto — 36 Laranja Branco Azul

12 Preto Branco — 37 Branco Vermelho Azul

13 Vermelho Branco — 38 Preto Branco Verde

14 Verde Branco — 39 Branco Preto Verde

15 Azul Branco — 40 Vermelho Branco Verde

16 Preto Vermelho — 41 Verde Branco Azul

17 Branco Vermelho — 42 Laranja Vermelho Verde

18 Laranja Vermelho — 43 Azul Vermelho Verde

19 Azul Vermelho — 44 Preto Branco Azul

20 Vermelho Verde — 45 Branco Preto Azul

21 Laranja Verde — 46 Vermelho Branco Azul

22 Preto Branco Vermelho 47 Verde Laranja Vermelho

23 Branco Preto Vermelho 48 Laranja Vermelho Azul

24 Vermelho Preto Branco 49 Azul Vermelho Laranja

25 Verde Preto Branco 50 Preto Laranja Vermelho

Cond. n° Cor base Listra Cond. nº Cor base Listra

1 Preto — 19 Laranja Azul

2 Vermelho — 20 Amarelo Azul

3 Azul — 21 Marrom Azul

4 Laranja — 22 Preto Laranja

5 Amarelo — 23 Vermelho Laranja

6 Marrom — 24 Azul Laranja

7 Vermelho Preto 25 Amarelo Laranja

8 Azul Preto 26 Marrom Laranja

9 Laranja Preto 27 Preto Amarelo

10 Amarelo Preto 28 Vermelho Amarelo

11 Marrom Preto 29 Azul Amarelo

12 Preto Vermelho 30 Laranja Amarelo

13 Azul Vermelho 31 Marrom Amarelo

14 Laranja Vermelho 32 Preto Marrom

15 Amarelo Vermelho 33 Vermelho Marrom

16 Marrom Vermelho 34 Azul Marrom

17 Preto Azul 35 Laranja Marrom

18 Vermelho Azul 36 Amarelo Marrom

Cond. Numeração no condutor Cond. Numeração no condutor

1° “1–UM–1” 26° “26–VINTE-E-SEIS–26”

2° “2–DOIS–2” 27° “27–VINTE-E-SETE–27”

3° “3–TRÊS–3” 28° “28–VINTE-E-OITO–28”

4° “4–QUATRO–4” 29° “29–VINTE-E-NOVE–29”

5° “5–CINCO–5” 30° “30–TRINTA–30”

6° “6–SEIS–6” 31° “31–TRINTA-E-UM–31”

7° “7–SETE–7” 32° “32–TRINTA-E-DOIS–32”

8° “8–OITO–8” 33° “33–TRINTA-E-TRÊS–33”

9° “9–NOVE–9” 34° “34–TRINTA-E-QUATRO–34”

10° “10–DEZ–10” 35° “35–TRINTA-E-CINCO–35”

11° “11–ONZE–11” 36° “36–TRINTA-E-SEIS–36”

12° “12–DOZE–12” 37° “37–TRINTA-E-SETE–37”

13° “13–TREZE–13” 38° “38–TRINTA-E-OITO–38”

14° “14–QUATORZE–14” 39° “39–TRINTA-E-NOVE–39”

15° “15–QUINZE–15” 40° “40–QUARENTA–40”

16° “16–DEZESSEIS–16” 41° “41–QUARENTA-E-UM–41”

17° “17–DEZESSETE–17” 42° “42–QUARENTA-E-DOIS–42”

18° “18–DEZOITO–18” 43° “43–QUARENTA-E-TRÊS–43”

19° “19–DEZENOVE–19” 44° “44–QUARENTA-E-QUATRO–44”

20° “20–VINTE–20” 45° “45–QUARENTA-E-CINCO–45”

21° “21–VINTE-E-UM–21” 46° “46–QUARENTA-E-SEIS–46”

22° “22–VINTE-E-DOIS–22” 47° “47–QUARENTA-E-SETE–47”

23° “23–VINTE-E-TRÊS–23” 48° “48–QUARENTA-E-OITO–48”

24° “24–VINTE-E-QUATRO–24” 49° “49–QUARENTA-E-NOVE–49”

25° “25–VINTE-E-CINCO–25” 50° “50–CINQUENTA–50”

ICEA Tabela E1*

ICEA Tabela E2*

ICEA Método 4: Todos Condutores Pretos*

Cabos de pares são em preto, branco e numerados. 
Cabos de ternas são em preto, branco, vermelho e numerados.

Cabos de pares são em preto, vermelho e numerados. Cabos de ternas são em preto, vermelho, azul e 
numerados. Cores se repetem após 36 condutores. Não há condutores nem listras verdes ou brancas.

*Referência ICEA S-73-532.
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Padrões de Cabos - Guia de Referências

National Electrical Code (NEC®)
Informações do Catálogo de Referências

A NEC® — National Electrical Code — é 
um conjunto de regras que descrevem os 
procedimentos que minimizam os perigos 
de choque elétrico, incêndio e explosões 
causadas pelas instalações elétricas. O 
texto das especifi cações NEC estão em 
nove capítulos, cada um dividido em artigos 
individuais.

As siglas das NEC são acrônimos formados 
por um prefi xo que descreve o tipo de cabo 
(ex.: coaxial, CATV, fi bra óptica) e um sufi xo 
indicando o tipo de ensaio de chama no 
qual ele foi aprovado e onde ele pode ser 
instalado. Artigos que descrevem fi os e 
cabos — incluindo gravação nos cabos — 
estão no quadro à direita.

Impacto da NEC

Quase todos que estão envolvidos com fi os 
e cabos são afetados pelo National Electrical 
Code. Particularmente, os seguintes grupos 
devem incorporar as regras da NEC em 
seus trabalhos: engenheiros de OEM, 
engenheiros de produtos de fi os e cabos, 
distribuidores, instaladores e arquitetos.

Embora a NEC abranja os fi os e cabos 
instalados em fábricas, prédios de escritórios, 
hotéis, motéis, prédios de apartamentos, 
residências e todos os cabos que passam 
através de qualquer piso, parede, teto, 
ou que caminham por dutos, Plenums e 
outros espaços de manuseio no ar, cada 
municipalidade, cidade, país ou estado 
pode decidir se deseja ou não adotar a NEC 
2002 como lei. Autoridades locais exigem 
em suas jurisdições seus próprios códigos. 
Eles têm o direito de aceitar ou recusar 
qualquer instalação em conformidade com 
suas leis locais. Uma das instituições que os 
inspetores locais confi am para testar fi os e 
cabos é o Underwriters Laboratories (UL).

Usos previstos dos Appliance Wiring 
Materials (AWM) – Materiais de 
cabeamento para aparelhos

Incorretamente usados em instalações 
prediais (residencial, comercial, industrial)
– esse nunca foi seu uso previsto.

Cabo AWM é previsto para cabeamento em 
montagem de produtos, aparelhos tais como 
computadores, máquinas comerciais, fogões, 
lavadoras, secadoras, rádios e televisores.

Em alguns casos, cabo AWM pode ser usado 
em conexões externas. Nestes casos, o 
usuário deve estar ciente de que as classes 
de temperaturas e tensão do cabo AWM 
podem ser diferentes das classes da NEC.

C(UL) Certifi cações

Cabos aprovados pela UL/NEC também 
podem ser aprovados pela C(UL)/CEC 
como cabos de comunicação que atendem 
às exigências do Padrão Binacional CSA 
C22.2 Nº 214 / UL 444 e da seção 60 do 
Canadian Electrical Code, Parte I (CEC). 
A designação de cabo C(UL) (e seus signi-
fi cados) pode ser um dos seguintes:

1. CMP — Cabo conforme CSA FT7 
ou NFPA 262 (UL 910);

2. CMR — Cabo conforme UL 1666;

3. CMG — Cabo conforme CSA FT4;

4. CM — Cabo conforme UL 1685 (UL 
1581, Sec. 1160) leito vertical;

5. CMX — Cabo conforme UL 1581, 
Sec. 1080 (VW-1);

6. CMH — Cabo conforme CSA FT1.

Nota: os ensaios de chama CSA são defi nidos 
no CSA C22.2 Nº 0.3 conforme segue:

FT1 Ensaio de queima vertical – pelo 
CSA C22.2 Nº 0.3-92 parágrafo 4.11.1

Um cabo pronto não deve propagar chama 
ou continuar a queimar por mais do que um 
(1) minuto depois de cinco (5) aplicações 
de quinze (15) segundos de chama. Há 
um intervalo de quinze (15) segundos 
entre aplicações da chama. O ensaio de 
queima deve cumprir com o especifi cado 
no parágrafo 4.11.1 do Canadian Standards 
Association (CSA) Norma C22.2 Nº 0.3. 
Além disso, se mais do que 25% do 
delimitador for queimado, o cabo terá 
falhado no ensaio.

FT4 Ensaio de queima vertical – 
Cabos em leitos pelo CSA C22.2 
Nº 0.3-92 parágrafo 4.11.4

O ensaio de queima vertical FT4 – é 
similar ao ensaio de chama em leito vertical 
UL-1685, porém é mais rigoroso. O ensaio 
FT4 tem o seu queimador montado a 20° da 
horizontal com o bico voltado para cima. O 
ensaio de queima vertical UL-1685 tem seu 
queimador a 0° da horizontal. As amostras 
para o FT4 devem ser maiores do que 13 
mm de diâmetro.

Se não for possível, então as amostras 
de cabos são agrupadas em número de 
pelo menos três (3) para se obter um 
agrupamento de 13 mm de diâmetro. O 
ensaio de queima vertical UL-1581 não 
distingue o tamanho do cabo. O FT4 tem 
uma altura máxima para o bico do queimador 
de 1,5 m medido do extremo inferior da face 
do queimador. O UL-1685 tem uma altura 
de chama permitida aproximadamente até 
1,98 m a partir do queimador.

FT6 Ensaio de queima horizontal 
& fumaça – pelo CSA C22.2 
Nº 0.3-92 apêndice B

Os produtos Belden que passam pelo 
ensaio de queima horizontal & fumaça FT6 
são designados como FT6 na coluna onde a 
referência comercial aparece. Esse ensaio 
é para cabos que devem passar no 
ensaio de queima horizontal e de fumaça 
em conformidade com a norma ANSI/
NFPA 262-1985 (UL-910). O máximo 
espalhamento da chama deve ser de 1,50 m. 
A densidade da fumaça deve ser de 0,5 
no pico da densidade óptica e de 0,15 na 
média máxima da densidade óptica.

National Electrical Code e NEC são marcas comerciais registradas da National Fire Protection Association, Inc., Quincy, MA.

NEC 
Artigo / tipo

Descrição
Tipo de instalação

Plenum Riser Comercial Residencial

725 CL2 Cabos classe 2 CL2P CL2R CL2 CL2X*

CL3 Cabos classe 3 CL3P CL3R CL3 CL3X*

PLTC

Classe autônoma. Esse é um cabo 
de potência limitada para leitos — é 
um cabo tipo CL3 que pode ter uso 
externo, é resistente aos raios UV e 
à umidade e deve ser aprovado no 

ensaio de queima vertical

(n/a) (n/a) PLTC (n/a)

760 FPL
Cabo para circuito de proteção e 

alarme de incêndio de potência limitada
FPLP FPLR FPL (n/a)

770 OFC
Cabo de fi bra óptica, também 

com condutores metálicos
OFCP OFCR OFCG, OFC (n/a)

OFN
Cabo de fi bra óptica, com 

apenas fi bras ópticas
OFNP OFNR OFNG, OFN (n/a)

800 CM Comunicações CMP CMR CMG, CM CMX*

MP Cabos para múltiplas aplicações MPP MPR MPG, MP (n/a)

820 CATV
Sistema de distribuição coletiva de 

sinal de televisão e de rádio
CATVP CATVR CATV CATVX**

830 BM
Cabos de comunicação, 

broadband para redes de potência
BLP BMR BM BLX

*Diâmetro do cabo deve ser menor do que 0,250”. **Diâmetro do cabo deve ser menor do que 0,375”.
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Quadro de Substituição de Cabos
Conforme a NEC® 2005

Cabos indicados podem ser substituídos.

National Electrical Code e NEC são marcas comerciais registradas da National Fire Protection Association, Inc., Quincy, MA.

Todos os cabos diferentes de 
“Network–Powered Broadband Cables”

 (BMR, BM, BLP, BLX)
devem ser cabos coaxiais

NÍVEL DE RESISTÊNCIA 
A CHAMA
Requisitos de Ensaio

PLENUM
4 (mais elevado)

RISER
3

USO GERAL
2

RESIDENCIAL
1 (mais baixo)

NFPA 262
(Ul-910 Túnel de Steiner)

UL-1666 (vertical - shaft)

UL-1685
Leito vertical 
ou CSA FT4 
(UL 1581)

VW-1
(chama vertical)

Tipo NEC Defi nição

CMP, CMR, CMG, CM, CMX Cabos de comunicação

CL3P, CL3R, CL3, CL3X, 
CL2P, CL2R, CL2, CL2X

Cabos classe 2, classe 3, sinalização e de potência limitada

FPLP, FPLR, FPL Cabos para alarme de incêndio de potência limitada

CATVP, CATVR, CATV, CATVX Cabos para antena de televisão e distribuição de rádio

OFNP, OFNR, OFNG, OFN Cabos de fi bras ópticas não condutivos

OFCP, OFCR, OFCG, OFC Cabos de fi bras ópticas condutivos

PLTC Cabos de potência limitada para leitos

BMR, BM, BLP, BLX Cabos de comunicação, broadband para rede de potência

CMP

CL3P

CL2P

FPLP

FPLR

CL3R

CMR

CL2R

CATVP

CATVR

OFNP

OFNR OFCR

OFCP BLP CMP
CL3P

BMR

BM

BLX
CMR

CL3R

CMG

CM

CL3

CMX

CL3X

OFCGOFNGCATVFPL

PLTC

CMG
CM

CMX

CL3X

CL2X

CATVX

CL3

CL2
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Canadian Electrical Code – CEC 
Quadro de Substituições 
Terminologia do Catálogo
Hierarquia de Substituição de Cabos de Acordo com 
C22.2 n° 214 - Cabos de Comunicação

Canadian Electrical Code, parte 1, tabela 19, nota 22:

A seguinte substituição de cabos pode ser utilizada:
a. Cabos de comunicação identifi cados como MPP, CMP, MPR, 
CMR, MPG, CMG, MP, CM, CMX, CMH, FT6, e FT4 são utilizados 
para atender aos requisitos da norma para FT1.
b. Cabos de comunicação identifi cados como MPP, CMP, MPR, 
CMR, MPG, CMG, e FT6 são utilizados para atender aos requisitos 
da norma para FT4.
c. Cabos de comunicação identifi cados como MPP e CMP são 
utilizados para atender aos requisitos da norma para FT6.

Terminologia do Catálogo

Aviso legal

Embora a divisão de eletrônicos da Belden faça 
esforços para garantir a sua precisão no momento desta 
publicação, informações e especifi cações descritas neste 
catálogo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
As informações mais atualizadas do produto podem ser 
encontradas acessando-se o nosso site em www.belden.com.br 
ou contactando o suporte técnico da Belden no (11) 4092-9000.

A Belden fornece as informações e especifi cações 
neste catálogo nos “termos como se apresentam”, sem 
representações ou garantias, expressas, declaratórias ou 
implícitas. COM RESPEITO A TAIS INFORMAÇÕES 
E ESPECIFICAÇÕES, A BELDEN NEGA TODAS AS 
GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO 
A FINALIDADE PRETENDIDA E NÃO INFRAÇÃO. ELA 
TAMBÉM EXCLUI QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS 
OU IMPLÍCITAS, DECORRENTES DE QUALQUER 
TRATATIVA, USO COMERCIAL OU DESEMPENHO. AS 
ÚNICAS GARANTIAS DADAS PELA BELDEN SÃO AS 
QUE A BELDEN PODE FORNECER (E SUJEITAS AOS 
SEUS TERMOS E LIMITAÇÕES) EM DOCUMENTAÇÃO 
DE GARANTIA ESPECÍFICA.

Em nenhuma hipótese a Belden será responsável por 
quaisquer danos (incluindo danos consequentes, indiretos, 
incidentais, especiais, punitivos ou exemplares), mesmo 
se a Belden tenha sido avisada da possibilidade de tais 
danos, seja em uma ação sob contrato, negligência ou 
qualquer outra teoria, decorrente de ou em conexão com 
o uso, inabilidade de uso ou desempenho da informação, 
produtos ou especifi cações descritas neste catálogo.

Termos e condições de vendas da Belden

Todas as vendas de produtos Belden estão sujeitas aos 
termos e condições padrão de vendas da Belden.

Proteção da propriedade intelectual

Todas as marcas comerciais ou marcas registradas 
mencionadas neste catálogo são propriedade de seus 
respectivos titulares. As informações contidas neste 
catálogo são protegidas por direitos autorais. Nenhuma 
parte deste catálogo pode ser reproduzida por qualquer 
meio sem a permissão prévia por escrito da Belden.

Leis de exportação dos EUA

As leis de controles de exportação dos Estados Unidos da 
América proíbem a exportação de certos dados técnicos e 
software para determinados territórios. Nenhum conteúdo 
deste catálogo deve ser reproduzido ou modifi cado em 
violação das leis dos Estados Unidos da América.

CMP
FT6

CMR 
UL1666 — Riser

CMG
FT4

CM
UL Leito Vertical

CMX 
UL VW1

CMH 
CSA FT1
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Conformidade e Regulação Ambiental

Livre de Metal Pesado, RoHS e Proposição 65

Nos últimos anos, colocou-se uma atenção crescente sobre os 
potenciais impactos ambientais dos produtos eletrônicos. Foram 
tomadas medidas voluntárias e regulamentadoras para tratar de 
algumas destas preocupações. Já em vigor estão a Proposição 
65 da Califórnia e as diretivas da União Europeia referentes aos 
veículos em fi m de vida (VFV) e ao retardante a chamas. Outro 
grande impacto foi a Diretiva da União Europeia referente à restrição 
de uso de substâncias perigosas (RoHS — Restriction of Hazardous 
Substances) que restringiu a utilização de substâncias com metais 
pesados (chumbo, por exemplo) em produtos eletrônicos desde 
julho de 2006. Há também vários estados e países neste momento 
analisando suas próprias legislações sobre este tema.

O uso de materiais que são ecologicamente corretos é motivo 
de preocupação crescente para a Belden, para seus clientes e 
para a comunidade global. A Belden está engajada em ações de 
ampla abrangência para integrar em seus projetos de produtos e 
especifi cações dos fornecedores um programa formalizado para 
restringir a utilização desses materiais desde janeiro de 2006.
A seguinte lista de materiais representam exemplos de substâncias 
que a Belden tem eliminado ou reduzido em muitas aplicações:

• Amianto e seus compostos

• Cádmio e seus compostos

• Cromo VI e seus compostos

• Chumbo e seus compostos

• Mercúrio e seus compostos

• Polibromobifenilo (PBBs) e seus éteres/óxidos (PBDEs, PBBEs)

• Di-(2-etilhexil) ftalato (DEHP)

• Penta, octa-BDE brominatado retardante de chama

Como resultado deste programa, muitos dos produtos da Belden 
são agora livres de metal pesado e atendem aos requisitos da 
RoHS e da proposição 65 da Califórnia. Para uma defi nição mais 
detalhada das regulações acima referidas, consulte o glossário de 
termos localizado na parte fi nal do catálogo. Entre em contato com 
o atendimento ao cliente da Belden ou visite www.belden.com.br 
para mais detalhes dos produtos e informações de conformidade 
atualizadas.

Conformidade com RoHS

A menos que estejam marcados, cabos neste catálogo não 
contêm qualquer uma das seguintes substâncias restritas, como 
um aditivo intencional e, portanto, estão em conformidade com a 
Diretiva Europeia 2002/95/EC (RoHS), Diretiva Europeia 2000/53/
EC (ELV), Diretiva Europeia 2003/11/EC (BFR), Diretiva Europeia 
2002/96/EC (WEEE), e Proposição 65 da Califórnia acórdão judicial 
para fabricantes de fi os & cabos [Corte Suprema de São Francisco 
nos 312962 e 320342] (proposição 65).

Para conveniência dos clientes da
 Belden, produtos que estão em
 conformidade com estas diretivas 
têm a identifi cação “RoHS” dentro 
do texto impresso na superfície 
de suas coberturas e, também, 
um logo de “ecologicamente correto”
(como mostrado à direita) na etiqueta da embalagem.

Além disso, os produtos da Belden não contêm amiantos e seus 
compostos ou Di-(2-etilhexil) ftalato (DEHP).

Essa determinação é com base nas informações obtidas de 
fontes que a Belden acredita que são confi áveis e de testes 
por amostragem aleatória no centro de engenharia da Belden; 
entretanto, a informação é fornecida sem qualquer representação 
de garantia, expressa ou implícita, precisão ou exatidão. A Belden 
especifi camente não executa qualquer análise sobre suas matérias-
-primas ou produto fi nal para medir estas substâncias.

As informações previstas neste catálogo, e a identifi cação dos 
materiais relacionados como reportáveis ou limitados dentro do 
catálogo, são a veracidade do melhor conhecimento da Belden, 
informações e crença na data de sua publicação. A informação 
fornecida neste catálogo destina-se apenas como um guia geral 
para a segurança na manipulação, armazenagem e qualquer outra 
operação do próprio produto ou parte dele. Este catálogo não deve 
ser considerado uma especifi cação de garantia ou qualidade. 
Informação regulatória é somente para fi ns de orientação. Os 
usuários do produto são responsáveis por determinar a aplicação 
da legislação e regulamentos com base no seu uso individual do 
produto.

Substância Máxima concentração*

Chumbo 0,03%

Mercúrio 0,10%

Cromo hexavalente 0,10%

PBB, PBDE** 0,10%

Cádmio 0,01%

*Para material homogêneo, como traço ou quantidade contaminante.
**Alguns cabos da Belden podem conter decabromodifenil óxido/éter (PBDE) 
como um retardante a chama. Essa substância, atualmente, é exceção da RoHS.
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Embalagens para Cabos

A Belden, reconhecida como líder em 
projeto de embalagem de última geração, 
introduziu uma variedade de estilos de 
embalagens e opções para a conveniência 
de seus clientes:

UnReel®

Uma grande variedade de cabos Belden 
e cabos Plenum está disponível na em-
balagem de papelão UnReel da Belden.

Be lden  UnRee l  é  um s i s tema de 
embalagem original desenvolvido para 
poupar tempo, cortar custos e trabalho e 
eliminar a necessidade de equipamentos 
de desenrolar.

Leve e mais econômica do que o carretel 
convencional ou bobina, a embalagem 
UnReel tem perfurações preposicionadas 
para facilitar o manuseio e o transporte 
individual, com caixas retangulares para 
fácil armazenamento e distribuição. Cabos 
na embalagem UnReel se desenrolam 
suave e uniformemente sem nenhum 
enrosco, torção ou retrocesso. Ele também 
desenrola 60% mais rápido por hora que as 
embalagens convencionais de cabos.

A embalagem UnReel é totalmente reciclável 
e biodegradável, representada pela letra “U” 
no código do produto.

Reel-In-A-Box

A embalagem Reel-In-A-Box da Belden 
facilita o desenrolamento do cabo, isto 
porque o deixa armazenado no carretel, 
dentro de uma caixa, tornando as 
instalações mais rápidas e fáceis. Em 
virtude de seu material, basicamente feito 
de chapa de fi bra corrugada com insertos 
de plástico, ela pesa menos do que os 
carretéis de madeira. Isto a torna mais fácil 
de manusear e descartar, bem como de 
menor custo no transporte.

O tambor de 5� (12,7 cm), padrão em 
cada embalagem Reel-In-A-Box da Belden, 
auxilia na eliminação do “efeito memória” — 
um problema típico encontrado nos 
tambores de 3� (7,6 cm) usados por outros 
fabricantes.

A nova embalagem Reel-In-A-Box é 
extremamente durável. Ela é aprovada no 
teste de baixa temperatura a -30 °C, o 
que signifi ca máxima proteção no trabalho 
e no transporte, representada pela letra “A” 
no código do produto.
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Cabo de Instrumentação - 201 MA FR

Identifi cação dos Produtos Poliron
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Identifi cação dos Produtos Poliron

Cabos de Instrumentação - 201 ITA 12 FR
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Cabo de Instrumentação Naval - 201 ITA NV XLPE/SHF1 12 C FR SN CZ

Identifi cação dos Produtos Poliron
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Cabo de Energia - 115 CE HEPR/NH 04 CL5 B FR SN CZ COL 
PT/BR/VM/AZ-CL

Identifi cação dos Produtos Poliron

I N F O R M A Ç Õ E S  T É C N I C A S  -  P O L I R O N 128



Para mais informações, entre em contato com o Suporte Técnico Poliron: +55 11 4092-9000 - www.poliron.com.br

3 
   

In
fo

rm
aç

õ
es

 T
éc

n
ic

as

Cabo de Controle - 115 CM 02 CL5 FR

Identifi cação dos Produtos Poliron
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Código de cores de isolação e/ou cobertura

1 - Cabos de controle, instrumentação e energia 2 - Cabos termopares

PT Preto

As cores de isolação e cobertura seguem padrões conforme as 

normas específi cas de cabos termopares, indicadas na tabela 

de cores, anexa.

BR Branco

VM Vermelho

AZ Azul

AZ-CL Azul-claro

VD Verde

VD/AM Verde / amarelo (dupla coloração)

AM Amarelo

VL Violeta

MR Marrom

LJ Laranja

NAT Natural

RS Rosa

Código de Cores de Isolação e/ou Cobertura
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Tabela de Cores para Cabos Termopares
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Abreviação dos Compostos dos Materiais de Isolação/Cobertura 
e Temperaturas Limites

Abreviações Descrição Aplicação
Temperatura 

máxima
permitida

Temperatura 
mínima

permitida

PVC/A Policloreto de vinila Isolação 70 °C  - 15 °C

PVC/EB Policloreto de vinila Isolação 105 °C  - 15 °C

PVC/ST1 Policloreto de vinila Cobertura 80 °C  - 15 °C

PVC/ST2 Policloreto de vinila Cobertura 105 °C  - 15 °C

PE Polietileno Isolação 70 °C *

PE/ST3 Polietileno Cobertura 80 °C *

FHDPE
Polietileno de alta densidade 

expandido (FHDPE)
Isolação 70 °C *

PP Polipropileno Isolação 70 °C *

XLPE Polietileno reticulado Isolação 90 °C *

HEPR
Borracha etileno-propileno alto 

módulo 
Isolação 90 °C *

NH
Composto poliolefínico 

termoplástico não halogenado 
(NBR 13248)

Cobertura 90 °C  - 15 °C

SHF1 
Composto poliolefínico

termoplástico não halogenado 
(IEC 60092-359)

Cobertura 90 °C  - 15 °C

PU
Composto termoplástico 

elastomérico - poliuretano
Cobertura 90 °C *

TPE Borracha termoplástica Cobertura 125 °C *

*Não especifi cado em norma.
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Tabelas de Resistência Elétrica Máxima dos Condutores em 
Corrente Contínua, a 20 °C, por Tipos de Cabos: Energia, 
Comando, Instrumentação e Protocolo de Comunicação

Resistência elétrica máxima do condutor de cobre em corrente contínua a 20 °C  (Ω/km) - instrumentação - classe 2 (NBR 10300)
Bitola / seção Nu Estanhado

24 AWG 88,1 89,8

22 AWG 55,4 57,9

0,5 mm² 37,0 37,8

0,75 mm² 25,2 25,5

18 AWG 22,0 22,1

1 mm² 18,6 18,7

16 AWG 13,8 13,9

1,5 mm² 12,4 12,6

2,5 mm² 7,63 7,79

4 mm² 4,75 4,84

Resistência elétrica máxima do condutor de cobre em corrente contínua a 20 °C (Ω/km) - comando - classe 2 (NBR 7289/NBR 7290)
Bitola / seção Nu Estanhado

24 AWG 85,6 87,2

22 AWG 53,8 56,2

0,5 mm² 36,0 36,7

0,75 mm² 24,5 24,8

18 AWG 21,4 21,5

1 mm² 18,1 18,2

16 AWG 13,4 13,8

1,5 mm² 12,1 12,2

2,5 mm² 7,41 7,56

4 mm² 4,61 4,70

6 mm² 3,08 3,11

10 mm² 1,83 1,84

Resistência elétrica máxima do condutor de cobre em corrente contínua a 20 °C (Ω/km) - comando - classe 5 
(NBR 7289/NBR 7290/NBR 13248)

Bitola / seção Nu Estanhado
22 AWG 60,5 62,1

0,5 mm² 39,0 40,1

0,75 mm² 26,0 26,7

1 mm² 19,5 20,0

16 AWG 14,7 15,2

1,5 mm² 13,3 13,7

2,5 mm² 7,98 8,21

4 mm² 4,95 5,09

6 mm² 3,30 3,39

10 mm² 1,91 1,95

Resistência elétrica máxima do condutor de cobre em corrente contínua a 20 °C (Ω/km) - energia - classe 5 
(NBR 7286/NBR 7287/NBR 7288/NBR 13248)

Seção Nu Estanhado
1,5 mm² 13,3 13,7

2,5 mm² 7,98 8,21

4 mm² 4,95 5,09

6 mm² 3,30 3,39

10 mm² 1,91 1,95

16 mm² 1,21 1,24

25 mm² 0,780 0,795

35 mm² 0,554 0,565

50 mm² 0,386 0,393

70 mm² 0,272 0,277

95 mm² 0,206 0,210

120 mm² 0,161 0,164

150 mm² 0,129 0,132

185 mm² 0,106 0,108

240 mm² 0,0801 0,0817

Resistência elétrica máxima do condutor de cobre em corrente contínua a 20 °C - Profi bus
Bitola Ω/km
22 AWG 55,2

Resistência elétrica máxima do condutor de cobre em corrente contínua a 20 °C - 
Bitola Ω/km
18 AWG 21,3

1 - Conforme NBR 10300, foram acrescidos 3% sobre os valores tabelados na NBR NM 280, para compensar as perdas decorrentes da formação dos pares ou ternas 
(cabos de instrumentação).
2 - Bitola AWG (classe B): ASTM B8.
3 - Seções métricas: ABNT NBR NM 280.
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Tabelas de Fatores de Correção de Temperatura Aplicáveis na 
Medição da Resistência Elétrica do Condutor

Fator de correção de temperatura para resistência elétrica (conforme NBR NM 280)

Temp. (°C) Fator Temp. (°C) Fator

5 1,064 21 0,996

6 1,059 22 0,992

7 1,055 23 0,988

8 1,050 24 0,984

9 1,046 25 0,980

10 1,042 26 0,977

11 1,037 27 0,973

12 1,033 28 0,969

13 1,029 29 0,965

14 1,025 30 0,962

15 1,020 31 0,958

16 1,016 32 0,954

17 1,012 33 0,951

18 1,008 34 0,947

19 1,004 35 0,943

20 1,000
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Tabelas de Aplicação dos Ensaios de Resistência à Chama e 
Ensaios de Resistência ao Fogo

 Ensaios de resistência à chama

Produto
Especifi cação do

 produto
Ensaios aplicáveis

Cabos de instrumentação NBR 10300

NBR NM-IEC 60332-1
NBR NM-IEC 60332-3-23

categoria B
Obs.: não aplicável quando a cobertura 

for de polietileno

Cabo de energia CE PVC/A-ST1 NBR 7288

Cabo de controle PVC/PVC NBR 7289

Cabo de controle HEPR/PVC
Cabo de controle XLPE/PVC

NBR 7290 NBR NM-IEC 60332-1

Obs.: não aplicável quando a cobertura 
for de polietileno

Cabo de energia HEPR/PVC NBR 7286

Cabo de energia XLPE/PVC NBR 7287

Cabo de energia HEPR/NH

NBR 13248

NBR NM-IEC 60332-3-24

  
categoria C

Cabo de energia XLPE/NH

Cabo de controle HEPR/NH

Cabo de controle XLPE/NH

Cabo de instrumentação HEPR/NH

Cabo de instrumentação XLPE/NH

Cabos navais & offshore de instrumentação 
e controle (HEPR/SHF1); (XLPE/SHF1)

IEC 60092-350
IEC 60332-1

IEC 60332-3-22-categoria A

Ensaios de resistência ao fogo

Produto
Especifi cação do

 produto
Ensaios aplicáveis

Cabos de instrumentação naval & offshore 
para circuitos de extrema segurança (ES)

(ES HEPR/SHF1) (ES XLPE/SHF1)
IEC 60092-350 IEC 60331

Cabos de energia XLPE/NH
Cabos de energia HEPR/NH
Cabos de controle HEPR/NH
Cabos de controle XLPE/NH

NBR 13418 NBR 10301
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Ensaios de Resistência à Chama
Queima vertical em um cabo único (queimador: bico de bunsen)

Queima vertical em feixe de cabos (queimador: tipo fi ta)

Foto cedida pelo ITEN - Instituto Tecnológico de Ensaios

Foto cedida pelo ITEN - Instituto Tecnológico de Ensaios

ABNT NBR NM-IEC 60332-1

- aplicação da chama com ângulo de 45 graus em 
relação ao corpo de prova.
- tempo de aplicação da chama: conforme diâmetro do 
corpo de prova, variando de 1 a 8 minutos.
- extensão mínima da parte carbonizada: 50 mm.

ABNT NBR NM-IEC 60332-3-22, categoria A:

ABNT NBR NM-IEC 60332-3-23, categoria B:

ABNT NBR NM-IEC 60332-3-24, categoria C:

- volume de amostra: 7 litros/m.
- tempo de aplicação da chama: 40 minutos.
- extensão máxima da parte carbonizada: 2,5 m.

- volume de amostra: 3,5 litros/m.
- tempo de aplicação da chama: 40 minutos.
- extensão máxima da parte carbonizada: 2,5 m.

- volume de amostra: 1,5 litros/m.
- tempo de aplicação da chama: 20 minutos.
- extensão máxima parte carbonizada: 2,5 m.
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Foto cedida pelo ITEN - Instituto Tecnológico de Ensaios

Ensaios de Resistência ao Fogo
Cabos para manutenção de integridade elétrica do circuito, sob condição de fogo 
(cabos ES - extrema segurança)

ABNT NBR 10301

IEC 60331-1 & 2

IEC 60331-21

- temperatura de ensaio: 750 °C.
- tensão de ensaio: 1 kV.
- tempo de aplicação da chama: 180 minutos.

- temperatura de ensaio: 830 °C.
- tensão de ensaio: 1 kV.
- tempo de aplicação da chama: 60 minutos.

- temperatura de ensaio: 750 °C.
- tensão de ensaio: 300 V; 1 kV.
- tempo de aplicação da chama: 90 minutos.
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Tipos de Blindagens e Armações
1 - Tipos de blindagens

1.1 - Blindagem eletrostática
Ruído estático
O ruído estático é causado por campos elétricos irradiados por fontes de tensão e são acoplados capacitivamente aos fi os dentro de um 
circuito de instrumentos. Esse acoplamento se sobrepõe ao sinal transmitido.
A maneira mais efi caz de se quebrar esse acoplamento entre as formas externas de tensão e o circuito de instrumentos é a aplicação de 
uma blindagem eletrostática por meio de uma fi ta de alumínio + poliéster em contato com um fi o dreno para aterramento.

1.2 - Blindagem eletromagnética
Ruído magnético
O ruído magnético é gerado pela passagem de corrente e tensão, em torno de bobinas de motores de indução, transformadores, relés, 
condutores de linhas de força, etc., produzindo radialmente um campo magnético de forma errática e potência variável.
Sempre que um circuito de condutores, como por exemplo, um par de fi os ligando um transdutor distante, com um equipamento receptor 
em uma sala de controle, estiver sujeito a um campo magnético, é produzida uma corrente dentro do circuito, de forma a opor-se ao campo 
magnético. Essas correntes de ruído, fl uindo através das resistências no circuito de instrumentos, produzem uma tensão de ruídos que, por 
sua vez, é sobreposta à tensão que está sendo transmitida pelo par de fi os.
Tem sido utilizado um método efi caz para se eliminar o ruído magnético, que consiste em torcer os pares de fi os. Com essa torção, em vez 
de se ter um circuito como ocorre em um par paralelo e linear, é formada uma série de circuitos adjacentes. Qualquer campo magnético que 
passar através desse par torcido tenderá a ser eliminado pelos circuitos adjacentes, pois as correntes induzidas por campos magnéticos 
para dentro dos circuitos adjacentes em cada fi o estarão em direções opostas.

As famílias de cabos de instrumentação dos tipos MA, ITA, ITM, TA , são projetados e fabricados com blindagem eletrostática constituída 
por fi ta poliéster aluminizada e com um condutor dreno de cobre estanhado, tanto para blindagem eletrostática individual como para 
blindagem eletrostática total, proporcionando elevado desempenho na minimização dos ruídos estáticos.
As características de elevado desempenho face aos ruídos estáticos acima citados também se aplicam ao cabo de controle tipo CA, com 
mesma construção de blindagem eletrostática.

Conforme demonstrado acima, quanto menor o passo de torção, maior será a atenuação do ruído eletromagnético, porém, essa atenuação é 
acentuada entre os passos de 75 e 100 mm e pouco expressiva entre os passos de 25 e 50 mm. Nesse sentido, passos mais fechados que 
60 mm, desde que não se trate de projetos específi cos, tornam-se comercialmente pouco competitivos, e com uma efi cácia pouco vantajosa.

Efi ciência das blindagens para a redução de ruídos estáticos

Efi ciência das blindagens para a redução de ruídos magnéticos

Blindagem Relação da redução de ruídos Efi cácia da blindagem

Trançada 103:1 40,3 dB

Revestida 376:1 51,5 dB

Fita de alumínio + poliéster e fi o dreno 6610:1 76,4 dB

Forma da atenuação Relação Redução do ruído magnético

Fios paralelos --- 0 dB

Fios torcidos, passo de 100 mm 14:1 23 dB

Fios torcidos, passo de 75 mm 71:1 37 dB

Fios torcidos, passo de 50 mm 112:1 41 dB

Fios torcidos, passo de 25 mm 141:1 43 dB

Fios paralelos em conduto (eletroduto) 
rígido de aço, de 1”

22:1 27 dB

Blindagem eletrostática (fi ta poliéster aluminizada + condutor dreno)
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Tipos de Blindagens e Armações
1 - Tipos de blindagens

Todos os cabos de instrumentação projetados e fabricados pela Poliron contam com passo de torção menor que 65 mm, o que resulta em 
excelente performance no aspecto de redução de ruído magnético.
São utilizadas outras formas construtivas de blindagens para cabos de instrumentação e controle, como por exemplo, fi ta de cobre nu trança 
de fi os de cobre estanhado, conforme fi guras abaixo, lembrando que para os cabos de controle, a reunião dos condutores isolados (veias) 
é concêntrica, diferentemente dos cabos de instrumentação que são formados por elementos torcidos dois a dois (pares), três a três (ternas), 
quatro a quatro (quadras), com passos de torção de cada elemento. De acordo com as especifi cações de cabos de controle (NBR 7289 
ou NBR 7290), o passo de torção dos condutores isolados é maior do que os passos utilizados nos cabos de instrumentação.

Cabo de controle - blindagem com fi ta de cobre

Cabo de controle - blindagem com trança de fi os de cobre estanhado

Cabo de controle - blindagem com trança de fi os de cobre estanhado + fi ta poliéster aluminizada e condutor dreno

Cabo de instrumentação - blindado com trança de fi os de cobre estranhado + blindagem eletrostática (fi ta poliéster  
aluminizada e condutor dreno)

Cabo de instrumentação - blindado com fi ta de cobre nu + blindagem eletrostática (fi ta poliéster aluminizada 
e condutor dreno)
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Tipos de Blindagens e Armações
2 - Tipos de armações (proteção mecânica)

Os cabos de instrumentação, controle e energia são projetados e fabricados com armação, cuja fi nalidade básica é proteger mecanicamente 
o núcleo do cabo contra danos mecânicos no sentido longitudinal ou transversal (radial).
A proteção mecânica no sentido longitudinal é aplicável aos cabos que são submetidos aos esforços de tração, paralelamente ao eixo do 
cabo, sendo normalmente utilizados fi os de aço aplicados em hélice para cabos multicondutores ou fi os de bronze (ou outro metal não 
ferromagnético) em cabos unipolares.
A proteção radial contra impactos, esmagamento, é obtida com o enfaixamento de duas fi tas de aço galvanizado, aplicadas em hélice, para 
cabos de controle, instrumentação e de energia multipolares.
Alternativamente, objetivando a uma certa fl exibilidade, as fi tas planas de aço podem ser substituídas por uma trança de fi os de aço 
galvanizado, com o mesmo desempenho na proteção mecânica contra esforços radiais, além de facilitar na instalação (lançamento) dos 
cabos, principalmente em situações em que são exigidos menores raios de curvatura, durante o lançamento, como também na condição 
permanente, após a sua instalação.

A seguir, exemplos de alguns tipos de cabos armados de controle, instrumentação e energia, projetados e fabricados pela Poliron:

Cabo de energia - armado com fi tas de aço galvanizado

Cabo de energia - armado com trança de fi os de aço galvanizado

Cabo de controle - armado com trança de fi os de aço galvanizado

Cabo de controle - armado com fi tas de aço galvanizado

Cabo de instrumentação naval - armado com trança de fi os de aço galvanizado

Cabo de instrumentação (uso terrestre) - armado com fi tas de aço galvanizado
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Sistema de Gestão da Qualidade e Certifi cações de Sistema 
e Produtos
A Poliron tem implementado um sistema de gestão da qualidade, baseado na série de normas NBR ISO 9001:2008, objetivando 
principalmente à melhoria contínua nos processos.

Os certifi cados de sistema e de produtos relacionados a seguir estão disponíveis no site da Poliron:

1 - Certifi cados de sistema (ISO 9001:2008)

2 - Certifi cado de produto – compulsório:

3 - Certifi cados de produtos – voluntários:

- BRTÜV
  • NBR 7289 - cabos de controle isolados de PVC ou PE
  • NBR 7290 - cabos de controle isolados de XLPE ou EPR 
  • NBR 10300 - cabos de instrumentação

- Bureau Veritas
 • Cabos navais e offshore (IEC 60092-376)

Bureau Veritas – Marine Division

BRTÜV

TÜVRHEINLAND (NBR 7288 – cabos de energia 0,6/1 kV)

- UL (Underwriters Laboratories)
  • UL 13 - cabo protocolo de comunicação 
  • UL 444 - cabo protocolo de comunicação Profi bus
  • Cabos Belden

- Certifi cação ABS e DNV

- Selo Inmetro
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Glossário

10GBASE-T — Padrão IEEE para ethernet 
10 gigabit para transmissão através de 
condutores de cobre.

10GX® — O mais avançado sistema de 
cabeamento estruturado UTP da 
Belden. Desempenho garantido em 
625 MHz e taxa de transmissão de 
dados de 10 Gb/s.

A — Ampère.
Acoplamento eletromagnético — A trans-

ferência de energia (sem contato 
elétrico direto) entre dois ou mais pares 
ou componentes de um circuito.

ACR - Razão de Atenuação Crosstalk 
(Attenuation Crosstalk Ratio) —
A diferença entre atenuação e diafonia, 
medida em dB em uma determinada 
frequência. Característica importante em 
redes de transmissão para garantir que o 
sinal enviado através de um par trançado 
é mais forte na extremidade de recepção 
do cabo do que quaisquer sinais de 
interferência incidentes nesse mesmo 
par pela diafonia de outros pares.

Alongamento — O aumento do compri-
mento de um condutor ou componente do 
cabo causado pela tensão longitudinal. 

Alta frequência — Designação dada pela 
International Telecommunication Union 
(ITU) para a banda de frequências de 3 
a 30 MHz.

Ambiente — Condições existentes no 
ambiente do cabo. Condições ambien-
tais em um local de ensaio ou operação 
antes de se energizar equipamento (Ex.: 
temperatura ambiente, umidade).

Ampère — Unidade padrão de corrente. 
Defi nida como a quantidade de corren-
te que fl ui quando um Volt de força ele-
tromotriz (FEM) é aplicado através de 
uma resistência de um Ohm.

Amplitude — Magnitude de uma corrente ou 
voltagem. Ela pode ser máxima, mínima, 
média ou valor RMS (“valor quadrático 
médio ou valor efi caz”) de um sinal de 
corrente alternada (CA). Estas quatro 
magnitudes são as mesmas no caso de 
sinal em corrente contínua (CC).

Analógico — Representação de dados pela 
variação contínua de quantidades em 
oposição à digital que representa um 
número fi nito ou discreto de quantidades.

ANSI - American National Standards 
Institute.

ASTM - American Society for Testing and 
Materials — Organização de normas 
que sugere métodos, defi nições e 
práticas de testes e materiais.

Atenuação — Decréscimo de magnitude de 
um sinal à medida que percorre qualquer 
meio de transmissão, tal como um cabo 
ou circuito. Atenuação é geralmente 
expressa em escala logarítmica como a 
razão entre a amplitude do sinal original 
e de seu decréscimo de amplitude. 
Geralmente é expresso em decibéis (dB). 

AWG - American Wire Gage — Padrão norte-
-americano para condutores elétricos.

AWM - Appliance Wiring Material — Material 
de cabeamento para aparelhos. Denomina-
ção UL para um tipo de condutor.

Baixa frequência — Designação dada 
pela International Telecommunication 
Union (ITU) para a banda de frequên-
cias de 30 a 300 kHz. 

Banda larga — Técnica usada para 
multiplexar várias redes em um único 
cabo sem interferência de uma na outra. 
Tecnologias que permitem transmitir ou 
receber volumes maiores de dados a 
velocidades mais altas.

Bel — Unidade que representa o logaritmo 
da razão entre dois níveis. Um bel 
é igual ao logaritmo de base 10 da 
razão entre dois níveis de potências. 
Também, é igual ao logaritmo de base 
10 do quadrado da razão entre dois 
níveis de voltagens ou correntes, desde 
que as impedâncias sejam as mesmas 
nos dois níveis. (veja dB).

Belden® — Fabricante líder em condutores 
especiais, cabos e produtos de fi bras 
ópticas necessárias para novas aplica-
ções em redes de dados, áudio, vídeo 
e transmissão de sinal de voz, entre outros.

Beldfoil® — Marca registrada da Belden 
para uma blindagem eletrostática de alta 
efi cácia, com fi ta metálica reforçada.

Belfl ex® — Material premium híbrido para 
cobertura de acabamento fosco metálico, 
que apresenta fl exibilidade superior a 
baixas temperaturas, juntamente com 
resistência mecânica, comparando-
se aos materiais de cobertura de PVC 
padrão.

Bit — Um dígito binário.
Bitola — O diâmetro físico de um condutor. 

Um padrão para expressar o diâmetro 
do condutor. À medida que o número 
AWG fi ca menor, o diâmetro do condutor 
fi ca maior.

Blindagem — Uma fi ta ou trança (geral-
mente cobre, alumínio ou outro material 
condutor) colocada ao redor ou entre 
circuitos elétricos ou cabos ou seus 
componentes, para evitar a fuga de 
sinal ou interferências.

Borracha — Um termo geral usado para 
descrever a isolação de condutores 
feita de elastômeros termofi xos, tais 
como borrachas naturais ou sintéticas, 
neoprene, borracha Hypalon® e outras. 

BPS - Bits Por Segundo — O número de bits 
binários que podem ser transmitidos por 
segundo. Ex.: Mbps (mega = milhão), 
Gbps (giga = bilhão).

Buffer — Cobertura protetora sobre uma 
fi bra óptica.

Byte — Grupo de 8 bits binários adjacentes 
(8 bits).

C — Capacitância (elétrica). 
CA — Corrente alternada. Corrente elétrica 

que alterna ou reverte a polaridade de 
modo cíclico (Ex.: 60 Hz).

Cabo — Grupo de condutores isolados 
individualmente ou subcomponentes 
torcidos em hélice.

Cabo coaxial — Uma linha de transmissão 
cilíndrica composta por um condutor 
central em um tubo metálico ou blin-
dagem, separados por um material 
dielétrico e geralmente revestida por uma 
cobertura isolante. Usado por empresas 
de TV a cabo para distribuir sinais para 
residências e empresas. Também usado 
por operadoras de telefonia em algumas 
aplicações e para instalações de telefone 
celular, rádio e televisão. 

Cabo tronco — Em um sistema CATV, o 
cabo de transmissão da extremidade 
(captador de sinal) para o amplifi cador 
de tronco. Também chamado de cabo 
de alimentação.

California Proposition 65 - (Prop 65) — 
Trata-se do acórdão judicial referente 
à Proposição 65 da Califórnia para 
fabricantes de fi os e cabos (suprema 
corte de São Francisco nº 312962 e 
320342). Produtos compatíveis têm 
menos 300 ppm de chumbo (em peso) 
em suas camadas superiores externas. 
Produtos isentos são aqueles pouco 
manuseados, fabricados antes de 
setembro de 2003, distribuídos/
vendidos fora do Estado da Califórnia, 
componentes internos normalmente 
não acessíveis ao consumidor, ou 
que contenham substâncias da Prop 65 
como parte interna do condutor ou 
outro componente normalmente não 
acessível ao consumidor. Para mais 
detalhes dos produtos entre em contato 
com o Suporte Técnico da Belden ou 
acesse o website: www.belden.com.br.

Canadian Electrical Code - CEC — Versão 
canadense do National Electrical Code 
(NEC) americano.
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Glossário

Capacitância — Capacidade de um 
material dielétrico entre condutores 
de armazenar energia quando uma 
diferença de potencial existe entre eles. 
A unidade de medida é o Farad (F). A 
capacitância de um cabo, geralmente, é 
medida em nanofarads (nF).

Categoria — Classifi cação de uma rede de 
área local (LAN) a cabo, estabelecida 
pela TIA/EIA para indicar o nível de 
desempenho elétrico.

Categoria 6A — Padrão TIA para sistema de 
cabeamento e componentes especifi cados 
para 500 MHz e operação em 10GBASE-T 
e outras aplicações de alta frequência.

Cabos categoria — A Belden fabrica cabos 
categoria 3 a 7. Todos eles são cabos 
de dados de par trançado de alto 
desempenho. Quanto maior o número 
da categoria, maior é a largura de banda. 
Atualmente, categoria 7 é o cabo de 
mais alto desempenho disponível para 
telecomunicação. Cabos Belden são 
certifi cados de acordo com as normas UL. 

CC - corrente contínua — Corrente elétrica cu-
jos elétrons fl uem em apenas uma direção.

Circuito — Sistema de meio de condução pro-
jetado para passagem da corrente elétrica.

Circular Mil — Área de um condutor que é um 
milésimo de polegada (0,001 polegada = um 
mil) em diâmetro. Essa área é pi/4 de 
um milésimo de polegada ao quadrado.

Cobertura — Relativa ao condutor e ao cabo, 
a cobertura de proteção exterior que 
também pode prover isolação adicional. 

Código de cores — Um sistema de dife-
rentes cores ou listras usadas para 
identifi car componentes de cabos tais 
como condutores individuais ou grupos 
de condutores.

Condutividade — Propriedade de um material 
em permitir o fl uxo de elétrons, medida 
pela corrente por unidade de tensão 
aplicada. É o inverso da resistividade que 
é medida em Siemens (S) ou mhos.

Condutor — Uma substância, geralmente 
um metal, usada para transmitir energia 
elétrica de um ponto para outro.

Condutor dreno — Condutor não isolado 
em contato com a blindagem, e usado 
na conexão desta blindagem com o 
aterramento.

Constante dielétrica — Também chamada 
permeabilidade relativa. Essa proprie-
dade de um dielétrico determina a 
quantidade de energia eletrostática que 
pode ser armazenada pelo material 
quando uma determinada tensão é 
aplicada a ele. Um número que indica 
a qualidade de um material para resistir 
mantendo uma carga elétrica quando 
colocado entre dois condutores.

Cordagem — Técnica de agrupar vários fi la-
mentos para formar um condutor fl exível.

CPE - Polietileno Clorado — Composto 
termoplástico ou termofi xo; é um mate-
rial com resistência química e a óleos. 
Produz uma excelente cobertura para 
cabo de controle industrial. Como um 
termofi xo, ele pode ser usado como 
uma cobertura de cabo resistente ao 
óleo. Outras excelentes propriedades 
incluem baixa absorção de água e 
superior resistência a compressão, 
que são atributos importantes em 
aplicações de controle industrial.

Crosstalk — (Diafonia). Tipo de interferência 
causada por sinais de um par ou 
elemento ao ser acoplado aos pares 
adjacentes ou elementos. Pode ocorrer 
com sinais de áudio, dados ou RF.

CSA - Canadian Standards Association 
— A versão canadense do Underwriters 
Laboratories (UL).

Datalene® — Marca comercial da Belden 
para poliolefi na expandida.

dB — Decibel.
Decibel (dB) — Um decibel é um décimo de 

um bel e é igual a 10 vezes o logaritmo 
da razão de potência, 20 vezes o log da 
razão de tensão, ou 20 vezes o log da 
razão de corrente. Decibéis são também 
usados para expressar potência acús-
tica, tal como o nível aparente de um 
som. O decibel pode expressar um nível 
real somente quando se compara com 
algum nível de referência defi nido que é 
assumido como sendo zero dB.

Dielétrico — Um meio isolante (não 
condutor). É o material de isolação entre 
condutores que transportam um sinal em 
um cabo. Em cabos coaxiais é a isolação 
entre o condutor central e o condutor 
externo. Em cabos de par trançado, é 
a isolação entre condutores além do ar 
circundante ou outro material.

Dispersão cromática — Causa da 
limitação da largura de banda em uma 
fi bra óptica. A dispersão provoca uma 
ampliação dos pulsos de entrada ao 
longo do comprimento da fi bra. 

Distorção — Qualquer alteração indesejada 
na forma de onda de um sinal.

Duobond® II — Marca registrada da Belden 
para a blindagem de fi ta laminada. 
Consiste em um adesivo sensível ao 
calor, folha de alumínio, fi lme de poliés-
ter ou polipropileno e folha de alumínio.

Duobond plus® — Marca registrada da 
Belden para uma conexão com fi ta/
trança/fi ta com uma shorting fold na 
blindagem periférica.

Duofoil® — Marca registrada da Belden 
para blindagem na qual fi tas metálicas 
são aplicadas em ambos os lados de 
um fi lme plástico base.

Efeito bobina — Efeito indutivo exibido 
por uma blindagem que se envolve 
em espiral, especialmente acima das 
frequências de áudio. 

Efeito pelicular — A tendência da corrente 
alternada para viajar apenas na 
superfície de um condutor à medida 
que sua frequência aumenta.

EIA - Electronic Industries Association — 
(anteriormente RMA ou RETMA).

Elastômero — Qualquer material que irá 
retornar para suas dimensões originais 
depois de ser tracionado ou alongado.

Eletromagnético — Diz respeito à com-
binação de campos elétricos e magné-
ticos causados pelo movimento de 
elétrons através de condutores.

ELFEXT - Equal Level Far End Crosstalk 
(dB) — É a subtração da atenuação 
da FEXT. Subtraindo-se a atenuação, 
ELFEXT anula os efeitos da atenuação 
sobre a interferência à medida que 
se propaga através do cabo, assim, 
levando-a a um nível idêntico.

EMI - Electromagnetic Interference — 
Interferência Eletromagnética.

EPDM - Ethylene-Propylene-Diene Monomer
Rubber — Monômero de Etileno-
Propileno-Dieno. Um elastômero 
reticulado quimicamente com boas 
propriedades de isolação elétrica e 
excelente fl exibilidade em altas e baixas 
temperaturas, além de resistência à 
abrasão e excelentes propriedades 
mecânicas. O EPDM tem melhor 
resistência a cortes do que a borracha 
de silicone, a qual substitui em algumas 
aplicações.

EPR - Ethylene-Propylene Rubber — 
Borracha de Etileno-Propileno. Um 
material com boas propriedades de 
isolação elétrica.

f — Frequência.
Farad — Uma unidade de capacidade que irá ar-

mazenar um Coulomb de carga elétrica 
quando um Volt de tensão elétrica é 
aplicado.

FEP - Fluorinated Ethylene-Propylene 
— Etileno-Propileno Fluorado. Um ma-
terial termoplástico com boas proprie-
dades de isolação elétrica e   resistência 
química e ao calor.

FEXT - Far End Crosstalk — Diafonia indu-
zida nos pares, medida na mesma extre-
midade do sinal de entrada. Geralmente 
é expressa em decibéis (dB).
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Fibras ópticas — Transmissão da luz através 
de fi bras ópticas para comunicação e 
sinalização. Uma tecnologia que 
transmite informações como pulsos 
de luz ao longo de um vidro ou fi bra 
plástica. Fibra óptica carrega muito mais 
informações do que o condutor de cobre 
convencional.

Flamarrest® — Marca comercial da Belden 
para material termoplástico de base 
clorídrica para cobertura de grau Plenum 
com propriedades de baixa emissão 
de fumaça, mais fl exível do que os tra-
dicionais materiais de cobertura de fl uoro-
copolímero. Cabos com cobertura de 
Flamarrest atendem à norma de ensaio de 
chama ANSI / NFPA 2621-985 (UL-910).

Flexibilidade — Número de vezes que um 
cabo pode ser dobrado antes de se romper.

Fluorocopolímero — Termo genérico para PVDF.
Halar® — Marca registrada da Solvay Solexis 

para material termoplástico fl uoropolí-
mero com excelente resistência química, 
propriedades elétricas, características 
térmicas e resistência ao impacto.

Haloarrest® I — É uma poliolefi na termoplástica 
com retardante a chama, não halogenada, 
com propriedades de baixa emissão de 
fumaça. É usado como cobertura sobre 
isolação em XLPE (não XHHW), e atende 
às especifi cações UL 13 e 1277 como um 
cabo PLTC/TC não halogenados.

Hertz (Hz) — Unidade de frequência. Igual a 
um ciclo por segundo.

Hypalon® — Marca comercial da DuPont 
para uma borracha sintética (polietileno 
clorossulfonado) usada como material de 
isolação e cobertura para fi os e cabos. 

ICEA - Insulated Cable Engineers Association.
IEEE - Institute of Electrical and Electronic 

Engineers.
Impedância — A oposição total que um 

circuito oferece ao fl uxo de corrente.
Impedância Característica — Em um cabo 

de transmissão de comprimento infi nito, 
é a razão entre a tensão aplicada e a 
corrente resultante no ponto em que 
a tensão é aplicada. Ou a impedância 
na qual se faz o cabo de transmissão 
parecer infi nitamente longo, quando 
conectado por meio dos terminais de 
saída do cabo.

Indutância — A propriedade de um condutor de 
armazenar corrente elétrica em um campo 
magnético em volta de um condutor.

Isolação — Material de boas propriedades die-
létricas que é usado para separar com-
ponentes elétricos próximos, tais como con-
dutores de cabos e componentes de circuitos.

ISO — International Standards Organization.
KPSI — Resistência a tração em milhares 

de libras por polegada quadrada.
kV - quilovolt — 1.000 volts.
Largura de banda — Diferença entre os 

limites superior e inferior de uma dada 
banda de frequências. É expressa em 
hertz. A faixa de frequências que ocupa 
um sinal de comunicações transmitidas 
ou que um sistema de recebimento 
pode aceitar. Por exemplo, ele ocupa 
maior largura de banda em um segundo 
para baixar uma foto do que baixar uma 
página de texto. Realidade virtual e 
apresentações de áudio ou visuais em 
três dimensões requerem largura de 
banda maior ainda.

Liga — Combinação de dois ou mais 
diferentes polímeros/metais. Geralmente 
combinados para se tirar proveito das 
diferentes propriedades de todos os 
polímeros/metais.

LMP - livre de metal pesado — Termo 
geral para um produto ou material que 
não contém metais pesados restritos, 
tais como chumbo ou cádmio.

Mbps — Megabits por segundo. Número 
de bits, em milhões, transmitidos por 
segundo.

Mil — Uma unidade de comprimento equivalente 
a um milésimo de uma polegada (0,001).

Multicabo — Cabo com mais de um ele-
mento (par, terna, etc).

Mylar® — Marca comercial da DuPont 
para fi lme de polietileno tereftalato 
(poliéster).

N — Símbolo para a unidade Newton.
Nylon — Um termoplástico resistente à 

abrasão, com boa resistência química.
NEC - National Electrical Code — Uma 

publicação da National Fire Protection 
Association (NFPA) que descrevem 
os requisitos para instalação elétrica e 
construção civil.

NEMA — National Electrical Manufacturers 
Association.

Neoprene — Uma borracha sintética com 
boa resistência a óleo, produtos 
químicos e a chama. Também chama-
da de policloroprene.

NEXT — Near-End Crosstalk. Diafonia 
induzida sobre os pares, medidos na 
extremidade próxima ao transmissor. 
Geralmente é expressa em decibéis (dB).

NFPA — National Fire Protection 
Association.

Núcleo — A parte central de uma fi bra 
óptica que conduz luz com um índice 
de refração mais elevado do que o do 
revestimento. O centro de um cabo. 
Mais frequentemente aplica-se a um 
cabo coaxial, no qual o núcleo é o 
condutor central e o material dielétrico 
é aplicado sobre ele. 

OFHC - Oxigen Free High Conductivity 
Copper — Abreviação de cobre sem 
oxigênio e alta condutividade. Tem 
99,95% mínimo de conteúdo de cobre 
e uma condutividade recozida média de 
101% em relação ao cobre padrão.

Ohm — Unidade de resistência elétrica. 
OSI - Open System Interconnect — 

Modelo para protocolos de rede. 
Par trançado — Dois condutores de cobre 

isolados torcidos juntos, os quais são 
necessários para cada conexão. Em 
ambientes comerciais, o desempenho 
de transmissão de dados pode ser 
melhorado pela adição de uma fi ta 
metálica ao par. Isso é conhecido como 
cabo de par trançado blindado. 

Passo — A medida do comprimento da torção 
completa ao longo do eixo de um par ou 
elemento.

PE - Polietileno — Um material termoplás-
tico com excelentes propriedades 
elétricas. Baixa constante dielétrica, com 
constante dielétrica estável ao longo de 
todas as frequências e resistência de 
isolamento muito elevada. Em termos 
de fl exibilidade, polietileno pode ser 
classifi cado de rígido a muito duro, 
dependendo do peso molecular e 
densidade — baixa densidade sendo 
a mais fl exível, e a formulação de alta 
densidade, alto peso molecular, sendo 
a mais dura. Quanto a resistência à 
umidade, é classifi cada como excelente. 

Perda de retorno — Medida da refl exão 
dos sinais de um cabo com uma 
impedância de referência fi xa padrão 
no equipamento de medição. Expressa 
em decibéis (dB).

Plástico — Substâncias altamente poli-
méricas, incluindo produtos naturais 
e sintéticos que são capazes de fl uir 
sob calor e pressão, chamados de 
termoplásticos. Ao contrário da borracha 
e de outros compostos termofi xos, plásti-
cos podem ser derretidos e reutilizados.
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Plenum — Descrição para o cabo que 
passa no ensaio de chama conforme os 
requisitos CMP NFPA 262 (UL-910).

Polibutadieno — Um tipo de borracha 
sintética muitas vezes misturada 
com outras borrachas sintéticas para 
melhorar suas propriedades.

Polietileno Expandido — Polietileno expan-
dido ou “expanso” consiste de células 
individuais fechadas em um gás inerte ou 
ar em um meio de polietileno. O resultado 
é uma desejada redução da constante 
dielétrica comparada com o polietileno 
sólido, que diminui a atenuação e 
aumenta a velocidade de propagação. 

Polímero — Uma substância feita 
de muitas unidades químicas ou 
moléculas repetidas. O termo polímero 
é frequentemente usado no lugar de 
plástico, borracha ou elastômero. 

Poliolefi na — Qualquer dos polímeros e 
copolímeros da família de etileno de 
hidrocarbonetos, tais como polietileno e 
polipropileno.

PP - polipropileno — Um termoplástico 
semelhante ao polietileno, porém mais 
rígido e com um ponto de amolecimento 
superior (temperatura). Este material 
é usado principalmente como um 
material de isolação. Normalmente, é 
mais duro do que o polietileno. Isso o 
torna adequado para isolamentos de 
espessura fi na. A constante dielétrica é 
2,25 para sólido e 1,55 para expandido.

PUR - poliuretano — Ampla classe de 
polímeros conhecida pela boa resistência 
à abrasão e resistência aos solventes. 
Pode ser empregado na forma sólida ou 
expandida. Este material termoplástico é 
usado principalmente como um material 
de cobertura do cabo. Tem excelente 
resistência à oxidação, ao óleo e ao 
ozônio. Algumas formulações também têm 
boa resistência à chama. É um material 
rígido com propriedades de memória 
excepcionais, tornando-se um material de 
revestimento ideal para cabo retrátil.

PVC - Policloreto de vinila — Um termo-
plástico de uso geral empregado para 
isolação e cobertura de fi os e cabos.

PVDF — fl uoreto de polivinilideno.
Raio de curvatura — Raio de curvatura em 

que um cabo chato ou redondo pode ser 
curvado sem qualquer efeito adverso.

Recozer — Diminuir a dureza e aliviar as 
tensões de qualquer material sólido, tais 
como metal e vidro, pelo aquecimento 
abaixo de seu ponto de derretimento 
e, então, lentamente resfriá-lo. O reco-
zimento, geralmente, diminui as tensões 
internas do material, enquanto melhora 
sua fl exibilidade e vida útil.

Resistência — Em circuitos CC, a oposição 
que um material oferece à passagem 
da corrente, medida em ohms.

Resistência à Abrasão — Habilidade de 
um condutor, cabo ou material para 
resistir ao desgaste superfi cial. 

Resistência à Chama — A capacidade de 
um material de não propagação da chama, 
uma vez eliminada a fonte de calor.

Resistência à Tração — A força necessária 
para romper um material.

RG/U — RG é a abreviatura para guia de 
rádio, uma designação militar para um 
cabo coaxial, e U signifi ca universal.

Rigidez Dielétrica — A tensão que uma 
isolação pode suportar antes de se 
romper. Normalmente expressa em 
volts por mm.

RoHS - Restriction of Hazardous 
Substances — Refere-se à diretiva 
europeia 2002/95/EC (27 de janeiro 
de 2003) que restringe a utilização de 
certas substâncias a partir de julho 
de 2006. Os itens a seguir são uma 
preocupação primordial em cabos, 
ou seja: amianto e seus compostos, 
cádmio e seus compostos, cromo VI 
e seus compostos, chumbo e seus 
compostos, mercúrio e seus compostos 
e polibromobifenilos (PBB) e seus 
éteres/óxidos (PBDEs, PBBEs).

ScTP - Screened Twisted Pair — Cabo de 
par trançado com uma blindagem de 
fi ta.

Silicone — Um material feito de silício 
e oxigênio. Pode ser em elastômero 
termofi xo ou em forma líquida. A forma de 
elastômero termofi xo é notável pela alta 
resistência ao calor. Esta é uma isolação 
termofi xa muito macia. Tem excelentes 
propriedades elétricas, mais resistência 
ao ozônio, baixa absorção de umidade, 
resistência ao tempo e à radiação. Geral-
mente, tem baixa resistência mecânica e 
pouca rigidez. 

Sinal Analógico — Sinal elétrico que varia 
continuamente, que não possui valores 
discretos. Sinais analógicos são cópias ou 
representações de variações na natureza. 
Um sinal analógico de áudio, por exemplo, 
é a representação de ondas de pressão 
que produzem um som audível.

Sinal Digital — Sinal elétrico que possui 
dois estados distintos (ligado/desligado, 
positivo/negativo).

Taxa de Cobertura — Quão bem uma blin-
dagem de metal cobre a superfície 
subjacente. Medida em porcentagem.

Tefl on® — Marca comercial da DuPont para 
resinas de fl uorocarbono.

Tefzel® — Marca comercial da DuPont 
para o ETFE. Material termoplástico 
fl uorocopolímero que tem excelentes 
propriedades elétricas, resistência ao 
calor, resistência química, dureza, resis-
tência à radiação e resistência à chama.

TFE — Tetrafluoroetileno. Um material 
termoplástico com boas propriedades 
elétricas de isolamento, e resistência 
química e ao calor.

Termoplástico — Um material que irá 
amolecer, fl uir ou se distorcer sensi-
velmente quando submetido a calor e 
pressão sufi cientes. Exemplos são o 
PVC e o polietileno.

Termofi xo — Um material que não irá amo-
lecer, fl uir ou se distorcer sensivelmente 
quando submetido ao calor e à pressão. 
Vulcanizável. Exemplos são o neoprene 
e a borracha.

TIA - Telecommunications Industry 
Association — Organismo que criou 
a norma de cabeamento para tele-
comunicações em edifícios comerciais 
TIA/EIA-568-B em conjunto com a EIA.

TIA/EIA-568-B — Norma de cabeamento para 
telecomunicações em edifícios comerciais 
que defi ne um sistema de cabeamento 
genérico que oferecerá suporte
ao ambiente multiproduto e multiforne-
cedor. Também fornece orientação para 
a concepção de produtos de telecomu-
nicações para empresas comerciais.

Triaxial — Uma construção de cabo com 
um condutor e duas blindagens de 
tranças isoladas umas das outras. Um 
cabo coaxial com uma segunda trança 
aplicada sobre uma cobertura interna e 
uma cobertura externa aplicada sobre a 
trança exterior. Comumente usado em 
sistemas de câmeras de televisão.

Trança — Um grupo de fi lamentos metá-
licos ou têxteis entrelaçados para 
formar uma estrutura tubular fl exível 
que pode ser aplicada sobre um ou 
mais condutores.

Twinax — Cabo com dois condutores torcidos 
com propriedades elétricas estabelecidas 
(um par = dois condutores compartilhando 
um eixo comum = Twinax).

VFV - Veículo em Fim de Vida — Refere-se 
à diretiva 2000/53/CE (18 de setembro 
de 2000) da UE, que proíbe a utilização de 
certas substâncias em automóveis. Isso 
exigiria o uso de um cabo em conformidade 
com LMP ou RoHS.

XLPE - Crosslinked Polyethylene 
Polietileno reticulado é um termo-
fi xo reticulado por radiação, termica-
mente ou por umidade. O XLPE 
oferece uma ampla gama de 
temperaturas de operação, excelente 
resistência a deformação, abrasão e 
chama.
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Igual ou Inferior a
25 mm

Superior a 25 e 
inferior a 50 mm

Superior 
a 50 mm

Superior a Inferior ou igual a  x Diâmetro externo nominal do cabo

- 4 4 5 6

4 8 5 6 7

8 - - 7 8

FITAS PLANAS
FIOS REDONDOS (EM HÉLICE)

 
2D

TRANÇA FIOS DE AÇO OU COBRE 6D

ARMAÇÃO INTERTRAVADA 
(Alumínio, liga de alumínio, cobre, liga de cobre) 7D

CABOS BLINDADOS COM FITAS
 (cobre, alumínio, alumínio + poliéster) 12D

CABOS BLINDADOS COM COROA DE FIOS (Heloicoidal), 
INDIVIDUAL OU COLETIVA, COMBINADA OU NÃO COM FITA 

METÁLICA DESCONTÍNUA
12D

Espessura nominal
da isolação (mm)

Cabos Armados ou Blindados

D = DIÂMETRO EXTERNO DO CABO

ISOLAÇÃO COBERTURA
DIÂMETRO EXTERNO  

DO CABO (D)
RAIO MÍNIMO DE 

CURVATURA

Termoplástico 
ou termofi xo com 

seção circular

Sem blindagem/armação 
(Fita ou trança)

≤  25mm 4D

6D -  (Cabos com fi ta de 
mica - cabos “ES”)

>  25mm 6D

Blindagem/armação com 
trança de fi os de cobre/

aço

Qualquer 6D

Armação com fi tas planas 
(aço - liga de alumínio - etc.)

Qualquer 6D

Blindagem com fi ta de 
poliéster aluminizada 
(individual ou total)

Qualquer 8D

CABOS NAVAIS & OFFSHORE

RAIO MÍNIMO DE CURVATURA

D = DIÂMETRO EXTERNO DO CABO

Fonte: IEC 60092-352/2005 ; IEC 61892-4/2007
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Raio Mínimo de Curvatura

Diâmetro Nominal do cabo (mm) Tolerância Dimensional (mm)

Superior a Inferior ou igual a

- 10 ± 1,2

10 20 ± 1,5

20 35 ± 2,0

35 60 ± 2,5

Diâmetro Nominal 
do Cabo (mm)
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As informações, os gráfi cos, as tabelas e as ilustrações apresentadas nesta seção são oferecidas para auxiliar os 
clientes da Belden | Poliron na seleção dos cabos mais apropriados para suas aplicações. Para assistência adicional, 
entre em contato com o Suporte Técnico Belden: +55 11 4092-9000. 
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